
5/2006 


Magazyn wszystkich uzytkownikow etery 

KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA 


Generator wzorcowy 
czQstosciomierza 


Nowosci Intertelecom 


Lwowski Klub 
Krotkofalowcow 


Terenowe 

instalacje antenowe 




Zestaw Laboratoryjny LABI 


Idealny dla pracowni szkolnych 
zaktadow serwisowych 



Multimetr cyfrowy: 

• podswietlany wyswietlacz LCD 3 1/2 

• automatyczny wskaznik polaryzacji 

• zakres pomiarowy napi^cia statego: 
od 200 mV do 600 V w (5 podzakre- 
sow) 

• zakres pomiarowy napi^cia zmienne- 
go: od 200 V do 600 V 

• zakres pomiarowy prqdu statego: od 
200 pA do 10 A w (5 podzakresow) 

• pomiar rezystancji: 200 O to 2 MO 

• tester diod, tranzystorow i zwarcia 

• funkcja pamigtania pomiaru 

• sygnalizacja dzwiQkowa 


Zasilacz: 

• szeroki wybor napigc wyjsciowych: 3 
- 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 VDC 

• maty poziom tQtnieri 

• maksymalny prgd obci^zenia: 1 ,5 A 
(2 Aszczytowo) 

• wskaznik przeci^zenia - dioda LED 

• wskaznik zatqczenia - dioda LED 


Stacja lutownicza: 

• zasilanie lutownicy 24 V 

• grzatka - ceramiczna, o mocy 48 W, 
wbudowany czujnik temperatury 

• zakres temperatur grata 1 50 - 450°C 

• mozliwosc lutowania bezofowiowego 

• w zestawie gqbka czyszczqca 
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Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 50, fax 022 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 







po roku prenumeraty 
dostaniesz 2 numery gratis, po dwoch - 
3 numery... i w ten sposob po kilku latach 
nawet pot prenumeraty mozesz miec za darmo! 



tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostgp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 
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Yaesu FTDX9000 

Spelniaj^c zyczenie DX-manow Yaesu 
opracowato i wykonuje na specjalne 
zambwienia szczytowy transceiver 
wtrzech wersjach: FTDX9000D, FTDX9000 
Contest i FTDX9000MP. Oferowane transceivery maj^ te same cztony podstawowe, rozniq si§ elementami 
dodatkowymi, ktore w wersji „D” Scj wbudowane, za$ w wersji ..Contest” mog^ bye wedtug zyezenia 
dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem (fabryeznie montowane). W pierwszej cz^sci artykulu 
SP6LB zamieszcza skrbeone wyniki badan tych nowoczesnych transceiverow w laboratorium ARRL. 
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e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
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Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sled 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulav/ niezamdwionych nie zwiatomy. Zoilrzegomy 
sobie prav/o do skraconio i odiustaeji nadeskwych 
ortykulow. Zo trric rekkmi i ogk>szen nie ponosimy 
odpowiedziolnosci. Opisy urzqdzen i ukladaw 
elektronicznych oraz ich usprawnien zomieszaone w SR 
mogq bye wykorzystane wylqanie do wtosnych polrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziotalnoici zorobkowej, wymoga zgody at/tora opisu. 
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Dobry wzorzec 

W wielu czQstosciomierzach 
fabrycznych generator wzorcowy 
wykonany jest z bramki logicznej 
i rezonatora kwarcowego. Oznacza 
to w praktyce, ze tylko 5 cyfr jest 
cyframi znacz^cymi, a dalsze 
przypadkowe i zalezq gtownie od 
temperatury pomiaru. SQ4AVS 
opisuje sposob wykonania dobrego 
wzorca 10MHz ktory pod wzgl^dem 
elektronicznym bardzo prosty 
w realizacji, vvymaga jednak troche 
prac mechanicznych. 





Lwowski Klub Krotkofalowcow 
(LKK) jest powszechnie uwazany za 
kolebkQ polskiego krotkofalarstwa. 
W 1991 roku, kiedy Ukraina 
odzyskata niepodleglosc, krotkofa- 
lowcy ze Lwowa postanowili 
zalozyc Lig§ Radioamatorow 
Ukrainy (UARL), a oddziat lwowski 
postanowit wrocic do historycznej 
nazwy klubu - LKK. Z okazji 
przypadaj^cej w tym roku 80. 
rocznicy powstania LKK redakcja 
SR rozmawia z UR5WIF. 



Radio-Union 

Fabryka Odbiornikdw Radiowych 
Radio-Union inz. B. Rawicki i S-ka 
powstaia w 1935 roku w Warsza- 
wie przy ul. Krochmalnej 87a. 
Odbiorniki (wszystkie superhetero- 
dyny) byiy produkowane we 
wiasnej fabryce i wykorzystywaty 
w 90% podzespoly krajowe. 
Wyroby firmy szczegolnie 
w ostatnich latach prezentowaty 
bardzo wysoki poziom techniczny 
oraz wzorniczy. 
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Na tej najwi^kszej impre- 
zie branzy telekomunika- 
cyjnej w Europie Srodko- 
wej juz po raz trzynasty 
przyznano Zlote Medale 
Intertelecom, ktorymi 
wyroznia si$ najcie- 
kawsze wyroby i uslugi 
prezentowane na targach. 


Nowosci 

Intertelecom 


Krotkofalarstwo a sprz^t 

Radiokomunikacja amatorskq (krotkofalarstwem) 
zajmuje sig na swiecie ponad 2 miliony Indzi. Mozna 
zaryzykowac i podac, ze w Polsce jest okolo 20 tysigcy 
radioamatorow, przy czym polowa z nich ma upra- 
wnienia (licencje). Jest to pigkne i pozyteczne hobby, 
umozliwiajqce -poprzez bezposredni kontakt radiowy 
- poznawqnie wielu krajow, jgzykdw obcych itech- 
nicznych aspektow radiokomunikacji. 

Dla stalych czytelnikow $R to oczywiste, ale nie- 
dawno, w kwietniu, tuz przed Szoiatowym Dniem 
Krotkofalowca, zwrdcono sip do mnie z prosbq o zoyjas- 
nienie, na czym wlasciwie to hobby polega? Podalem 
uniwersalnq definicjg, ze krotkofalarstwo to nawiqzy- 
wanie Iqcznosci radiowych na falach KF i UKF z inny- 
mi amatorami-h'dtkofalowcami na calym swiecie. 

Dzialalnosc ta w naszym kraju spotyka sig z popar- 
ciern i iiznaniem zoladz pahstwozoych, ktore Polskiemu 
Zwiqzkowi Krotkofalowcow przyznaly zaszczytne mia- 
no Organizacji Pozytku Publicznego. Ta dzialalnosc 
jest potrzebna, bo kiedy zawiodq profesjonalne systemy 
Iqcznosci - krotkofalowcy biorq udzial w akcjach zzoal- 
czania skutkozo klgsk zywiolowych i niesicnia pomocy. 
Wypada takze przypomniec, ze krotkofalozocy zawsze 
byli pionierami postgpu technicznego. 

Wielkie wytwornie sprzgtu radiokomunikacyjnego 
chgtnie zatrudniajq krotkofalowcozo, bo mogq w ten 
sposob mice pierzosze zrodlo testdw (np. w opisyioa- 
nym w tym numerze FT DX 9000 wide nowych roz - 
zviqzah technicznych zostalo wprowadzonych dzigki 
krotkofaloiocom). 

Noive jest z reguly drogie, dlatego wielu radioama- 
torow korzysta z wtornego rynku sprzgtu radinwego 
poprzez sprzedaz, kupno czy wymiang za posrednict- 
wem ogloszeh. Analizujqc sytuacjg w naszym Rynku 
Radio doszlidmy do mniosku, ze liezba ogloszeh pozo- 
staje w miarg na stalym poziomie, lecz zmienia sig dy- 
namika transakeji. Czgsto otrzymujemy w redakcji 
prosby o wybeslenie nieaktualnego juz ogloszcnia czy 
prosbg o dopisanie w ostatniej chwili nowego. Dlatego 
tez pod koniec marca wprowadzilismy nowy, bardzo 
atrakcyjny sposob zamieszczania ogloszeh do Rynku 
SR: obecnie ogloszenie moze zamiescic kazdy zarejest - 
rowany uzytkownik naszego serzoisu (ogloszenie uka- 
zujesig natychmiast po zweryfikowaniu przei redak- 
cjg). Ofakcie zamieszczenia ogloszenia uzytkownik 
jest automatyeznie informozvany mailem podanym 
w tresci ogloszenia. Autor ogloszenia moze je zo do- 
zuolnym czasie przeredagowac lub usunqc . Kazde oglo- 
szenie, o He uzytkozonik sam nie usunie go wczesniej, 
bgdzic widnialo na stronie internetowcj przez 34 dni, 
po czym zostanie automatyeznie skasowane. Na serzoi- 
sie sq rdwniei systematyeznie zamieszczane oglosze- 
nia nadeslane do redakcji na kuponach zoycigtych 
z magazynu. Wigcej informaeji na stronie www.szoiat- 
radiq.pl w dziale liynek SR - ogloszenia drobne. Bg- 
dziemy wdzigczni, jezeli poinformujecie swoich kole- 
gow, np. zo klubach, aby korzystali ze zospomnianej 
pozuyzej zmiany zo sposob ie zamieszczania ogloszeh 
zo SR. Chgtnie przeanalizujemy takze inne pomysly, 
ktore moglyby usprawnic naszq gieldg. 

Choc zvigkszosc krdtkofalozucow korzysta ze sprzgtu 
fabryeznego to pamigtamy, ze wielu (nie tylko mlo- 
dych radioamatorow, ktorych nie stac na sprzgt mar - 
kozoy) woli pracowac na zolasnorgcznie zbudowanych 
transceiverach. Przypominamy konstruktorom, ze za 
miesiqc w Roianie chcemy poznac Wasze osiqgnigcia 
zo dziedzinie konstrukcji QRP. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 



SprzQt 


Radiotelefon morski 












Na rynku pojawit si? novvy przewozny ra- 
dioteleton firmy COBRA na pasmo morslde. 
Urzqdzenie jest idealnym srodkiem Iqcznos- 
ci radiowej na jacht, zaglowk? czy nawet 
maly stated COBRA jest typowym radiotele- 
fonem morskim, posiadajqcym Swiadectwo 
zgodnosri na teren UE (certyfikat CE). Mak- 
symalna moc wyjsciowa nadajnika 25VV po- 
zwala na bardzo dalekie tqcznosci. Urzqdze- 
nie ma zaprogramowane wszystkie kanaty 


Mini Lini 20 


morskie, szybki przycisk kanalu ratunkowe- 
go, skaner, duzy czytelny wyswietlacz, zlq- 
cze do podlqczenia odbiornika GPS, ktdry 
podczas uruchomienia procedury pomocy 
wysyla sygnal SOS na kanale 70 (system 
DSC) oraz wiele innych uzytecznych funk- 
cji. Sprzet jest dostepny w dwoch kolorach - 
bialym i czarnym. 

Inne wybrane parametry: 

■ odst?p mi?dzykanalowy: 25kHz; 

■ zakres cz?stotliwosci RX: 

156.050. . .163.275MHz; 

■ czutosc odbiornika: 0,3uV/20dB; 

■ moc m.cz.: 4W/8Q; 

■ zakres pracy TX: 156.025... 157.425MHz; 

■ moc nadajnika: 1...25W; 

■ dewiacja modulacji: 5kHz; 

■ zasilanie: 13.8V/DC; 

■ wymiary: 159x57x180mm; 

■ vvaga: llOOg 
[www.leeselect.com] 


Wzmacniacz mocy klasy E 


W ostatnich latach observvuje si? wzrastajqcq 
populamosc nieliniovvych wzmacniaczy mocy 
klasy E. Opracowano wiele tego typu kon- 
strukcji, pracujqcych w szerokim zakresie 
cz?stotliwosci (od fal dlugich do mikrofal) 
imocy (od miliwatow do kiikudziesi?ciu kW). 
Bardzo wysoka sprawnosc, niski koszt ele- 
mentow i prostota ukladowa spowodowaly, 
ze w pewnych obszarach zastosowan staly si? 
interesujqcq altematywq dla klasycznych roz- 
wiqzan wzmacniaczy mocy. Powszechny do- 
st?p do tanich tranzystorow 
mocy MOSFET (przeznaczo- 
nych do pracy w przetwomi- 
cach napi?cia) zaowocowal 
pojawieniem si? wielu ama- 
torskich konstrukcji tego typu 
wzmacniaczy, zarowno QRP, 
jak i QRO. W praktyce krot- 
kofalarskiej znalazly zastoso- 
wanie jako wzmacniacze mo- 
cy sygnaldw CW i RTTY. 




Po dodaniu modulatora szeregowego sq 
rowniez stosowane jako stopnie koncowe 
amatorskich nadajnik6w AM. Dzi?ki tech- 
nice EER (eliminacji i odtworzenia obwied- 
ni) teoretycznie jest mozlivva praca SSB i ta- 
kie konstrukcje rowniez powstajq - firma 
AGS zaprezentowala niedawno nieliniowy 
wzmacniacz klasy E o mocy 500W, prze- 
znaczony dla krotkofalowcow do pracy 
w zakresie 14-14, 35MHz. 

Wydaje si?, ze jest to ciekawy temat, ktory 
zainteresuje szerokie gro- 
no czytelnikow „Swiata 
Radio". Z tego tez wzgl?- 
du w najblizszym czasie 
na lamach SR zostanie za- 
prezentowana amatorska 
konstrukcja wzmacniacza 
mocy tego typu na 7MHz/ 
400W - konstrukcji 

SP2MKT. 

[www.sgcworld.com] 


Skrzynka 

antenowa 

Na lamach SR byly juz wielokrotnie poda- 
wane informacje o ukladach dopasowania 
anteny, czyli skrzynkach antenowych. 
Skrzynki takie oferuje wiele firm, a prym 
wiedzie wsrod nich amerykanska firma 
MFJ. Rowniez firma Alinco oferuje do 
swoich transceiverow takie urzqdzenia. 
Warto wicdzicc, zc uklad dopasowania an- 
teny do nadajnika ma na celu zapewnienie 
pobrania przez lini? zasilajqcq (zakonczonq 
antenq) mozliwie najwi?kszej czesci energii 
w.cz. wytworzonej w stopniu mocy nadaj- 
nika. Warunki takie zaistnieja w przypadku 
dopasowania impedancji wyjSciowej (ob- 
ciqzenia) nadajnika do impedancji linii za- 
silajqcej anten?. 

Obecnie dost?pne transceivery sq przysto- 
sowane od razu do znormalizowanej impe- 
dancji 50Q (nie sq wyposazane w strojony 
obwod wyjsciowy) i stosowanie ukladow 
dopasowujqcych staje si? koniecznosciq. 
EDX-2 jest automatycznym urzqdzeniem 
dopasowujqcym i strojqcym anteny long 
wire, przeznaczonym do transceiverdw 
Alinco: DX-70T, DX70TH, DX-77EQ, DX- 
77T, DX-701 lub DX-707. 

Podstawovve parametry: 

■ zakres cz?stotliwosci: 3,5-30MHz (1,6- 
30MHz); 

■ maksymalna moc przenoszona: 200W; 

■ zalecana moc pracy: 7...20VV; 

■ zasilanie: 13,8V DC; 

■ wyjscie: niesymetryczne; 

■ wejscie: 50Q;/PL-259; 

■ uziemienie: jest wymagane. 
[www.eham.net.] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 3/06 
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SMART-MIC 2 I 
SMARTFON QTEK 91 0D 9 I 
T20FM 3 I 
ALBRECHT GP ONE 1 I 
PMR 505TX 4 I 
QOOLQEE X 8 I 
MOTOROLA HS81 5 7 I 
UNIROPAUSCli 6 I 
FRITZIBOX FON WLAN 5 i 
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I 1,7% 
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Personalny 

lokalizator 

Personalny lokalizator 
SMART-MIC umozliwia 
monitorowanie miejsca 
pobytu osoby wyposazo- 
nej w to urzqdzenie. 
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Alinco DJ-446 


PMR z Alinco 


nco Vg/ 


XVTR-MB 


W oferrie firmy Avand pojawil si? nowy 8-kanalowy radiotelefon firmy 
Alinco na cz?stotliwosd PMR 446 MHz. Cechuje go przyst?pna cena jak na 
radiotelefon tak wysokiej klasy. Dodatkowym atutem jest bardzo bogate 
wyposazenie standardowe, czego dobrym przykladem jest chocby akumu- 
lator Ni-MH o pojemnosd az 1600 mAh lub szybka ladowarka biurkowa. 
Radiotelefon ma intuicyjne menu pozwalaj?ce szybko poznac vviele roz- 
budowanych funkcji: ograniczenie czasu nadawania, mozliwosc nazywa- 
nia komorek pami?ci, zmian? mocy na 0,1W lub oszczfdzanie baterii. 
Przejrzysty wyswietlacz wskazuje poziom mocy odbieranego i nadawa- 
nego sygnalu. 39 tonow CTCSS, ton alarmu, dzwonek, metalowe chassis 
czy wyj?tkowo trwala obudowa to kolejne argumenty, by zainteresowac 
si? radiotelefonem Alinco DJ-446. 

[www.avantirodio.pl] 
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Trans wertery HFA^HF(UHF) 


Transwertery XVTR to urz?dzenia dokonu- 
j^ce przeniesienia widma cz?stotliwosci 
z zakresu 10m do pasma 6m, 2m, 70cm. 

W zaleznosci od wykonania (skompletowa- 
nia modulow) mozna za pomoc? transcei- 
vera lub nawet radiotelefonu pokrywaj?ce- 
go zakres 28-30MHz pracowac w paSmie 
50MHz, 144MHz lub 432MHz. 

■ Wzmocnienie mocy: 20dBm (100 mW) 

■ Produkty intermodulacyjne: -40 dBc 

■ Wzmocnienie RX: 3dB 


■ IP3: +8dBm 

■ Napi?cie zasilania: 13,5V (12...14V) 

■ Pobor pr?du TX: 300mA 

■ Pobor pr?du RX: 200mA 

■ XVTR-MB-50-01: 28/50MHz (275,00 euro) 

■ XVTR-MB-144-01: 28/144MHz (275 euro) 
- XVTR-MB-432-01: 28/432MHz (275 euro) 

■ XVTR-MB-50-KH: 28/ 50MHz (219 euro) 

■ XVTR-MB-144-KET: 28/144MHz (219 euro) 

■ XVTR-MB432-KH: 28/432MHz (219 euro) 
[www.dientronik.de] 
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Dwupasmowy punkt dost^powy 
DWL-8200AP dla firm 

D-Link, producent urz^dzen do budowy sieci komputero- 
wych, wprowadza do sprzedazy WL-8200AP - dwupasmo- 
wy punkt dost?powy z rodziny AirPremier przeznaczony do 
budowy sieci bezprzewodowych. Urz^dzenie obstuguje 
standardy 802.1 la/b/g i moze pracowac w dwoch pasmach 
cz?stotliwo$ci - 2,4 oraz 5GHz, pozwala tez na konfiguracj? 
dwoch rownolegtych sieci bezprzewodowych. Funkcja Su- 
perG umozliwia osi^gni?cie szybkosci transferu nawet do 
108Mb/s wstandardzie 802.1 1g. DWL-8200AP przeznaczo- 
ny jest dla sieci tirmowych. Nowy DWL pracuje w Irzech try- 
bach - jako standardowy punkt dost?powy, pot^czenie 
punkt-punkt oraz potqczenie punkt-wielopunkt. Uktad mozna 
skonfigurowac w dwoch trybach jednoczesnie, osobnych 
dla kazdej z sieci. Dzi?ki zasilaniu Power over Ethernet 
(802. 3af) DWL-8200AP nie wymaga dodatkowego zrodta 
mocy i jest zasilany poprzez okablowanie sieciowe. Po- 
zwala tez na utworzenie do 16 wirtualnych punktow dost?- 
powych zsegmentacj^ ruchu na VLAN 802.1 Q. Urzadzenie 
jest wyposazone w dwa porty LAN, moze byd administrowa- 
ne z poziomu przegl^darki internetowej oraz przez Telnet 
i SNMP v3. Przy zaawansowanych sieciaoh mozliv/a jest 
kontiguracja funkcji poprzez oprogramowanie AP Manager 
oraz D-View. Metalowa obudowa urz^dzenia jest zgodna 
z normami przeciwpozarowymi. 

[www.dlink.pl] 

Niskopr^dowy wzmacniacz 
operacyjny o pasmie 600MHz 

Firma Monolithic Power Systems oferuje pierwszy 
wzmacniacz operacyjny o bardzo matym poborze prqdu, 
przeznaczony do zastosowah w urz^dzeniach bateryjnych. 
MP8102 charakteryzuje si? szerokosc '13 pasma anatogo- 
wego 600MHz (-3dB) i poborem pr^du wynosz^cym za- 
ledwie 7,5 /jA. Uktad pracuje z pojedynczym napi?ciem za- 
silania z zakresu 1,8.. .5,5V, awydajnosc pr^dowa wyjscia 
wynosi 20mA. Inne zalety to mate wejsciowe napi?cie nie- 
zrownowazenia (<1mV) oraz maty wejsciowy pr^d polary- 
zacji (2pA). 

Uktad MP8102 jest wytwarzany w obudowie S0T23-5. 
[www.monolithicpower.com] 

Chipset do systemow RFID 
w pasmie HF i UHF 

Firma Anadigm oferuje chipset RangeMaster2 - drugs gene- 
racj? modutu umozliwiaj^cego realizowanie uniwersalnych 
czytnikow RFID wspotpracuj^cych ze znacznikami wyko- 
rzystuj^cymi rozne pasma cz?stotliwosci oraz rozne sche- 


X- 


WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce ..Aktualnosci" (SR 5/06) zainteresowaty mnie szczegdlnie 
nast?puj^ce informacje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WSrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych Swiata Radio. Jesli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probnq innych miesi?cznik6w AVT - wybierz tytut. 

Prague otrzymac prenumeratg: □ SR 

Juz jeslem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat ?; 

□ EiS □ MT □ BD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wysfac poczts na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


Imif i nazwisko 


ulica. nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowosd 

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z 0.0. i na korzystanfe z nich w 
celach handiov/ych i marketingov/ych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustaw^ o ochronis danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133 pnz. 883). flswiadr./am. ze wiem o mcim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 


Swiot Radio Maj 2006 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


maty modulacji. Moduly RangeMaster obsluguj^ protokoty 
wykorzystywane w pasmach HF i UHF - EPC Global Gen 
1 i Gen 2 (class 0, 1). 

Modut RangeMaster2 pracuje z napi?ciem zasilania 3,3V 
i bazuje na dwoch uktadach scalonych: procesorze analo- 
gowym dpASP (dynamically programmable Analog Signal 
Processor) i tzw. maszynie stanow RFID. Moze bye wyko- 
rzystywany w uniwersalnych czytnikach stacjonarnych 
RFID, czytnikach r?cznych i urz^dzeniach wielofunkcyj- 
nych, umozliwiafecych rownoczesny odezyt kodow kresko- 
wych i znaeznikow RFID. Mozliwy jest wybor rodzaju wy- 
j$cia (analogowe/cyfrowe) oraz wybdr sposrdd 16 predefi- 
niowanych dolnych i gornych cz?stotliwo$ci podnosnej. 
Ustalanie parametrow konfiguracyjnych odbywa si? po- 
przez interfejs SPI. 

[www.anadigm.com] 

Modul GSM wykorzystuj^cy 
protokoly GPRS i TCP/IP 

Sony Ericsson oferuje nowy modul komunikaeji GSM - M2M 
(Man to Machine) o nazwie GR64. Modut ten, b?d^cy nast?p- 
c^ bardzo znanego GM47, pracuje w sieci GSM w zakresach 
pasma 850/900/1 800/1 900MHz, uzywafac m.in. protokotdw 
GPRS (klasa 10) i TCP/IP (praca na „nasiuchu” serwera). 
Uktad ma wbudowany interpreter skryptow, ktory pozwala 
umiescic aplikacj? napisanq przez uzytkownika i jej wykony- 
wanie (jest takze wyposazony w protokot zarz^dzania plikami 
FTP). Modut zostat wyposazony w interfejs USB 2.0 pozwala- 
jqcy zwi?kszyd efektywnoSb wymiany danych. 

Modut GR64 jest kompatybilny wstecz z BM47 (takie samo 
zlqcze 60 -pinowe), co oznaeza, ze klienci uzywafecy dotych- 
czas GM47 mogs - bez dokonywania istotnych zmian - 
przejsc na GR64. 

[www.cepag.com] 

Nowy modul Bluetooth LinkMatik 

Firma RF Solutions oferuje modut Bluetooth o nazwie Link- 
Matik przeznaczony do stosowania w urz^dzeniach typu 
plug-in. Uktad umozliwia realizacj? transmisji bezprzewodo- 
wej praktyeznie bez znajomo£ci techniki w.cz. ani doswiad- 
czenia w projektowaniu anten. LinkMatik jest 
„przezroczysty” dla strumienia danych i umozliwia trans- 
misj? danych z szybkosciej do 50kb/s w trybie full-duplex 
na odlegtosc do okoto 100m. 

Moziiwa jest zarowno wspotpraca z zewn?trznym mikrokont- 
rolerem, jak i samodzielne funkejonowanie modutu (standa- 
lone). 

Uktad jest dost?pny wpostaci 1 8-wyprowadzeniowego mo- 
dulu DIL o napi?ciu zasilania zzakresu 3...5V i zawiera 
wszystkie niezb?dne elementy, w tym obwody w.cz., anten? 
i mikroprocesor steruj^cy. W przeciwienstwie do innych mo- 
dutow Bluetooth dost?pnych w sprzedazy, LinkMatik nie wy- 
maga przesytania komend AT, lecz jedynie samych danych 
poprzez port szeregowy TX/RX. Parametry takie, jak szyb- 
kos6 transmisji, nazwa urzqdzenia, klasa itp. moga byd kon- 
figurowane przy wykorzystaniu prostego interfejsu 1-wire op- 
racowanego przez firm? Dallas. Mozliwe jest taezenie z inny- 
mi urzadzeniami Bluetooth w trybie Master lub Slave. 
[www.rfsoltions.co.uk] 

Uniwersalny radiomodem 
half-duplex na pasmo 433MHz 

Firma Radiometrix wprowadzita do sprzedazy uniwersalny 
radiomodem TDL2A na pasmo 433MHz, charakteryzujacy 
si? szybkodcia transmisji asynchronicznej do 9600b/s 



Pod koniec ubieglego roku w firmie Pro-Fit 
pojawil si? nowy, dwupasmowy radiotele- 
fon. Pasma 144 i 430MHz oraz szerokopas- 
mowy odbiomik tylko na pozor nie odroz- 
niaja go od innych reeznyeh transceiverow 
Yaesu. Tak naprawde VX6 jest caikowicie 
nowq konstrukeja. Zaprojektowany tak, 
aby sprostac najtrudniejszym warunkom 
terenowym, jest w pelni wodoodpomy, po- 
siada trwaiq, niewrazliwq na trudne wa- 
runki obudow?, unikalny system ratunko- 
wo-alarmowy, niezwykle prostq obslug? za 
pomocq ergonomieznej klawiatnry i szereg 
zabezpieczen przed przypadkowym rozta- 
dowaniem akumulatorow. Jego niewqtpli- 
wym atutem jest funkeja szybkiego przy- 
wolywania ulubionych ustawien za poma- 
ce programowalnych przyeiskow. A do te- 
go 900 komorek pami?ci uporzqdkowanych 
w 24 bankach. 

Radiotelefon zostal stworzony glownie dla 
zastosowan gorskich. Szczegolnie milosni- 
cy wspinaezki, zimowych w?drowek po g6- 
rach i rntownicy doceniq uzytcczne funkcje 
dodatkowe. 

Opcjonalny czujnik (SCI) umozliwia prze- 
widywanie naglych zmian pogody przez 
monitorowanie cisnienia atmosferyeznego. 
Unikalny system ratunkowo-identyfikacyj- 


ny (Yaesu Emergency Identification Sys- 
tem) jest szczegolnie przydatny przy wy- 
padkach. Po wczesniejszym odpowiednim 
skonfigurowaniu ustawien kilku VX6, 
transceiver poszkodowanego b?dzie nada- 
wal bez naciskania przez niego PTT, przy- 
wolany odpowiedniq komendq z drugiego 
radia. Sygnai pomoze odnalezc koleg? i po- 
spieszyc mu z pomocq w przypadku np. la- 
winy. 

Swiatlo duzej diody LED moze bye przelq- 
czone z koloru zielonego czy czerwonego 
w tryb „bright white" i swiecqe silnym, bia- 
lym Swiatlem, dioda b?dzie sluzyta jako la- 
tarka lub lampa sygnalowa. 

Podstawowe wlascivvosci VX6: 

■ zakres nadajnika: 144/430MHz; 

■ zakres odbiomika: 0,5-999MHz; 

■ moc wyjsciowa: 0,05-5W; 

■ nowa funkeja szybkiego wybierania pa- 
mi?ci jednym przyeiskiem; 

■ unikalny system ratunkowo-identyfika- 
cyjny (Yaesu EAI); 

■ pefna wodoodpornosc (30 min. pelnego 
zanurzenia); 

■ 900 komorek pami?ci w 24 bankach; 

■ akumulatory LI-ION 1400mAh w kom- 
plecie. 

[www.pro-fit.pl] 
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ACT 707 UHF 


Studyjny mikrofon bezprzewodowy 


Od kilkunastu lat liczba systemow bezprze- 
wodowych uzywanych w profesjonalnych 
zestawach stale powi^ksza. Coraz bar- 
dziej doceniany staje si$ system sprawdza- 
nia, czy wybrana cz^stotliwosc umozliwia 
niezaklocon^ prac£ systemu. Najnowszy 



system MIPRO ACT 707 spelnia wtasnie 
takie wymaga nia. Zastosowana tutaj po raz 
pierwszy na swiecie funkcja ACT w pol$- 
czeiTiu z funkcja Autoscan jest opatentowa- 
nym, rewelacyjnym rozwiqzaniem pozvva- 
laj^cvm na blyskawiczne i precyzyjne do- 
strojenie nadajnika do cz^stotliveosci od* 
biornika. 

Zakres cz^stotHwosci pracy sytemu (od- 
biornik - nadajnik/rnikrofcm) zawiera si£ 
vv zakres ie 620 - 960MHz. 

Odst^p sygnalu od szumu > 105(18, modu- 
lacja 40kHz, zakres cz^stotliwosei 50Hz - 
18kHz 3dB. Wyjscia symetryczne XLR 
i niesymctryczne Jack. Zewn^trzny zasi- 
lacz. 

Nadajnik bezprzewodowy UHF typu 
„Bodv Pack" z funkcja ACT posiada stan- 
dardowe zl^cza mini -XLR. Maksymalny 
poziom wyjsciowy OdBV. Zasilany bateri^ 
9V, czas pracy do 18 godzin. 
[www.mipro.com.fw] 



Nowa generaqa ukladow scalonych 


Firma FTDI wprowadzila do 
sprzedazy uklady bydqce now<j 
generacj^ duskonale znanych 
FT232BM, lecz zdecydowanie 
bardziej zintegrowane. Uklady 
FT232R nie wymagajq zewn^tr- 
znego rc/.onatora kwarcowego 
ani pamieci EEPROM. Nie ma 
talcze kordecznosci oddzielnego 
zasilania ana logo wej czt^sci 
ukladu, co umozliwia zmniejszenie liczby eie- 
mentovv mezbednych do prawidlowej pracy 
oraz zwi^ksza odpomosc ukladu na zakloce- 
nia EMI. 

Uklady FI232R wyposazono w pi^c linii I/O 
(CBUS0...4), ktorych funkcje uzytkownik mo* 


ze samodzielfiie ustalic 
za pom oca dostepnego, 
bezplatrde programs t\a- 
rz^dziowego MPROG. 
Dodatkow^ zalet^ jest 
mozliwosc indywidual- 
nego ustaienia polaryza- 
cji linii interfejsu RS232. 
Ponadto uklady obslu- 
guj^ trzy nowe tryby 
pracy BitBang (zaawansovvany asynchro- 
niczny z dwoma sygnalami strobuj^cymi, 
syncbroniczny i asynchroniczny wykorzys- 
hijary linie CRUS), ktore zdecydowanie po- 
wi^kszaj^ ich mozltwosci aplikacyjne. 
[www.soyter.pl] 



AOR LA-380 i 


Szerokopasmowa miniaturka 


Firma Pro-Fit ofenije mal^, mobiln^ i funkcjo- 
nalnq anten? typu AOR LA380 obardzo szero- 
kim zakresie pracy od 10kHz do 500MHz. Jest 
to antena skonstruowana wyl^cznie do celow 
odbioitzych i zaprojektowana do pracy w po- 
mieszczeniacK (nie moze bye instalowana na 
zewnqtrz). LA-380 jest polecana dla osob, ktore 
duzo podmzuj^ i uiywaj<i skanera. 

Inne cechy anteny: 

» vvbudowany wzmacniacz (20dB dla 
10kHz-250MHz); 

» umozliwia dostrojenie i vvysterowanie 
poz^danej cz^stotliwosci; 

» srcdnica p$tli: 290mm; 

* zasilanie: zewn^trzne 15V DC/50mA. 

Na panelu kontrolnym ztiajduje si^ polen- 
cjometr tuning sluz«}cy do dostrajania cz^s- 
totliwosci, a takze obrotowy selektor pasm. 
[www.pro-fit.pl] 
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i urnozliwiajgcy tatwg realizaeje tgcza radiqwego pracuj^- 
cego w tryble half-duplex. Dzi^ki temu urz^dzemu mozna 
zast^pic kabel szeregowy we wszystkich aplikacjach, 
gdzie jest on niepraktyezny Tub niepozgdany (zasi§g do 
100m). Radiomodem nie wymaga od projektanja znajo- 
moser projektowania ukfadow w.cz. ani zajmowania si§ 
zagadniemami zwigzanymi z buforowaniem, pakietyza- 
c[g, ramkowaniein, kodowaniem, dekodowaniem czy re- 
generaejg danych. Nie wymaga rowniez stosowania ja- 
kiegokolwiek oprogramowanja. W kazdym z 5 kanalow 
odbiornika stale jest monitorowana obecnosc strumienia 
danych. 

Ukfad pracuje znapieclem zasilania 5V (28mA /TX. 22mA/ 
RX) i jest wytv/arzany w postaci moduli) o wymiarach 
33x25x7mm. 

Moc nadajnika radiomodemu wynosi -i-IOdBm (10mW), zas 
czulosc odbiornika -107dBm (1% BER). 
[www.rodiom 2 trix.co.uk] 


Precyzyjny miemik LCR E4980A 
Agilent Technologies oleruje nowy miernik LCR, charakte- 
ryzujgcy sig krdtkim czasem pomiaru oraz duzg doktad- 
noscig i powtarzatno^cig pomiarow w zakresie cz^stotli- 
mic\ testowych od 20Hz do 2MHz, przy mafyeh iduzyeh 
impedancjach. Model E4980A jest pi^ciokrotnie szybszy od 
doiychczasowego miernika LCR 4284A i zostal wypesazony 
w szereg interfejsdw do kompulera PC: LAN, USB i GPIB 
oraz gniazdo zev/netrznej pam^ci USB. Podstawowa doktad- 
no^e pomiaru wynosi 0,05%, a czas pomiaru to 5,6ms 
w trybie SHORT przy czestotliwosci 1MHz (zakres sygnaldw 
testowych sygnatu moze wynostf do 20Vrms, a napi^cie 
polaryzacji do 40VDC). 

Ukfad jest wyposazony w 7-cyfrowy wySwietlacz LCD duzej 
rozdzielczo^ci z 5 trybami prezentaeji. 

[www.agileRt.coml 


16-bitowy generator 
sygnatu prostok^tnego CG635 

Firma Stanford Research Systems wprowadzila do sprzeda- 
zy precyzyjny, 16-bitowy generator sygnatow prostokgt- 
nych o oznaezeniu CG635, generujqcy przebiegt zzakresu 
czgstotfiwo^ci od 1/iHz do 2, 05GHz. Uzyskane przebiegi 
charakteryzuj^ sie malym bl^dem jittern . krdtkim czasem na- 
rastania/opadania zboezy i roznymi poziomami sygna^w lo- 
gicznych umozliwiajq testowanie praktyeznie dowolnego 
urz^dzenia, systemu czy sieci. 

Amplituda sygnatu moze byd ustalana w zakresie od 0,2V do 
; 1,0V, a napigeie offsetu w zakresie -2... +5V przy obci^ze- 
niu rownym 500 (na wyjsciu nieobcigzonym poziomy na- 
pi?d mogq bye dwukrotnie wi^ksze). 

Wyjscie CMOS, umieszczone na panelu czotowym, dostar- 
cza sygnat prostok^tny 0 standardowych poziomach logicz* 
nych. Arnplftuda na tym wyjsciu moze bye usialona w zakre- 
sie 0.5...6.0V. Czas narastania/opadania wynosi Ins, a za- 
kres czestotliwosci siega 250MHz. 

Generator CG635 umozliwia stosowanie dwoch opcjonal- 
nych podstaw czasu (obok standardowej podstawy 10MHz 
stabilizowanej zdokladnosci^ ±5ppm). Jedn^ z nich jest 
podstawa bazujgca; na oscylatorze OCXO, zapewniajqca 
1 00-krotnie lepsz^ stabilnosc od podstawy standardowej, 
a drug^ moze bye podstawa z mbidowym wzorcem cz^stot- 
liwosci, ktorej stabifnosc w stosunku do standardu jest lep- 
sza 0 4 rz^dy wielkosci. 

Dodatkowq zaietq generatora jest mozliwosc precyzyjnej 
modulacji fazy. 

[www.thinksrs.com] 
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90 Democratic Republic ot Congo 

Na poczqtku kwietnia do Konga wybie- 
ra si? na stuzbowy pobyt Luc ON7KEC. 
W wolnych chwilach zamierza pracowac 
na pasmach amatorskich jako 9Q/ON7KEC. 
Pobyt ma trwac do konca lipca a QS1 na znak 
domowy. 


Antarctica 

Z koreanskiej bazy antarktycznej King Se- 
jong (HL'01 do Antarctica Award) na King 
George Isl, South Shetlands (AN-010) C7.yn- 
ny jest SangHoon Lee DS4NMJ. Uzywa zna- 
ku DT8A, a jego pobyt ma trwat: do konca 
roku. QSL via HL2FDW 
Dmitry UR8UC ma uzywad specjaincgo 
znaku Ukrainian Antarctic DX Club, EM1UC 
podczas swojego pobytu w bazie Akademik 
Vernadsky. Ma bye aktywny na CW, SSB 
iemisjach cyfrowych, Jego pobyt ma trwac 
do lutego 2007. 


C6 Bahamas ^ 

Z Nassau na wyspie New Providence w ar- 
chipelagu Bahamow ma pracowac Eric 
K9GY Glowny cel tej aktywnosci to udzial 
w telegraficznej cz?$ri zawodow CQ WW 
WPX, 27-28 maja, kategoria Single-Op/ All- 
-Band/Low-Power. Okres jego pobytu na 
Bahainach to 25-29 maja, a znak, jakiego 
ma uzywac, to C6AYM. Poza zawodami ma 
rowniez preferowac prac? na CW. 

CT3 Madeira Island 

Karl OE3JAG wybiera si? na Mader? (AF-D14, 
loc, IM12) w dniach 15-22 maja. W eterze 
ma pracowac jako CT3/OE3JAG z niewieliq 
moq, uzywajjjc anten drutowych. Aktyw- 
nosc na CW, PSK i RTTY, pasma 20 i 30 m. 
QSL na znak domowy, warto tez odwiedzic 
jego internetowq strong - http://www.oe3jag. 
com. 

FJ St. Barthelemy & FS St. Martin 

Te dwie karaibskie wyspy to cel Rona 
SM7DKF. Z St. Martin (NA-105, DIFO FS-001) 
b?dzie czynny jako FS/SM7DKF w dniach 
6-10 maja na wszystkich pasmach KF, uzywa- 
j^c IC-706 Mkllg. Z St. Barthelemy (NA-146, 
DIFO FJ-001) pracowac ma w dniach 10-20 
maja jako FJ/SM7DKE QSL na znak domo- 
wy, a l^cznosci b?d? zamieszczone w Log of 
The World. 


Rubryk^ redogujc 
Andrzej kdowslti 
SP6ECA 

e-mnil: endrzej. 
sodowsk;® pwr. 

WfM.pl 

SP DX Club 


Wiadofflt&i m 
biezqcy rydzien co 
ponledzblek w ISR: 
vwAv.swiatradlo.pl 


FR St. Pier re & Miquelon 

juergen DJ2VO bedzie pracowal z wyspy 
Miquelon w dniach 5-20 maja. Praca na 80- 
-10 m na antenie pionowej ilOO W QSL na 
znak domowy. 

FR/G Glorioso 

Nie maj^ szcz?scia organizatorzy wyprawy 
na Glorioso. Kolejne podejscie do wyprawy 
pokrzyzowata „chikungunya" - rodzaj wiru- 
sowej gorqczki roznoszonej przez moskity, 
na ktorq zachorowalo okolo 20% ludnosci 
wyspy Reunion, a 77 osob zmario. Rafik 
F5CQ poinformowal, ze otrzymali od wladz 
Reunion u 2 god? na organizacj? wyprawy. 


ale w takiej sytuacji sanitamej w tym rejonie 
przy braku lekdw t szczepionki zdecydowa- 
no o przelozeniu ekspedycji na jesieti. Przy- 
pomn? raz jeszcze adres strony internetowej 
wyprawy - http://glorieu 5 es 2005 .free.fr/. 

HB9 Switzerland 

Heinz HB9BOS, Ruedi HB9CQL i Nick 
HB9DDZ b?dq pracowac do 7 czerwca pod 
okolicznosciowym znakiem HB20DIG. Oka- 
zj^ jest dwudziesta rocznica szwajcarskiej 
sekcji DIG. Przypomn?, ze jest to klub milo- 
snikow zdobywania dyplomow. Oczywiscie 
za Iqcznosci z staejq przewidziany jest dy- 
piom. Wszystkie l^cznoSci z staeja - warto 
dodac, ze bedzie to pierwsze uzycic prefiksu 
HB20 - bedi) potwierdzone automatyeznie 
przez biuro. 


■ S IOTA • ■ -;\i 

EU-113: Kythira Isl. (MIA MG-062), SV Gree- 
ce. Theodoros SV1GRM, Sotirios SV1HER 
j Dimitris SV1EDZ planuje aktywnosc z tej 
wyspy w dniach 2 6-28 maja. t^eznosei zni- 
mi b?d^ liczyc si? do osiqgni?c Jatarnio- 
wych" - latarma morska Spathi ARLHS GRE- 
-120, WLH SV-084, WLO TA LH-1703. Praca 
emisjami CW, SSB na 160, 80, 40, 20, 17, 30 i 2 
m. QSL via SV1GRM, preferuj^c biuro. 
HU-171: Nordjylland IsL NJ-001 do Danish 
Islands Award, OZ Denmark. Do 4 maja Ela 
DL1TM iTor DJ4MG b?d^ aktywni z tej wy- 
spy jako homecall/p. Praca na 160, 80, 40, 20, 
15m SSB i 20m PSK-31. Obiecuj^ tez aktyw- 
no$c nn 2 m SSB. QSL na znaki domowe. 

EU lub AS w Turcji. Pavel TA2ZAF wspdlnie 
zczlonkami OKDX Foundation planuje na 
pocz^tku maja aktywnosc z jednej tureckiej 
wyspy, rzadko odwiedzanej przez krotko- 
falowcovv. W gr? wchodz^ AS-098, AS-099, 
AS- 115, AS-123, AS-154, AS-159 i EU-186. Pod 
adresem http://www.okdxf.cz/ankety/iota_ta/ 
iota ta en.php mozna bylo zagtosowac, na 
ktoq powinni si? wybrac. 

JD1 Ogasawara 

Do 6 maja Hide JM11.JS ma pracowac z wysp 
Chichijima i Hahajima w grupie Ogasawara 
(AS-031). Jego znaki to JD1BLK i JM1LJS/JD1. 
QSL via JM1LJS, a inter netoiva strona ma 
adres: http://radio-dream.eom/jdlblk/e/. 

KP2 U.S. Virgin Islands 

Do St. Croix na Amerykahskich Wyspach 
Dziewiczych wybiera si? ekipa trzech Ste- 
fanow: Steve N21FA, Steve KB2ENF i Steve 
KF2TI. Pracowac b?d^ w dniach 19-22 maja 
jako KP27homecall na wszystkich pasmach. 
Jesli uda si? komus nawiigzac fqcznosc z kaz- 
dym z nich, b?dzie mial niezwykle rzadkq 
okazj? zdobycia dyplomu WAS - Worked f \ll 
Steves. Szczegoty pod adresem http://3steve- 
sandkurt.dynu.com/. QSL via KF2TI. 

KH8 American Samoa 

W dniach 15-21 maja Gavin W9EYE planuje 
pobyt w Pago Pago na wyspie Tutuila (OC- 
-045). Pobyt zwiijzaiiy jest z jego zawodem 
- Gavin jest lekarzem i b?dzie stuzyl lokalnej 
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spolecznoki potrzebujqcej pomocy medyez- 
nej. W wolnym czasie zapowiada aktywnoSc 
na pasmach KF SSB jako AH8/W9EYE. QSL 
na znak domowy. 

KP3 Puerto Rico 

Alfredo WP3C zapowiada aktywnosc w CQ 
WW WPX CW Contest w kategorii Single- 
-Op/All-Band/Low-Power. Strona interneto- 
wa Alfreda ma adres http://www.wp3c.qth. 
com. QSL via W3HNK - warto dodac, ze 
popularny Joe zmienil swoj znany od wielu 
lat adres pocztowy. Ten adres warto znac: Jo- 
seph Arcure Jr, W3HNK, 115 Buck Run Road, 
Lincoln University, PA 19352, U.S.A. 

LX Luxemburg 

Rowniez Heinrich DL20BF awizuje swoj^ 
aktywnosc w CQ WW WPX CW Contest 
jako LX/DL20BF w kategorii Single-Op/All- 

- Band/Low- Power. QSL via DL20BF przez 
biuro. 

SV Greece - staeja okolicznosciowa 

Z okazji 5-lecia atenskiego lotniska mi?dzy- 
narodowego w Eleftherios Venizelos" do 15 
czerwca czynna b?dzie staeja okolicznoscio- 
wa pod znakiem SY05A1A. Operatorami 
b?da SV1CE, SV1RP, SV1AAU, SV2DGH, 
SV1DPJ, SV2FWV, SV1JCZ i SVCXAD. QSL 
via SV2FWV. Wi?cej informaeji o tym oraz 
wydawanym z tej okazji dyplcmie - wy- 
starez^ trzy tacznosci z tq stacj? na roznych 
pasmach - pod adresem http://www.aia. 
gr/en/speciaj/index. htm L 

TF Iceland 

Krotkofalowcy Island!! obchodzq 60. roc2nic? 
swojego zwi^zku Icelandic Radio Amateurs 
IRA. Z tej okazji otrzymali pozwolenie na 
uzywatiie do konca roku prefiksu TF60. 
Staeja flagowa zwicjzku czynna juz byla 
w zawodach w tym roku z tym prefiksem 

- TF60rRA, spodziewac si? mozna koiejnych 
aktywnosci. Warto tez zajrzec na stron? in- 
ternetowa IRA: http://www.ira.is- Aktualnie 
IRA zrzesza okolo 130 islandzkich krotkofa- 
lowcow. 

. ' : Tv^ : J^roik'islarid 

Oceania Amateur Radio DX Group Inc - 
ODXG planuje wypraw? na wysp? Norfolk 
(OC-005) w dniach 25 maja - 20 czerwca. 
Aktywnosc ta zwi^zana jest z obchodami 
150-tecia dotarcia statku „HMS Bounty Muti- 
neers"'. Znak tej okolicznosciowej aktywnosci 
to VI9NI. Praca na 160-6 m emisjami CW, SSB 
i RTTY Po wi?cej szczegolow warto zajrzec 
na stron? ODXG: http://odxg.Grg'. 

VK9L Lord Howe Island 

Merv N6NO swi?tuje svvoje 70-letnie uro- 
dziny oraz 55 lat w eterze po krotkofalarsku. 
W dniach 5-13 maja b?dzie czynny z wyspy 
Lord Howe (OC-004) pod znakiem VK9L- 
NO. Praca gtownie na telegrafu z mocq 100 
W oraz drutowymi antenami. QSL to N6NO. 
Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody Warszawskie 2006 

Do udzialu w zawodach zaprasza sie wszyst- 
kie stacje indywidualne, klubovve oraz naslu- 
chowcow. 

Celem zawodow jest uczczenie 213. rocznicy 
uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz pod- 
noszenie umiej^tnosci opera torskich stacji 
indvwidualnych, klubowych, nasluchowych 
oraz ulatwienie uzyskania „Dyplomu War- 
szawa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2006 r. 

Pasmo 3,5MHz w godzinach 04.00-06.00 
UTC 

Pasmo 7MHz w godzinach 09.00-10.00 UTC. 
Pasma i emisje: KF 3,5 i 7MHz, emisje SSB 
\ CW. Obowiqzuje przestrzeganie bandpla- 
nu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST 
SR na fonii - wywolanie w Zawodach War- 
szavvskich. 

Raporty i grupy kontroine: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + skrot wojewddztwa i powiatu, np. 
59(9) 01 RWM. Numeracja lqcznosci ciqgla 
na obu pasmach od poczqtku do konca za- 
wodow. 

Punktacja: 

- Za QSO w pasmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 
pkt. 

- Za QSO ze stacji z „RWM" SSB 2 pkt., CW 
4 pkt 

Na jednvm pasmie KF moina nawiazac z da- 
nq stacja dwie lqcznosci (rdznymi emisjami). 
Premia: 10 pkt. - za ulozenie hasla KON- 
STYTUCjA z ostatnich liter sufiksu kore- 
spondentovv (program obliczajacy zawody 
automatycznie znajduje stacje, ktore zdobyly 
premia). 

Bonifikata: 20 pkt. - Uczestnicy zawodow 
posiadajqcy dyplom Warszawa otrzymujq 
dodatkovvo 20 punktow, o lie w logu za- 
mieszczq numer dyplomu i dat^ jego wy- 
dania. 

Wynik koncowy zawodow stanowj sum a 
punktow za QSO + bonifikata + premia. 
Nie stosuje si^ mnoznikow. 

Nasluchowcy: punktacja jak dla nadawcow. 
Dzienniki stacji nasluchowych (osobno dla 
kazdego rodzaju emisji) muszq zawierac: 
dat$ i czas UTC, znak stacji, znak korespon- 
denta, oba raporly i grupy kontroine. Jedna 
stacja moze byt wykazana w logu najwy- 
zej cztery razy (dwa razy 3,5 i dwa razy 
7,0MHz). 

Klasyfikaqa: Uczestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany wylqcznie w jednej kate- 
gorii. 

- A. Pasmo 3,5MHz SSB (3,5MHz SSB) 

- B. Pasmo 3,5MHz C W (3,5MHz CW) 

- C. Pasmo 3,5MHz MIXED (3,5MHz 
CW+SSB) 

- D. Pasmo 7MHz SSB (7MHz SSB) 

- E. Pasmo 7MHz CW (Pasmo 7MHz CW) 

- F Pasmo 7MHz MIXED (7MHz CW+SSB) 

- G. Pasma KF MIXED (laeznie 3,5 + 7MHz 
CW + SSB) 

- H. Pasma KF CW (Iqcznie 3,5 i 7MHz) 

- I. Pasma KF SSB (Iqcznie 3,5 i 7MHz) 

- J. QRP Mixed (3,5+TMHz, CW+SSB) 


- K. SWL Mixed (Iqcznie 3,5 i 7MHz, CW 
+SSB) 

Dzienniki zawodow ze stronq sumaryez- 
nq (nie jest konieezne obliczanie wyniku), 
zaznaezonq kategoriq kfasyfikacji (np. A 

- Pasmo 3,5 SSB), zaznaezonym skrotem 
wlasnego powiatu (np. RWM) nalezy vvyslac 
w terminie 14 dni (decyduje data wysytki). 
Dzienniki w postaci elektronicznej - prefe- 
rowany format ebr (cabrillo) tub fil, nalezy 
wysiac na adresy e-mail: ot25@pzk.org.pl 
lub sp5jxk@tlen.pl. 

Cabrillo - log w tym formacie jest genero- 
wany przez programy do logoivania vv za- 
wodach - MixW, N1MM, CT, Writelog i inne 
programy. 

Fil - log w tym formacie jest generowany 
przez program do zawodow krajowych 
autorstwa LA0FX (program jest dost^pny na 
stronie WOT). Prosimy oprzysylanie logow 
o nazwach spopsl.cbr, spSpslfil 
Dzienniki papierowe prosimy wysylac na 
adres: Warszawski Oddzial Terenowy PZK, 
skr. poczt. 3, 00-955 Warszawa 15, z dopi- 
skiem Zawody Warszawskie. 

Nagrody i wyroznienia: 

Komisja ustali liezby dyplomow i pucharow 
w odpowiedniej kategorii vv zaleznosci od 
liezby uezestnikow. Za udzial vv zawodach 
kazda stacja otrzymuje dyplom. 

Zawody Stratackie o puchar 
Komendanta Miejsktego PSP 
..... wKrakowie 

Cel zawodow: Zawody z okazji doroeznego 
swi@a „Dzien Strazaka". 

Organizator: Klub Lqcznosci przy Ochot- 
niczej St razy Pozarnej w Jeziorzanach - 
SP9PSJ. 

Termin zawodow: pierwsza niedziela maja 
(w 2006 roku - 7 maja). 

Czas, pasma i emisje: 3,5MHz, SSB, CW od 
04.00 do 06.00 UTC. 

Obowiqzuje przestrzeganie bandplanu dla 
zawodow. Moze bye czynny tylko jeden 
nadajnik. 

Wywolanie: „Wywolanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, „CQ PSP" na CW 
Raporty: RS (RST) + skrot powiatu, np. 59 
KR (599 KR). Stacje zagraniezne podajq RS 
(RST) + numer kolejny lqcznosci. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji, stacje te nie moga 
powtarzac si$ w kolejnych nasluchach (po 
kazdym zaliezonym nasluchu nalezy zmie- 
nic cz^stotliwo.sc odbioru). Liczba nasluchow 
tej samej stacji nie moze przekraczac 10% 
ogolnej liezby nasluchow. 

Punktacja: za lacznosc (nastuch) na SSB - 1 
pkt, na CW - 2 pkt. 

Nie zalieza si^ lqcznosci mieszanych, Z danq 
staejq mozna powtorzyc Iqcznosc innq emi- 
sjq. Mnoznikiem sq zaliczone powiaty. 
Klasyfikacje: 

grupa „A" stacje indywidualne 

- grupa „B" stacje klubovve 

- grupa„C" stacje QRP (do 5W output lub 
10W input) 


- grupa „D" stacje naslucluuve 
Powyzsze grupy klasyfikacji dla nadawcow 
i nasluchowcow b^dq aktualne wyiqcznie 
vv przypadku uczestnictwa minimum 3 sta- 
cji. Przy mniejszej liezbie nadestanych logow 
dla danej grupy nie b^dzie ona wykazana 
w rozliczeniu zawodow. 

Wynik koncowy start owi suma punktow 
razy mnoznik. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 10 stacji 
vv kazdej grupie. Za pierwsze miejsca vv gru- 
pie - puchary. 

Dziennik Iqcznosci winien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta, raport nadany, 
raport odebrany, liczba punktow za QSO- 
W naglowku dziennika powinien bye poda- 
ny: znak, imie i nazw f isko (n azwa klubu), ad- 
res pocztowy, kategoria, w jakiej startowano. 
Na dzienniki zawodow organizator oczekuje 
14 dni (decyduje data stempla pocztowego). 
Dzienniki mozna przeslac na adres: 

SP9PSJ - Klub Lqcznosci przy Ochotniczej 
Strazy Pbzarne| w Jeziorzanach, jeziorzany 
3, 32-060 Liszki 

lub via e-mail: sp9psj@op.pl (jako pliki *.t xt, 
lub *.doc w zalqczniku e-matFa). W temacie 
wiadomosci nalezy umiescic wlasny znak. 
Otrzymanie dziennika drogq elektronicznq 
organizator potwierdzi osobnq vviadomosciq 
e-mail do nadawey, a w terminie pozniej- 
szym otrzyma on rowniez tq drogq wvniki 
zawodow, Osoby zainteresowane otrzy- 
maniem wynikow koncowych listownie 
proszone sq o przeslanie zaadresovvanej 
i ofrankowanej kopertyzwrotnej. 
www.sp9psj.prv.pl 

Zawody Doinosl^skie - 2006 

Organizator: Klub Lqcznosci Radiowej 
SP6KYU w Z@bicach. 

Patronat: Dolnoslqski Oddzial Terenowy 
PZK Wroclaw. 

Termin: 7 maja 2006 roku (niedziela). 

Cz$sc KF 

Godzina 15.00 - 17.00 UTC 
Cz^stotliwosc: 3,5 MHz 
Emisje: CW, SSB 
Klasyfikacja: 

- Grupa A1 - stacje QRV z okregu 1 

- Grupa A2 - stacje QRV 7 z okregu 2, itd. 

- Grupa B - czlonkowie Dolnosiqskiego OT 
PZK 

- Grupa C - stacje nasluchowe 

Raporty: RS(T) + numer kolejny QSO, np. 
599 001. 

Lqcznosci z tq samq staejq mozna przepro- 
wadzic na CW i SSB. 



Z okazjr S wif ta 
Straiaka 

Termifi: 1 mala br 
Posmo: KF 80 m, od 

15.00 do 17.08 UTC 
emisja SSB. 

Pavmo: UKF 2m od 

17.00 do 19.00 UTC 
FM i SSB. 

Pehy regulamifi - SR 
4/06. 


Krajowe Zawody 
QRP ((! - tura) 

Termin: 1 maja br., od 
03.00 do 05.00 UTC 
Emisja: tylko telegrofia 
AH. 

Promo: 3,510- 
-3,560MHz. 

Pehiy r egulsmin - $R 
4/06. 


Bogdan SP3EPX 

Gratulacje dfa Bogdana 
SP3TPX za uzyskanie 
pienvszego miejsca 
wsrad stacji EU w klasy- 
fikacji w zawodach PSK 
FEST 2006. 

http://wWw.sv/i2fradio. 

com.pl/vjrtoal/article. 

php?sid=521 
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Tobefa oslqgtityt no 
9. pasmcch KF 

Tabelo obejmuje ifosci 
krojow na poszczegol- 
oych poanach i uwzgl§d- 
nieniem nasffpu[acych 
warunk6w: 

- kraje v/edlug aktoalnej 
lisfy DXCUbez deleted) 

- Stacie uzitme przez 

oxcc 

- kraje potwierdzone 
kartami QSL 

labels prowndzi Ryszord 
Tymkiewia SP5EWY 
ul. Szaniec 10 
05-502 Golkow 
e-moil rtym®ippL 
gov.pl 


Numeracja na CW i SSB iaczna. 

Punktacja: QSO/HRD - SSB, CW 1 pkt. 
Premie: QSO/HRD z SP6KYU 30 pkt, 
z SP6PWR 20 pkt. 

Uwagal Punkty za QSO's/HRD's z SP6KYU 
i SP6PWR mozna zaliczyc tylko raz. 

Wynik koncowy: suma uzyskanych punktow 
za QSO's i HRD's plus dodatkowe premie. 
Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w kazdej grupie kla~ 
syfikacyjnej - nagrody, 

- za najlepszy wynik na CW - upominek 
(sponsor SQ6DGR), 

- za pierwsze miejsce wsrod czlonkow DOT 
PZK - Puchar Oddzialu. 

Cz^scUKF 

Codzina 18.00 - 20.00 UTC 
Cz^stotliwosc: 145MHz (zgodnie z band- 
planem) 

Emisja: FM 

Raporty: RS + lokator np.59JO80MO 
Punktacja: 1km odlegloki - lpkt 
QSO ze stacja SP6KYU/6 premia 200 pkt. (sta- 
cja organizatora SP6KYU/6 w dniu zawodow 
b^dzie pracowac z terenowego QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow + premia. 
Nagrody: za miejsca 1, 17, 27. 

Dodatkowa klasyfikaqa dla czlonkow Dolno- 
slqskiego Oddzialu Terenowego PZK: I miej- 
sce - Puchar Oddzialu Dolnoslqskiego PZK. 
Dzienniki z obliczonq punktacjq w terminie 
do 31 maja 2006 roku na ad res: Ryszard 
Wcislo SQ6DGR, ul. Ludowa 16, 57-200 Zab- 
kowice Staskie lub e-mail: sp6kyu@o2.pl log 


jako zalacznik - plik tekstowy, cabrillo. 
Zach^camy do wysylania iogow drogq elek- 
tronicznq. 

Europe Day Contest 2006 

Historyczne korzenie Unii Europejskiej 
gajq okresu II wojny swiatowej. Idea In- 
tegra cji europejskiej narodzifa si^ z ch^ci 
zapobiezenia na zawsze podobnym zbrod- 
niom i zniszczeniom. Pierwszy jej projekt 
przedstawil Robert Schuman, minister spraw 
zagranicznych Francji, w dniu 9 maja 1950 
r. Data ta zostaia uznana za dzieh narodzin 
obecnej Unii Europejskiej i co roku 9 maja 
jest obchodzony jako Dzieh Europy. 

Dla uczczenia tego donioslego wydarzenia 
Redakcja MK QTC organizuje krajowe za- 
wody HR 

Organizator: Klub Krotkofalowchw SP4YFJ 
przy Redakcji MK QTC. 

Termin: 9 maja kazdego roku, w godzinach 
od 15.00 do 17.00 UTC. 

Uczestnicy: nadawcy indywidualni i opera- 
tor^ stacji klubowych. 

Pasmo: 80m. 

Emisje: CW i SSB. 

Grupy kontrolne: RS(T) + nr kolejny QSO, 
np. 5901 na SSB, 59901 na CW itd. 

Punktacja: QSO na CW - 3 pkt.; QSO na SSB 
- 1 pkt. 

Mnoznik: oki^gi wywolawcze SP (SP1-SP9). 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs x 
mnoznik. 


Tabela osiqgnigc na 9. pasmach KF 
(prowadzona przez SPDXC; stan na dzien 25,03.06 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

280 

318 

331 

325 

334 

330 

335 

325 

328 

2906 

2 

SP2FAX 

258 

316 

324 

321 

329 

325 

329 

318 

319 

2839 

3 

SP9PT 

157 

288 

330 

313 

334 

331 

335 

318 

329 

2735 

4 

SP4Z 

210 

295 

327 

297 

331 

303 

329 

285 

309 

2686 

5 

SP5CJQ 

158 

274 

315 

318 

332 

322 

330 

313 

314 

2676 

5 

SP9FKQ 

164 

263 

312 

312 

312 

334 

323 

315 

319 

2674 

7 

SP5ENA 

140 

291 

323 

301 

332 

310 

333 

303 

319 

2652 

8 

SP8AJK 

65 

301 

324 

318 

335 

320 

335 

311 

326 

2635 

9 

SP7GAQ 

119 

266 

315 

305 

329 

316 

326 

306 

315 

2597 

10 

SP9CTT 

149 

257 

319 

303 

326 

308 

321 

301 

301 

2585 

11 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

12 

SP2B 

125 

268 

307 

302 

319 

308 

317 

294 

299 

2539 

13 

SP7AWG 

121 

207 

286 

298 

322 

316 

314 

301 

292 

2457 

14 

SP9WZJ 

83 

223 

300 

275 

323 

316 

323 

303 

301 

2447 

15 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

i 16 

SP2Y 

72 

236 

282 

273 

325 

302 

322 

287 

296 

2395 

17 

SP7CDG 

94 

242 

283 

251 

324 

290 

318 

290 

303 

2395 

18 

SP2GUC 

57 

237 

292 

288 

314 

301 

313 

286 

283 

2371 

19 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

20 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

! 21 

SP2JKC 

160 

271 

309 

241 

331 

225 

328 

183 

291 

2339 

22 

SP6IHE 

110 

276 

278 

216 

320 

274 

313 

251 

282 

2320 

23 

SP6AEG 

175 

231 

251 

253 

313 

270 

307 

243 

273 

2316 

24 

SP5BWO 

8 

202 

265 

246 

305 

280 

303 

254 

286 

2149 

25 

SP2FAP 

82 

184 

234 

187 

319 

185 

317 

287 

308 

2103 

26 

SP1JRF 

2 

205 

250 

216 

323 

245 

322 

237 

293 

2093 

27 

SP7IWA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

28 

SP4GFG 

69 

176 

243 

215 

301 

250 

303 

227 

275 

2059 

29 

SP9RCL 

66 

124 

208 

206 

302 

295 

302 

279 

277 

2059 

30 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 
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Klasyfikacje: 

- Grupa SO-CW - stacje indywidualne na 
CW' 

- SO-SSB - stacje indywidualne na SSB, 

- SO-MIX - stacje indywidualne na CW 
i SSB, 

- MO-CW - kluby na CW, 

- MO-SSB - kluby na SSB, 

- SO-MIX- kluby naCWi SSB. 

Dyplomy: za zaj^cie 3 pierwszvch miejsc 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: Re- 
dakcja MK QTC, Suchacz-Zamek, ul. Wiel- 
mozy 5b, 82-340 Tolkmicko; e-mail qtc@post. 
pi - pliki w formacie Cabrillo. 

Uwagal Prawictlowy zapis pojedynczej Iqcz- 
nosci w formacie cabrillo powioien miec taka 
postac (przyklad) - „QSO: 3500 CW 2005-10- 
-23 1942 SP4YFJ 599 1 SP2LNW 599 2" . 
Udziat w zawodach jest okazjq do zdobycia 
dyplomu Europe Day Award. Mozna go 
otrzymac za przeprowadzenie co najmniej 
25 QSOs/HRDs w ww. zawodach. Nalezy 
przeslac wykaz przeprowadzonych QSOs/ 
HRDs oraz 4 znaczki pocztowe na list zwy- 
kly. Dyplom jest wielobarwny, forma tu A4. 
Patrz http://qtc.radio.org.pl 

Qlsztynskie Zawody Krotkofalarskie 

Zawody odbywajq si$ pod patronatem Pre- 
zydenta Miasta Olsztyna, Dyrektora Biura 
Zarzadu Glownego LOK Oddzial w Olsz- 
tynie oraz Dyrektora Biura Warmihsko- 
-Mazuiskiego Zarzadu Wojewhdzkiego LOK 
w Olsztynie. 

Organizator: Klub tqcznosci LOK SP4K- 
SY w Olsztynie (mozliwa praca stacji orga- 
nizatora pod znakiem okolicznosciowym 
3ZOOL). 

Termin zawodow: 13 maja 2006 r . w godzi- 
nach od 15.00 do 17.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz, SSB i CW 
Raporty: 

a) stacja organizatora: RS(T) + O 

b) stacje pracujqce z Olsztyna: RS(T) 4- OU 

c) pozostale stacje: RS{T) + nr QSO 

Punktacja: 

- QSO ze stacjq organizatora: 20 pkt. na CW 
i 10 pkt. na SSB. 

- QSO ze stacja pracujqcq z Olsztyna (OU): 
10 pkt. na CW i 5 pkt. na SSB. 

- QSO z pozostalymi stacjami: 4 pkt. na CW 
i 2 pkt. na SSB. 

Mnoznik: liczba stacji podajqcych w raporcie 
OU i O (stacja organizatora) liczone jeden 
raz bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs x 
mnoznik. 

SWLs. 

Obowiqzuje odebranie znakow i raportow 
od obu stacji. Punktacja jak dla nadawcow. 
Znak stacji moze pojawic si^ w logit tylko 
raz. 

Klasyfikacje: 

- A - stacje pracujqce na CW; 

- B - stacje pracujqce na SSB; 

- C - stacje pracujqce CW i SSB; 

- D - stacje pracujqce z Olsztyna (powiat OU); 


- E-SWLs: 

stacja organize tora nie bqdzie klasvfikovvana, 
Dzienniki raiezy przesiac w terminie 14 dni 
na adres: Klub Lqcznosei LOK SP4KSY, ul. 
Westerplatte 1, 10446 Olsztyn z dopiskiem 
,,Zawody" lub e-mailem: sp4ksy(frvvp.pl 

Krotkotalarskie Zawody Zamkowe 

2006 

Organizatorem zawodow jest award mana- 
ger programu riyplomowego „Zamki w Pol- 
see" - Marck Urban owicz SQ5GLB oraz 
Poludnsowopraski Klub Krotkofalowcow 
SP5PPK. 

Patroncm medialnvm jest miesi^znik krot- 
kofalowcow QTC 

Celem zawodow jest przyblizanie historii 
Polski, propagowanie Jurystyki krdtkofa- 
larskiej" do miejsc zwiazanych z zamkami 
oraz uaktvwnianie powiatow do dyplomu 
„$P-Powiat Award". 

Termin: 20 ninja 21)05 r. w godzinach 16.00 

- 19.00 UTC (18.00 - 21.00 czasu lokalnego). 
Pasmo 3,7MHz. Emisja SSB. Ze wzgl^du na 
prac<? staeji w warunkach polowych, w cza- 
sie trvvania zawodow obowiazuje ogranicze- 
nie mocy do 50VV. 

Podstaw.] do podawania w raporcie ozna- 
czen zamkow jest aktualny wykaz zamkow 
W.V.06 dost^pnv na stronie zamki.potpzk. 
waw.pl. 

Pimktacja w zawodacb: 

- Stacje pncujace z zamkow podajq raport 
4 oznaezenie zamku 4 Z, up. 59RWM01Z 
i przydzielajq w zawodach 5 pkt. 

- Stacja zostanie sklasyhkovvana vv grupie 
I po przeslaniu do organizatora logu za- 
wodow i zgloszenia z „pracy zamkowej". 

- Stacje prncujqee z „nieaktywnego na KF 
zamku (patrz „ Wykaz aktywnosci zam- 


kowych wV.06) otrzymaja dodatkowo 10 
pkt. 

- Stacje pracujace z miejscowosci, w ktorych 
znajdujq siq zamki, podaja raport + ozna- 
ezenie zamku, np. 39RWM02 i przydziela- 
jq w zawodach 2 pkt. (stacje kiasytikovvane 
sq \v grupie II). 

- Pozostale stacje - podaja raport + ozna- 
ezenie wojewodzhva i powiatu, np. 590- 
SE, stacje zngraniczne podaja raport 4 nu- 
mer QSO np. 5921. Stacje te przydzielaja 
w zawodach 1 pkt, (stacje klasvfikowane 
sq w grupie II). 

0 zaj^tym miejscu decyduje liezba zdoby- 
tych punklow, a w przypadku jednakowcj 
ich liezby kolejno: krotszy czas pracy w za- 
wodach, liezba QSOs ze staejami praeujacy- 
mi z zamkow, liezba QSOs ze staejami pra- 
cujacymi z miejscowosci, w ktorych znajdujq 
sie zamki. 

Grupy klasyfikacyne: 

1 - stacje pracujace z zamkow 

U - stacje pracujace ze stalego QTH 
III - SWL - vv przeslanym zgtoszeniu podajq 
tylko raz pelny raport zglaszanego do wspot- 
zawodnictwa znaku oraz znak i oznaezenie 
zamku rozmowey. Ten sam znak tnoze sie 
powtorzyc w zgloszeniu tylko dvva razy, 
Kazde nast^pne wykazywanie QSOs tej 
staeji b^dzie wykreslane. 

Uvvaga - jezeli w miejscowosci znajduje ss^ 
kilka zamkow, zaleca si^, by startu jacy z niej 
krotkofalowcy - po wczesniejszym uzgod 
nieniu mi^dzy sobq - podawali vv raporcie 
oznaezenia roznych zamkow. VV czzsic trwa- 
nia zawodow stacja podaje to samo oznaeze- 
nie zamku - nie dopuszcza sie zmianv QTH. 
Zabrania sie udzialu vv zawodach tej samej 
osoby robiacej jednoczesnie lacznosci pod 
znakiem indywidualnym i klubowvm. 
Startujacy vv zawodach zobowiqzujq si<j do 


potwierdzenia przeprowadzonych lacznosci 
po otrzymaniu kart Q5L od osob zamtereso- 
wanych wymiana. 

VV dziennikach zawodow obovviqzuje zapis 
czasu UTC. Dopuszcza sie 5-minutowq roz- 
nice czasu w zapisie lacznosci. 

Nieczytelne vvypelnienie logu zawodow 
spowoduje niezaliczenie Iqcznosci. 

Nagrody: za pierwsze miejsca w poszczegdl- 
nych grupach klasyfikacyjnych - puchary. 
Wszyscy uczestnicy zawodow oUzymajq 
dyplomy pod warunkiem przyslania SASE 
formatu A4. 

Fundatorem pucharu dla zwydqzcy w gru- 
pic staeji pracujacych z zamkow jest Marek 
SQ5GLB, zas pucharow dla zwyciqzcow po- 
zostalych grup klasyfikacyjnych - Poludnio- 
vvopraski Klub Krotkofalowcdw - SP5PPK. 
Fundatorem dyplomow dla wszystkich 
uezestnikow zawodow jest MK QTC. 
Dzienniki z zawodow oraz zgloszenia z pra- 
cy zamkowej (druki dostepne na stronie 
iuleiuelowej ivww.zainkLpolpzk.wdtv.pl, 
nalezy przesiac na adres: Marek Urbanowicz 
- SQ5GLB; skr. poczt. 49; 00-957 Warszawa 
36 lub na adres zz(n potpzk.waw.p! w forma- 
cie generic do dnia 31 maja 2006 r. (decyduje 
data stempla pocztowego lub data otrzvma- 
nia e-maila). Otrzymane po tym terminie (do 
rozpocz^cia podiiczania wynikdw) zaliczone 
zostanq jako logi „do kontroli". Stacje, ktore 
nie przeslq zgloszenia z pracy zamkowej, nie 
bedq klasyfikowane w tej grupie nadawcow 
(grupa 1). 


Kolendarz krajowYct) 

i mi^diy norod wydi io- 
wodow krdtkoffllankicli 
znajduje <\$ we wkladce 
w SR 1/2006. 


Regulominy zor/odow, 
majqcych oebye 
wtzosie okloolnego 
weekendu oraz linki 
do sfrorj organizaforow 
wkozdy piqfek na 
slronJe ISR (www. 
swiatradio.pl) 
Regulaminy zawod6w 
krajowych sq przypomi- 
none bezposrecnm przed 
terminem. 


Aurum Contest 2006 
Zawody o Puchar Burmistrza Zlotoryi 

Organizatorem zawodow jest Burmistrz Mia- 
sta ZlotoryT i Klub Krotkofalowcow SP6VGB. 
Termin zawodow: 25 maja 2006 r. 


Zamowienie na prenumerat^ 


(patrz str. 58) 




Z Rwartalnq bezptatnq 4 kwartalnq platnq w cenie 25,20 zt 
(tylko dla nowych Prenumerator6w) 

_ 24 numery w cenie 16 x 8 e 40 2 i — 134,40 zt 


!m;$ (Nazwa) 



|Z 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zt ~ 92,40 zt 


Najwiskc 

Z 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl ~ 50,40 zt 

L. 12 numer6w w cenie 60 z! (tylko ilia aktywnych cztonkOw PZK) 


Uiica, nr 

U Zamawiam plyt§ CD-^R 03 w cenie 16 zt (tylko dla Prenumerator ow) 
Naleznosc ureguluj^: 

przekazem pocziowym lub przelewem bankowym (wzor blankietu na str 74} 


Kzd 1 11 1 \ 11 ll 1 Miejsccwosc 



prosze o przystanie fakiury prolorma 


e-maii 

: za pobramsm pocztov/ym przy odbiorze egzfmplarza rozpoczynartcego prenumerat^ 

VVywan rqod? nd pn (tear/ ante dar»;cfr oiobcwvit» .v Ua/jr ftnurnpraioff/i* AVT-Kwr^cia Sp i 

jC‘1-939 id lliffleska &> w ctfacli i»iirfceliiir>wycii /ijwJue i Usiav^ o Kluotie oanyth es.ito.vi’crt 2 flma 

ikipnid 1&9? r VVicin. priystufjne mi (fcslenJ <t f iwoich itviyefi poprv-viana oraz r^lania zaprzesfanij 

>di i<iH:\ r rai<*rA S;.<ije tfane piww/wn ilitvrowohie 


Proszf 0 wysJavvrenie 
faktury VAT 

' Nasz N(P: 

Upowainiam Wydaivnictwo AVT-Korporacja Sp. 20 . 0 . do wystavwienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny potipis 





l Burleska 9, 01-939 Wamawa 


Czyieiny poapts 

Data: i pieczqika iirmowa: 
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Zawody 


Jest !o przedostotnm 
tabefa sporzqdzana 
przeze 5P6ECA. 

^Rezygnuj^ z prowadze- 
nia wspofzawadnicfwa 
i prosz^ zsinteresov/Q' 
nych przejf cism lego 
zflj^cia o konlakt ze 
mnq\ 

Andrzej Sadov/ski 
skr.poczl. 2450 
50-388 Wroclaw 48 
e-mail: andrzej. 
5adowski@pwr.wroc.pl; 
_eco4@wp.pl 


Cz$sc KF 

Pasmo 80 m, godz. 15.00 - 17.00 UTC. 
Czestotliwosci zgodnie z bandplanem dla 
zawodow. 

Emisje: CWiSSB. 

Wymiana raportow: 

Stacje posiadajqce Certyfikat Kopacza Zlota 
lub Zlotego Mtasla nadajq RS{T) + symbol 
AU, np. 59(9)AU; pozostale stacje nadajq 
RS(T) + nr koiejny QSO, np. 59(9)01. 
Punktacja: 

Za t^cznosc emisja SSB - 1 punkt, za lacznosc 
emisja CW - 2 punkty. Mnoznikiem jest 
kazda stacja podajqca symbol AU liczona 
oddzielnie na CW i SSB. 

Z la samq stacja mozna przeprowadzic 2 
QSO(na CWiSSB). 

SWL 

Nasluchowcy odbieraja znaki korespon- 
dentow i nadavvane przez nich raporty. 
sam^ stacja mozna wykazac 2 razy (nastuch 
na CW i SSB). Punktacja i mnozniki jak dla 
nadawcow. Zabrania sie ciaglego nasluchu 
jednej stacji (max. 2 SWL), 

Wynikiem koncowym jest suma punktow x 
suma mnoznikovv. 

Kategorie klasyfikacji: 

- A - nadawcy na KF mixed 

- B - nadawcy na KF CW 

- C - nadawcy na KF SSB 

- SWL - nasluchowcy 

Cz^sc UKF 

Pasmo 2m, godz. 19.C0 - 21.00 UTC 


Czestotliwosci zgodnie z bandplanem dla 
zawodow. 

Emisje: CW,FMiSSB. 

tqcznosri przez przemienniki naziemne nie 
zalieza sie. 

Wymiana raportow: stacje posiadajqce Xer- 
tyfikat" nadaja RS(T) -I- lokator + symbol 
AU, np. 59J071WCAU, pozostale stacje na- 
dajq RS(T) 4- lokator, np, 59J071WC. 
Punktacja na UKF: 

Za kazdy kilometr odleglosci liezy si^ 1 
punkt. Za lacznosc ze staq$ z tego samego 
lub sqsicdniego lokatora liezy si^ minimalnie 
10 punktow. Za QSO ze stacje podaj^cq 
w raporde symbol AU punkty liezy sie po- 
dwojnie. Z tq sama stacje mozna nawiqzac 2 
lacznosci: jedna na fonii (SSB, FM), a drug^ 
na CW. 

Wynikiem koncowym jest suma punktow 
za QSOs. Punkty za lacznosci ze staejq, 
ktora nie nadesle dziennika zawodow, beda 
zaliezone w przypadku wykazania jej przy- 
najmniej przez tizech uezestnikow. 

Kategorie klasyfikacji: 

- D - nadawcy na UKF mixed 

- E - nadawcy na UKF FM 

Dzienniki z nieprawidiowo obliezonq punk- 
tacja bed^ zaliezone wylqcznie do kontroli. 
Zwyci^zcy kazdej kategorii otrzymajq pu- 
chary. 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc w kaz- 
dej kategorii przyznane zostana dvplomy. 
Dyplomy otrzymaja rowniez zwyci^zcy 
w poszczegolnych okregach SP 


Wspofzawodnictwo IOTA SP DX C (sta it na 25.03.2006 r.) 



Znak 

suma 

wvspy 



wysp 

w 

1 

SP6BOW 

906 

188 

2 

SP8AJK 

822 

187 

3 

SP5TZC 

796 

186 

4 

SP5PB 

770 

188 

5 

SP7GAQ 

744 

177 

6 

SP6NIC 

742 

188 

7 

SP6CZ 

735 

184 

8 

SP2JKC 

720 

185 

9 

SP5CJQ 

676 

184 

10 

SP2Y 

638 

166 

11 

SP6GF 

611 

183 

12 

SP2FAP 

589 

138 

13 

SP6IHE 

587 

174 

14 

SP6ECA 

524 

165 


SP8HXN 

524 

169 

16 

SP9QJ 

522 

159 

17 

SP2BUC 

521 

188 

18 

SP6HEQ 

505 

168 


SP9TCV 

505 

137 

20 

SP8MI 

464 

144 

21 

SP9W 

453 

149 

22 

SP8BWR 

450 

165 

23 

SP8NCF 

442 

155 

24 

SP6A 

436 

157 

25 

SP9HTU 

433 

161 

26 

SP6TPM 

431 

140 

27 

SP9VFQ 

427 

136 

28 

SP2BRZ 

415 

155 

29 

SP6MLX 

412 

169 

30 

SP4CUF 

402 

169 


wvspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

AF 

AN 

AS 

NA 

76 

14 

144 

186 

76 

16 

132 

183 

81 

8 

150 

129 

72 

13 

147 

134 

72 

11 

122 

124 

66 

12 

117 

143 

72 

14 

116 

146 

62 

11 

122 

150 

72 

11 

114 

115 

94 

10 

92 

109 

56 

11 

89 

120 

37 

15 

110 

174 

64 

11 

78 

99 

57 

12 

68 

101 

57 

10 

77 

90 

56 

4 

80 

113 

49 

7 

88 

84 

47 

11 

68 

89 

49 

10 

67 

102 

48 

3 

82 

83 

46 

10 

60 

80 

47 

9 

60 

61 

47 

8 

57 

74 

51 

14 

57 

58 

51 

8 

57 

55 

36 

8 

47 

88 

34 

4 

44 

92 

43 

8 

48 

73 

38 

6 

44 

74 

42 

6 

50 

68 


yspy 

wyspy 

data 

uwagi 

OC 

$A 

uzupeln. 


218 

80 

18-12-03 


163 

65 

23-03-06 

+ 

180 

62 

22-03-06 

+ 

168 

48 

08-01-05 


181 

57 

23-03-06 

4- 

162 

54 

20-12-05 


145 

58 

21-03-06 

+ 

141 

49 

20-09-05 


132 

48 

21-03-06 

j. 

130 

37 

19-03-06 

+ 

119 

33 

24-03-06 

-L 

68 

54 

15-03-06 

+ 

106 

55 

22-12-04 


93 

28 

30-11-01 


87 

34 

24-03-06 

+ 

68 

42 

25-01-06 

+ 

68 

37 

30-09-03 


94 

28 

18-09-05 


102 

38 

21-03-02 


44 

60 

19-12-05 

+ 

85 

23 

20-12-05 


82 

26 

11-12-05 


74 

27 

26-09-03 


76 

23 

23-03-06 

+ 

78 

23 

16-03-06 

+ 

92 

20 

15-06-99 


94 

23 

10-05-98 


70 

18 

10-11-98 


61 

20 

6-09-02 


49 

18 

14-03-06 

+ 


i 

i 
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Zarzqd Dolnoslaskiego Oddziaiu PZK ufun- 
dowal puchar za najlepszy wymk dla stacji 
-cztonkaOT-OL 

Za najwyzsze wyniki i najwi^ksze liezby 
QSOs ze staejami podajqcymi „AU" przyzna- 
ne zostana takze Certyfikaty Kopacza Zlota. 
Certyfikat przyznany zostanie rowniez po 
udokumentowaniu pi^ciokrotnego udziaiu 
w zavvodach „Aurum". 
Nagrody-niespodzianki ufundowaia Redak- 
eja Magazynu Krotkofalowcow QTC. 
Dzienniki zawodow nalezy przeslac w d^gu 
14 dni na adres: Jerzy Wiqcek SP6CES, ul. 
Kaczawska 4/4, 59-500 Zlotoryja lub e-mail: 
jwiacek@bbk.pl 

0 puchar Prezydenta Miasta 
t,,. z okazji Dni Dgbrowy Gorniczej 

Organizator: SP9KDC, SP9KSR SP9PDG. 

Termin: 26 maja 2006 

Cz^scKF 

Godz. 16.00 -17.00 UTC 
Pasmo/emisja: 3,5MHz/SSB 
Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9KSP, 
SP9PDC): RS + „0" 

- stacje z Dqbrowy Gorniczej: RS + „DG" 

- pozostale stacje: RS + numer Iqcznosci 
Punktacja: 

- QSO ze stacje organizatora: 20 pkt. 

- QSO zo stacja z Dabrowy Gorniczej: 10 
pkt. 

- QSO z pozostatymi staejami: 2 pkt. 
Klasyfikacja: 

- Grupa A: stacje indy widualne i klubowe 

- Grupa B: nasluchowcy (obowiqzuje ode- 
branie znakow i raportow obu stacji) 

Stacje organizatora nie b^da klasyfikowane. 
VVynik koheowy: suma punktow. 

Nagrodv: 

- Grupa A: za 1 miejsce puchar i dvplom, za 
miejsca 2-4: dvplom. 

- Grupa B: za miejsca 1-3: dvplom. 

Cz^scUKF 

Godz. 18.00 -19.00 UTC 
Pasmo/emisja: 145MHz/FM (QSO przez prze- 
mienniki nie zalieza si^) 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9KSP, 
SP9PDG): RS + „0 " + lokator 

- stacje z Dabrowy Gorniczej: RS + „DG'’ + 
lokator 

- pozostale stacje: RS + numer lacznosci + 
lokator 

Punktacja: 1 km = 1 pkt. Lacznosc z tym 
samym lokatorem = 5 pkt. 

Premia: QSO ze siaejq organizatora: 100 pkt. 
QSO ze staejq z Dqbrowy Gorniczej: 50 pkt. 
Klasyfikacja: stacje indywidualne i klubowe. 
Stacje organizatora nie b^d^ klasyfikowane. 
Wymk koheowy: suma punktow f premia. 
Nagrody: za 1. miejsce puchar i dyplom, za 
miejsca 2-4: dyplomy, 

Dzienniki (termin wysylki: 14 dni po 2 a\vo- 
dach): logi elektroniczne: sq9jjj@interia.pl, 
logi papierowe: Klub tqcznosci SP9KDC, 
Szkola Podstawowa nr 30, ul. Jaworowa 6, 


41-310 Dabrmva Gdrnicza. 

Ogolnopotskie Zawody Krolkofalarskie 
z okazjr Dnia Dziecka 

Organizator: Klub L^cznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin: 1 czerwca 2006 r. wgodz. od 17.00- 
-19X10 czasu UTC. 

Obowiijzuje 5 min. QRT przed i po zawo- 
dach. 

Pasmo: 3,5MHz emisjami SSB i CVV wg obo- 
wiazuj^cego bandplanu KF. Z kazda stacjq 
mozna nawi^zac po dwa QSO - kaz.de inna 
emisj^. 

Raporty: RS(T)+skr6t wojewodztwa. 

Stacje organizatora i n/w stacje klubowe LOK 
wojewodztwa warmihsko-mazurskiego: 
SP4KSY (SN4DD), SP4KIC, SP4KHM, 
SP4KEV, S?4KCM, SP4KGB, SP4KIE podaj^ 
RS(T)Xskr6t DD(Dzien Dziecka); 

Stacje indywidualne z opera torem do lat IS 
podaji| ski ot DZ (Dziecko), 

Stacje indywidualne posiadajc)ce odznake 
Pj zyjaci el Dziecka podajfj RS(T)+ skrot TPD 
(Townrzystwo Przyjaciol Dzieci); 

Stacje indywidualne posiadajace Medal 
dr. HenrykaJordanapodaj;jRS(T)+ MHJ; 
Staqc indywidualne posiadajace Order 
Usmiechu podaj<) RS(T)+ POU (Posindacz 
Ordmi Usmiechu); 

Punktacja: 

- QSO ze stacjami klubowymi LOK wymie- 
monymj w pkt. 4 na SSB - 5 pkt., na CW 
-lOpkt. 

- stacje indywidualne zoperatorem do lat 
IS podajqce w raporcie skrot „DZ" SSB - 5 
pkt, CW-10 pkt. 

- stacje podajace w raporcie „TPD" SSB - 10 
pkt.,CW-2() pkt. 

- stacje podajace w raporcie „MHJ"i POU 
SSB -20 pkt, CVV -50 pkt 

- pozostale stacje na SSB - 2 pkt r CW - 4 
pkt 

Mnoznik: liezba skrotow „[)D", „DZ", „TPD", 
*MHJ" i „POU" liezone jeden raz bez wzgl?- 
du na rodzaj emisji (maks. 5). 

VVynik korcowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Nastuchowcy: obowiqzuje odebranie obu 
znakow wywolawczych oraz grup kontrob 
nych. Nasluch dancj staeji mozna przepro- 
wadzic diva razy kazdij emisji Punktacja 
jak ivyzej z zastrzezeniem, ze kazdy znak 
liczony jest jeden raz. 

Klasyfikacje: 

- A- Stacje QRV na CW 

- B- Stacje QRV na SSB 

- C- Stacje QRV na CWiSSB 

- D - Staqe QRV (CW i SSB) z operatorem 
do lat 18 

- E- nastuchowcy 

- F - stacje organizatora X stacje podajqce 
TPD, MHJ i POU 

Dzienniki: dztenniki zawodow z obtiezon^ 
punktacja naW.y przestac w ci^gu 14 dni 
po zakonezemu zawodow na ad res: Klub 
Ljjcznosri LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1, 10 

- 446 Olsztyn (z dopiskiem ^Zawody DD") 


tub e-mailem: sp4ksy (u- wp.pl 
Nagrody: Za zajecie 1 miejsc w kazdej grupie 
kiasy&kacyjnej - puchar +dypiom. Za zajecie 
II i III miejsca iv kazdej grupie klasvfikacyj- 
nej dyplomy. Wszyscy uczestnicy zawodow 
mog^ otrzymac dyploni okoiicznosciowy 
- warunkiem jest wptata nie mniej niz 5,00 zt 
(pi?c zl) na konto lokalnego kola Towarzy- 
stwa Przyjaciol Dzieci lub inn^ placowk? 
zwicjzana zudzielaniem pomocy dzieciom 
(zafqczony oryginal lub kserokopia doivodu 
wplaty). 

Zawody mi$dzynaroduwe 
„VHF mini-test” 

(w ramach spotkania „LKK-60 lat!”) 

Organ izatorzv: Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow przy wsparciu Oddzialu Lwowskiego 
Panstivowej Inspekcji Radiowej. 

Data: 20 maja 2006 r. 

Miejsce: Rodatyczy (koto Lwowa), baza ivy- 
poezynkowd „Sok61". 

Czas zawodow: 13:00 - 14:00 (UKR). 
Uczestnicy: kTotkoialowcy licenqonowani, 
ktorzy zgtosili si? podezas rejestraeji. 

Pasmo: 143.lK)(k 145.800MHz (FM, z krokiem 
5kHz). 

Sprzet: r?czne radiotelefonv VHF (z wbudo 
wanym akumulatorem i an tenzj). Zastoso- 
wanie zewn?trznego zosilania i anteny jest 
niedopuszczalne. 

Znaki wywolawcze (b?dq wydawane za 20 
minul przed zawodami). Dla przykladu: 
UROVVA • UR0WZ i UZ0WA - UZ0WZ. 

Liczby kontrolne - RS + numer wymianv (3 
ostalnie cyfry odebrany od ostatniego kore- 
spondenta) przy pierwszym QSO - 5900 L Po- 
wtorne QSO - po uptywie 10 minut. 

Za 1 . miejsce w zawodach - nagroda dyplom 
oraz prezent. Za 2. i 3. miejsca - dyplomy. 
Zgloszerue (pisemne) podaje sie do s?dziego 
zawodow nie pozniej jak 15 minut po zakon- 
czeniu zawodow. 

Sedzia glowny - s?dzia kategorii mi?dzyna- 
rodowej Georgij Czlijanc (UY5XF). 

Pozostali s?dzio\vie - opera torzy EO80VV 
oraz przedstawiciel OL PIR-u. 

VI Zawody Dylewska Gora 
2m FM Contest -2006 

Cel zawodow: poputaryzaeja pracy w pasmie 
2m, zach?cenie do praev w zawodach mto- 
dych stazem krotkofalowcow, doskonatenie 
poziomu technicznego i opera torskiego oraz 
promoeja Parku Krajobrazowego VVzgorz 
Dylcw’skich. 

Organ iza torzy: Wojt Gminy Ostroda, Ho- 
tel SPA Dr Irena Eris Wzgorza Dylewskie, 
Patac w Ktonowie, Stara Szkola wWvsokiej 
Wsi, Stadnina Koni w Bednarkach, Stowa- 
rzyszenie Mitosnikow VVzgorz Dylewskich 
w Ostrodzie, Rodzinny Klub Krotkofalow- 
cow „SAS" SP4YGS. 

Termin zawodow: 27 maja 2006 r. od godz. 
20.00 do godz. 22,00 czasu lokalnego. 

Pasmo 144MHz segment FM tj. 145,200 do 
145375MHz. 


W kazdym numerze 
dwumiesiQcznika 



W numerze 3/2006 m.in.: 

© 50 najlepszych wskazowek dziqki ktorym twoja 
strona zawojuje internet! 

© Nie taki AJAX strasznyl - poznaj Web 2.0 
w praktyce 

© Panoramiozna galena we Flashu - poszerz swoje 
horyzonty z naszym przewodnikiem krok po kroku 

® Dokumentowanie skryptdw PHP - 
PhpDocumentator dla poczgtkujqcych 

© Dodaj wyszukiwark? do swojej strony - prosty 
sposdb na utalwieme zycia uzytkownikom two jego 
serwisu 

© Uruchom wtasny newsletter - koniec z r?cznym 
rozsytaniem e-maili, poznaj moztrwosci PHPUst! 

© Ponadto mnostwo Aktualnosci, Inspiracji oraz 
recenzji Oprogramowania 



Tylko na CD Internet Makera znajdziesz 
najnowszq seri^ multimedralnych kursow, 
przygotowanych przez specjalistow 
z serwisu Lynda.com. 

Z ich materiatow skorzystalo jui 
tysiqce osob na catym swiecie, teraz 
udostqpniamy je tobie - za darmo! 

Odcinek 1 : Flash S 

Uwcgo! Dio wsrystkich pref^urrtt?rotor6w prjygotovvonimy kurSy 
w pofskiej wcrsji j<jrykowej! Pod specjalnym odresem inlernetovxvm 
czekac bgdq bonusowe pf«ki z poKkiiti tlumoczenlem w wykononru 
profespnolnej lektorki, Szczegoty w numerze 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmieniti zdante, prcmocje czekaj^... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker motna nabyd we wszystkich EMPIK-ach 
iwi?kszych kioskach zpras^. 

Wszelkich intormaeji udziela 
Dzial prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


AKTUALNOSCI 


Zawody 


Poznanski» Dni 
Akty wnoici 2006 

Terminy: dlapami 
w kczdy ostolni ponre- 
dziafek miesiqca osobno 
dla stacji HF - miesiqce 
nreparzysie, VHF 

- miesiqce porzyste oraz 
dodotkowo Itjcznie dla 
stacji HFiVHFwlrzeci 
poniedziolek kwielnia 

i frzeci poniedziolek 
pQzdzierrikc, w godzt- 
nach: od 1 8 00 do 1 9.00 
UTC - okres zsmowy; 
od 17.00 do18.00 UTC 

- okres lelni (fj. od 
19.00 do 20.00 Lot. 
przez coly roll). 

Posma: HF- 3,5MHz/ 
SSB, VHF - 145MHz/ 
FMiSSB. 

Pelny regdomin w SR 
2/06. 


VVywolanie w zawodach: Dvfcwska Gura 
-zawody. 

Uczestnikow zawodow obowiqzuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach. 

Raporty; RS + lokator, np, 59 J093XN. Pimk- 
tacja: jeden punkt za kaid<) Iqcznosc. 
Mnoznik: male i doze kwadraty lokatora 
liczone jeden raz bez wzgl^du nn ilosc lacz- 
nosci z diinvm kwadintem. 

Wynik koncowy to sum a punk tow za Iqcz- 
nosci razy male kwadraty razy duze kwa- 
draty. W czasie zawodow z Cory Dylew- 
skiej z lokatora J093XN bedq pracowaiy 
stacje organize fora. Stacje te nie bedq kla 
syfikowane. 

Do klasyfikacji zalicza sic; bezbledne laczno- 
sci z roznic t ] czasu rue przekraczajqca 5 mi- 
nut. Dzienniki przestane po terminie uzyte 
zostann do kontroli, 

Uczestnicy zawodow mogq liczyc na pucha- 
ry do trzeciego miejsca, dyplomy do pi^tego 
miejsca oraz nagrody rzeczowe. 

Dzienniki zawodow z informacj^ o ilosci 
tat stazu krotkoinhiskiego rmlezy przesylac 
w terminie 14 dni od datv zawodow na ad- 


res: Rodzinny Klub Krotkofalowcdw „SAS" 
SP4YGS, ul. Traugutta 11 14-100 Ostroda, 
e-mail: sp4ygs® wp.pl 

Podsumowanie zawodow i wreczenie na- 
grod odb^dzie podczas spotkania krot- 
kofalowcow na Dylewskiej Gorzc w dniu 29 
lipca 20(V> roku. 

Wspoteawodnictwo Sportowe 
Stacji Klubowych 

Organizator: organizatorem wspofeawodnic- 
twa jest Zarzqd Glowny Polskicgo Zwiazku 
Krotkofalowcow. 

Uczestnictwo: do uczcstnictvva we wspolza- 
wodnictwie zaprasza sie wszystkie stacje klu- 
bowe, nadawcze i nasluchowe, bez wzgiedu 
na przynaleznosc orgamzacyjmp udzial w co 
najmniej potowie wytypowanych przez ZG 
PZK zawodow. 

Punktacja: kazdy uczestnik wspolzawod- 
nictwa jest klasyfikowany na podstawie 
wynikow zawodow sporz^dzonych przez 
wlasciwego organizatora zawodow, Jako 
podstaw^ do okreslenia punktacji przyj- 


SPDX RTTY Contest 2005 


muje sic; sporz^dzenie tabeli pomocniczej 
wed lug nast^pujacej zasady: 

■ w poszczegolnych zawodach w ktorych 
udzial wzi^li uczestnicy wspolza wod- 
nictwa sporz^dza si^ tabel^ kolejnosci 
uczestnikow na podstawie zaj^tych miejsc 
i zdobytej ilosci punktow. 

■ jcsli grupa stacji klubowych bvla podzie Io- 
na na podgrupy (np. moc do 50 VV i pow. 
50 VV lub rozne emisje), to tabela pomoc- 
nicza jest tvvorzona l^cznie dla wszvstkich 
podgrup. 

■ na podstawie tak przygoiowanej tabeli 
pomocniczej ustala sie liczbe punktow do 
wspolzawodnictwa wedtug nastepujacego 
klucza: 

- liczba stacji wykazanych w tabeli po- 
mocniczej okresla liczbe punktow za 1 
miejsce. 

- Kolejne stacje uzvskuja ojeden punkt 
mniej, a stacja ostatma uzyskuje 1 pkt. 
do wspolzawodnictwa. 

- np. w tabeli pomocniczej jest 5 stacji, to 
pierwsza uzyskuje 5 pkt, druga 4 pkt, 
trzecia 3 pkt, czwarta 2 pkt, piqta 1 pkt. 

■ jesii w tabeli pomocniczej dvvie lub wicjcej 
stacji uzyskaty takij samq liczbq punktow, 
to przydziela in\ si^ tak .4 samq l.czb^ punk- 


Call 

QSO 

Points 

Multi Cont 

Score 

19. SP7EBM 

273 

1625 

95 

6 

926250 

tow do wspolza wodnidvva. 

Kategoria: A - 

Single Op. 





20 . SP9FT 

280 

1628 

92 

6 

898656 

Wynik koncowy to suma punktow uzyska- 

1. RD3A 

837 

5650 

200 

6 

6780000 

21. SP3M12 

239 

1553 

95 

6 

885210 

nych przez dana stacje w poszczegolnych 

2. RAQAM 

676 

5954 

188 

6 

6716112 

22. SQ 6 FHP 

276 

1486 

85 

6 

757860 

zawodach. O zajetym nricjscu decyduje 

3. ZC4LI 

729 

6835 

154 

6 

6315540 

23. SP 6 EIY 

223 

1460 

83 

6 

727080 

wi^ksza liczba zdobytych punktow Jesli 

4.CT31A 1 ' 

681 

6782 

144 

6 

5859648 

24. SP2MKZ 

214 

1429 

78 

6 

668772 

dwie lub wi^cej stacji uzyska taka samq ticz- 

5. BUI MM * 

849 

5424 

171 

6 

5565024 

25. SP4CJA 

236 

1388 

80 

6 

666240 

btj punkow, 0 wyzszvm miejscu decyduje: 







26. SP 6 CZ 

269 

1384 

955 

6 

657400 

- liczba wyzszych miejsc w poszczegolnych 

Kategoria: B - 

Multi Op. 





27.SP3GAX 

214 

1286 

84 

6 

648144 

tabelarh pomocniczych, 

l U06P 

912 

8405 

233 

6 

11750190 

28.SP9CQ 

174 

1217 

87 

6 

635274 

- liczba punktow zdobywanych w poszcze- 

2 . RK9CZO 

875 

8251 

170 

6 

8416020 

29. SP40Z 

234 

1340 

76 

6 

611040 

golnych zawodach. 

3. LZ2BE 

833 

5346 

169 

6 

5420844 

30.SP2JPG 

200 

1276 

76 

6 

581856 

Ogloszenie wynikow: ogloszenie wynikow 

4.S53S 

782 

4973 

164 

6 

4893432 

31. SP5BWO 

165 

1196 

77 

6 

552552 

nasttipi do 15 stycznia roku nastqpnego. 

5.JA62PR 

712 

6316 

127 

6 

4812792 

32. SP1ADT 

150 

1069 

85 

6 

545190 

Nagrody i wyroznienia; miejsca 1 - 3 pu- 







33. SP5XSD 

221 

1252 

81 

5 

507060 

chary, miejsca 1 - 5 dyplomy. Organizator 

Kategoria: C - 

- SWL 





34. SP2EXC 

195 

1183 

71 

6 

503958 

pr/ewiduje nagrody rzeczowe die najaktyw- 

1. DH1BDD 

458 

2015 

176 

6 

2127840 

35. SP3JIA 

177 

1112 

71 

6 

473712 

niejszego kiubu (1 micjsce). 

2. 1112387 

324 

2013 

136 

6 

1642608 

36. SQ 8 LEC 

174 

1108 

71 

6 

472008 


3. OK2-9329 

201 

1099 

94 

5 

516530 

37. SP2HXY 

194 

1112 

68 

6 

453696 

Wykaz zawodow do wspolzawodnictwa 

4.0NI-383 

193 

1084 

94 

5 

509580 

38. SP2FAV 

192 

1045 

86 

5 

449350 

(propozvcja): 

5. DE0VVAF 

203 

1083 

84 

3 

272916 

39. SP4MPH 

200 

1240 

72 

5 

446400 

l. Cykficzne Zawody Stacji Klubowych ( 







40.SP3RC 

173 

1018 

73 

6 

445884 

data, godzina, pasmo, emisje) 

Kategoria: D ■ 

- SP Single Op. 




41. SP9LKS 

168 

1007 

73 

6 

441066 

2 . CQ TEST 40 

]. SP4TX1 

636 

4042 

171 

6 

4147092 

42. SP3GRQ 

156 

1144 

63 

6 

432432 

3. SPDX Contest 

2. SP2JLR 

457 

2951 

166 

6 

2939196 

43. SP3ASN 

182 

1147 

75 

5 

430125 

4. SPYL Contest 

3. SP3GXH 

553 

3601 

127 

6 

2743962 

44.SP4DC 

161) 

1087 

65 

6 

423930 

5. Dm Morza, 

4. SQ9UM 

494 

2825 

139 

6 

2356050 

45. SP60PY 

161 

960 

70 

6 

403200 

6 . Sudety Contest 

5. SP3RBG 

456 

3315 

117 

6 

2327130 

46. SP2HMT 

170 

1066 

62 

6 

396552 

7. IARU Championship 

6.SP3IQ 

457 

2937 

132 

6 

2326104 

47. SP7FDV 

150 

911 

71 

6 

388086 

8 . Swiatowy Dzien Krotkofalowca 

7.SP3HIU 

374 

2442 

121 

6 

1772892 

48. SP7FBQ 

141 

862 

75 

6 

387900 

9. Puchar Wielkopolskiej Pyry 

8.SQ2AP 

362 

2289 

124 

6 

1703016 

49. SP 6 XP 

165 

1067 

60 

6 

384120 

10. Narodziny Krotkotalarstwa Polskiego 

9.SQ9HZM 

309 

1853 

151 

6 

1678818 

50. SP5GMM 

135 

869 

65 

6 

338910 

1 1 . Ratownictwo Gornicze 

10. SP7AVVG 

281 

1817 

no 

6 

1199220 







12 . Zawody Xirnowskie 

U.SP5GDY 

277 

1790 

109 

6 

1170660 

Kategoria: D 1 

-SP Multi Op. 




13. Zawody Jaroslawskie 0 Puchar Burmi- 

12.SP6DMI 

310 

1910 

99 

6 

1134540 

1.SP9KDA 

445 

2662 

149 

6 

2379828 

strza Miasta Jaroslawia 

13.SP30L 

251 

1689 

108 

6 

1094472 

2.SPIYGL 

344 

1896 

104 

6 

1183104 

14. Zawody 0 puchar Syrenki Warszaw'skiej 

14.SQ7B 

280 

1635 

105 

6 

1030050 

3. SP9KRT 

356 

1976 

95 

6 

1126320 

15. Zainki w Polsce 

15. SP 8 FHJ 

270 

1601 

104 

6 

999024 

4. SF7ZFQ 

238 

1427 

93 

6 

796266 

16. HAM Spirit contest 

16.SP2GWZ 

291 

1784 

91 

6 

974064 

3.SP4KGB 

267 

1616 

80 

6 

775680 

17. Puchar Ziemi Slupskiej 

17. SP 6 BEN 

274 

1694 

93 

6 

945252 

6 . SP9ZHR 

230 

1394 

86 

6 

719304 


18.SP4DM 

287 

1815 

86 

6 

936540 

7.SP2ZFT 

32 

245 

24 

6 

35280 



Swiat Radio Moj 2006 


Systemy pozycjonowania 



Posredniofalowy GPS, czqsc 3 


Jemiotuszka” - nastepca AD-2 


GPS instalowany jest praktycznie wsz^dzie, zaczynajqc od 
statkow i samolotdw, na samochodach, telefonach komor- 
kowych i zegarkach koricz^c. Nie kazdy zdaje sobie spra- 
wl, ze oprocz mozliwosci dokladnego wyznaczania pozy- 
cji, system GPS jest rowniez superdoktadnym wzorcem 
czasu i czfstotliwosci, wykorzystywanym przez olbrzymiq 
ilosc urzadzeri elektronicznych na swiecie. Co by byto, 
gdyby zabrakto tych sygnatow? 


W rnku 2021 pogarszajqce sic sto - 
sunki dyplomahjczne pomigdzy USA 
n Eitropq spowodowaly itahzcnit na 
Polskg i kilka osciennych krajow wiclu 
sankcji, z ktorych jednq bylo odcigcie ich 
obszaru od mozliwosci wyznaczania po- 
zycji przez amerykanskie satelity. Jed no 
kliknigcie klazoisza niyszy zo komputerzc 
Dqmrtminmfii Obromj USA „oslcpilo" 
wigkszosc poruszajacych sig dzigki GPS 
obiektmo. Kilka samolotdw o mah nie 
roz bilo sig przy Iqdoxvaniu, kilkadziesiqt 
statkozo znajdujqq/ch sig na Baltyku za- 
czglo krgcic sig to kolko, a zuicle zuielkich 
firm ut radio moiliwosc precyzyjnego 
kontrolowania m icjscn pobylit swoich 
pracinunikdw. Wspolczesni nazvigatorzy 
byli bezradni - rownie zaskoczeni byliby 
ich przodkowie, gdyby „wylqczono" im 
Slonce, Gwiazdg Polarnq, Krzyz Poht- 
dnia i pozostale ciala uiebieskie, a do tego 
jeszcze skonfiskowano kompasy . Wyda- 
tiHilo sig, ze nie mn alter natywy: Ostat- 
nie global nc systemy rad ion aw igacyjne 
zosfnly wylqczone w 2 015 r., satelity z a- 
niedbanego rosyjskiego system u Glonass 
juz daiono spaltiy sig w atmosferze, a od 
2018 r. wycofano ze zvszystkich statkow 
kompasy magnetyezne. Nikt nie umial 
rowniez okrcslic pozycji na podstawic ob- 
senoaeji niclm - to szkohch od wiclu lat 
itczono jedynie zasad obsenoaeji GPS- 
-aioych wysivietlaczy. Byly jednak wyjqt- 
ki: pomimo nasiania ery zoszechobecnego 
GPS, niektdre kraje utrzymywaiy zociqz 
przy iyciu swoje lokalne, polprzenosne 
systemy ratUonawigacyjne. W Polsce, 
po kilka dttiach nawigacyjnego chaos a 
wyciqgnicto z loojskowych magazynow 
przenosne staeje system a Jemiolnszka 
Kilkadziesiqt polqczonych ze soba lan- 
cuchdzo staeji, rozstawionych na terenie 
calego kraju umozliivilo dorazne zastq- 
pieme GPS posredmofa lerwym systemem 
radionawigacyjnym prodnkcji krajowej . 
Nn jwnzn iejs zc okrgty, statki i samoloty 
wyposazono w odpozviednie odbiorniki. 
Czgsciozoa kompatybdnosc z zagranicz- 
nymi odpowiednikami ,Jcmioiuszki" 


(pozytyivny wynik dalekozvzrocznych 
decyzji pod jg tych odpowiednio zoczesniej 
na ivysokich cttrupejskich szczeblach) 
umozliwila kontynuaejg nazvigacji po 
przekroczeniu granic niektorych krajow. 
Cahy czas trwaty jednak usilne zabiegi 
dyplomntyczne, majqce na cel a ponozone 
wlqczenie system u GPS. . . 

Ten (mam nadziejq, ze calkowide 
nierealny) przyszlosciowy scena- 
riusz zostal napisany tylko po to, 
azeby uzmyslowic Czytelnikowi, 
w jak powaznym stopniu wspdl- 
czesne urzadzenia nawigacvjne, 
instalowane na obiektach rucho- 
mych na caiym swiecie, zale 2 ne sq 
od amerykanskiego satelitarnego 
system u nawigacyjnego. GPS insta- 
lowany jest praktycznie wszedzie, 
zaczynajac od statkow i samolotdw, 
na samochodach, telefonach ko- 
morkowych i zegarkach korvcz^c. 
Nie kazdy zdaje sobie spraw^, ze 
oprocz mozliwosci dokladnego wy 
znaezania pozycji, system GPS jest 
rowniez superdoktadnym wzorcem 
czasu i cz^stotliwosci, wykorzysty- 
wanym przez olbrzymi^ ilosc urzq~ 
dzeh elektronicznych na swiecie. 
Co by bylo, gdyby zabraklo tych 
sygnalow? Trudno przevvidziec. 

W poprzedniej czesci opisywa- 
lein dzieje polskiego posredniofalo- 
wego systemu radio nawigacyjnego 
o nazwie AD-2, ktory powstal na 
Politechnice Gdahskiej na pocz^tku 
lat siedemdziesiatych. Jedvny sta- 
cjonarny lahcuch czterech staeji tego 
systemu funkcjonowal bezawar}^nie 
przez wiele lat. W polowie lat osiem- 
dziesiejtych wycofano z uzytku jed- 

ze staeji, znajdujac^ si^ na morzu 
(uszkodzenie przez lod). Pozostale 
trzy staeje kontynuowaty dzialanie 
az do konca lat dziewi^cdzicsi^tych, 
umozliwiaj^c statkom hydrogra- 
fieznym Urz^du Morskiego w Gdy- 
ni precyzyjnej nawigacj^ po Zatoce 
Gdahskiej. Na przetomie vviekow 


miejsce systemu AD-2 zaj^ly odbior- 
niki GPS. Staeje bazowe systemu zo- 
staly zdemontowane. Wydawalo si^, 
ze epoka radionawigaeji na falach 
posrednich zakohezyla si^ bezpow- 
rotnie. Tak si^ jednak nie stalo. 

Marynarka Wojenna RP do na- 
wigaeji na swoich okretach do lat 
osiem dziesi^ ty c h wykorzy s ty wa 1 a 
radziecki system nawigacyjny Brass 
(rosyjskich radionawigacyjnych sys- 
temow hiperbolicznych, ze wzgiedu 
na trudnosci w dostepie do danveh 
technicznych, nie opisywalem). Na 
poczqtku lat dziewi^cdziesi^tych 
Centrum Techniki Morskiej (CTM) 
w Gdyni otrzymalo zamowienie na 
opracowanie nowego systemu radio- 
nawigacyjnego o kryptonimie „Je- 
mioluszka" ktory mial zastqpic prze- 
starzafe Brassy. W tych latach istnialy 
juz mozliwosci szerokiego wykorzy- 
stania systemu GPS, ktory przez swq 
uniwersalnosc, brak op lat za korzy- 
stanie oraz stosunkowo niskie ceny 
za sprz^t natychmiast stal sie kon- 
kurenejq dla lokalnych systemow 
radionawigacyjnych. Jednak nawet 
pobiezna anahza powodow, dla kto- 
rych wiele pahstw (mi^dzy innymi 
takze USA) utrzymuje dzialanie tego 
rodzaju urzqdzeh, potvvierdzila celo- 
wosc posiadania wlasnego systemu 
lokalne go. Jak juz wspomniatem, 
system GPS jest wlasnoscia Minister- 
stwa Obrony USA. Moze bye w kaz- 
dej chwili i w kazdym wybranym 
rejonie vvylqczony bqdz moze bye 
pogorszona dokladnosc okreslania 
pozycji. Od tych wad systemy lo- 
kalne sq wolne, dodatkowo mogq 
by if przystosowane do szczegolnych 
lokalnych warunkbw propagaeji fali 
elektromagnetyeznej wynikajqcej 
z uksztaitowania terenu lub z pokry- 
cia terenu intensywnq infrastruktura 
technicznq Wszelkie te uwarunko- 
vvania legly u podstaw decyzji o bu- 
dowie i rozwoju lokalnego systemu 
radio nawigacyjnego dla Marynarki 
Wojennej RP Punktem wyjscia do 
prac projektow r ych bvl system AD-2. 

Nowe oblieze polskiego 
systemu fazolokacyjnego 

Marzeniem tworcy systemu AD-2 
bylo umozli wienie odczytu pozycji 
obiektu bezposrednio z wyswietla- 
cza odbiornika pokladovvego - bez 
koniecznosci zmudnego i wymaga- 
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Systemy pozycjonowania 




Fot. 2. Madajnik wraz z blokiem zasilania oraz odbiornik okrQtowy 
Systemy Radionawigacyjnego „ Jerniotuszka” 


jqcego specjalnych map przeliczania 
vvspolrzednych hiperbolicznych. 
Niestety, w latach siedemdziesi^- 
tych bylo to technicznie niezwy- 
kle trudne do wykonania. Nie bylo 
wtedy jeszcze ogolnodost^pnych 
uktadow scalonych o wystarczaj^- 
co duzej skali integracji, aby doko- 
nywac w odbiorniku przeliczenia 
wspolrz^dnych hiperbolicznych na 


geograficzne i podawac wynik na 
wySwietlaczu. Mata liczba odbiorni- 
kow znajdujqcych sie w eksploatacji 
spowodowaia, ze do samego kohca 
swojego istnienia odbiorniki syste- 
mu AD-2 podawaly na swoich wy- 
swietlaczach pozycji we wspolrz^d- 
nych hiperbolicznych. Taki sposob 
wyznaczania pozycji byl jeszcze do 
przyj^cia w latach osiemdziesicjtych, 
lecz w nast^pnym dziesi^cioleciu 
slat sie bnrdzo przestnrzaly. Urz^d 
Morski w Gdyni stosowai w latach 
osiemdziesqtych na swoich statkach 
specjalne zewnqtrzne przeliczniki 
wspdirz^dnych, skonstruowane we 
wspolpracy z Politechnik^ Warszaw- 
sk$. Rozwiqzanie takie, choc wystar- 
czajqco skuteczne, bylo jednak tylko 
polsrodkiem. 

Na przelomie lat osiemdziesqtych 
i dziewi^cdzieskjtych sygnaly emito- 
wane przez stacje brzegowe A, B i C 
systemu AD-2 (patrz mapki w po- 
przednich cz^sciach artykulu) posta- 
nowiono wykorzystac na potrzeby 
nawigacji prowadzonej na okr^tach 
Marynarki Wojennej. W ramach 
wspolpracy Akademii Marynarki 
Wojennej z Politechnik^ Gdansk^ 
powstalo kilka egzemplarzy zintegro- 
wanych systemow, w sklad ktorych 
wchodzily nawigacyjne urzqdzenia 
okr^towe oraz odbiorniki fazoloka- 
cyjne systemu AD-2. 

W roku 1993, wraz ze Smiercia 
jego tworcy inz. Skrzeli, zakonczyl 
sie na zawsze pewien etap w historii 
systemu AD-2. Trwaly jednak nadal 
prace nad systemem , Jerniotuszka", 
prowadzone w Centrum Techni- 
ki Morskiej. W wyniku tych prac, 
w polowie lat dziewi^cdziesiqtych 
powstal zintegrowany odbiornik ra- 


dionawigacyjny tego systemu, sta- 
nowiacy urzqdzenie nawigacyjne 
nowej generacji. Opracowarto row- 
niez przewozne nadawcze stacje 
brzegowe. Nowy system fazoloka- 
cyjny zostal wdrozony i jest obecnie 
eksploatowany przez Marynarki 
Wojennq RP 

Jak pracuje ..Jemiotuszka"? 

Stacje nadawcze systemu pra- 
cuj<j na dwoch czestotliwosciach 
glownych i jednej pomocniczej, wy~ 
branych z trzech zakresow: 1625- 
-1635kHz, 1800-1 810kHz oraz 2160- 
-2170kHz. Jak juz wspomnialem, 
odbiornik pokladowy systemu jest 
urzqdzeniem zintegrowanym, za 
pomoca ktorego mozna okreslic 
wlasn^ pozycji bez koniecznosci 
jego kalibracji. Jak to mozliwe? Otdz 
aby unikncjc klopotliwego „nabija- 
nia" systemu, zastosowaro uktady 
realizuj^ce wst^pnq identyfikacj^ 
pasa hiperbolicznego (poj^cie wy- 
jasnione w poprzednich cz^sciach 
artykulu) dzi^ki zamontowaniu 
w odbiorniku pakictowcgo modulu 
GPS/DGPS na potrzeby kalibracji 
wst^pnej - okreslenie GPS/DGPS 
oznacza w tym przypadku mozlb 
wosc okreslenia pozycji zardwno 
bezposrednio z dost^pnyeh (wi- 
dzialnych) satelitow systemu GPS, 
jak i z wvkorzystaniem poprawek 
roznicowych. Doktadny pomiar 
pozycji odbywa si^ przy uzyciu 
metody fazolokacyjnej, takiej samej 
jak w opisanym wczesniej syste- 
mie AD-2, z t^ jednakze roznic^, ze 
pomierzone dane fazolokacyjne sa 
rvatychmiast przehczane na uklad 
wspolrz^dnvch WGS84, ktory jest 
stosowany powszcchnie na calym 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze jestes \u± Cztonkiem KSilbu AVT uprawnionym do comiesi^czneqo zamawiania 

bezpiatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesii prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdztesz na stronach 










Rys. 6. Mapka Zatoki Gdariskiej z zaznaczonymi strefaml dokladnosci systemu AD-2 (z lewej) 
oraz systemu tt JemiohJszka”, przy usytuowaniu stacji nadawczych na Westerplatte, Mierzei 
Wlslanej i miejscowosci Hel-Bor 


swiecie. 1 oto spelnilo si $ wreszcie 
marzenie inz. Skrzelii Zapewnia to 
zainstalowany w odbiorniku system 
mikroprocesorowy pelni^cy funkcj^ 
przelicznika realizuj^cego konwer- 
sj^ danych lokacyjnych zjednego 
ukladu wspolrzednych na drugi 
w oparciti o znanq geodezyjn<j po- 
zycj^ stacji brzegowych. 

Poprzez integracj^ w jednym 
urz^dzeniu dwoch systemow na- 
wigacyjnych: lokalnego posrednio- 
falowego systemii fazolokacyjnego 
oraz satelitarnegu systemu GPS, 
odbiornik systemu Jemiotuszka stal 
si^ bardziej uniwersalny, gdyz za- 
stosowana tu integracja urzzjdzen 
nie wyklucza pracy autonomicznej. 
Mozna go \izywo6 jako odbiornika 
GPS/DGPS w przypadku defektu 
k tor egos z wlasnych posredniofa- 
lowych nadajnikow. W przypad- 
ku awarii lub wylqczenia systemu 
GPS urzqdzenie pracuje wyl^cznie 
w oparciu owlasne stacje nadaw- 
eze. Wystqpi wtedy z pewnoscia 
koniecznosc kalibracji odbiornika 
w punkcie o znanych wspolrz^d- 


nych, lecz jest ona nic nieznacztj- 
cym problemem w porownaniu 
z zamieszaniem, jakie wprowadzi- 
loby catkowite pozbawienie mozli- 
wosci dokladnej nawigacji. 

Stacje nadawcze systemu „Je- 
mioluszka" nic s q zamontowane na 
stale, tak jak w przypadku „AD~2". 
Znajduja sie w przewoznych konte- 
nerach, a anten^ stanowi skladany 
maszt pneumatyczny. Dodatkowo 
do kazdej ze stacji przewidziany jest 
kontener socjalny, stanowiqcy zaple- 
cze dla personelu obsluguj^cego sta- 
cj^. Na wyposazeniu stacji znajduje 
si^ rowniez spalinowy agregat pnp 
dotworczy umozliwiajqcy okresowe 
ladowanie akumulatorow stacyj- 
nych i autonomiczna pracQ stacji bez 
koniecznosci dostarczania energii 
elektrycznej z zewnqtrz. 

ZasiQg i dokiadnosc systemu 

Podstawowe parametry systemu 
pozostaly w zasadzie mezmienione 
w stosunku do jego poprzednika. 
Moc nadajnikow stacji bazowych 
wynosi w dalszym ri^gu 50W, nato- 


miast zasieg jego dzialania okreSIono 
obecnie na ok. 120km. Gwarantowa- 
na dokiadnosc pomiaru pozycji jest 
lepsza niz 5m. Bye moze nie brzmi 
to tak imponuj^co, jak w przypadku 
AD-2 (dokiadnosc ± 1 m), ale nalezy 
zdawac sobie spraw^, ze nie jest to 
system staejonarny, lecz mobilny, 
w zwi^zku z tym nie zawsze istnie- 
je mozliwosc takiego rozstawienia 
stacji, aby zapewnic najlepszq wy- 
maganq dokiadnosc. W Centrum 
Techniki Morskiej zostaly vvykonane 
obliczenia [13,15] stref dokladnosci 
dla roznych konfiguraeji stacji sys- 
temu „Jemioluszka" oraz dla stacji 
systemu AD -2. Rys. 6 przedstawia 
strefy dokladnosci dla systemu AD-2 
oraz dla przykladowego rozmiesz- 
czenia stacji systemu „Jemiotuszka" 
przy zalozeniu prawdopodobieri- 
stwa obliczania pozycji zokreslonq 
dokladnosci^ rownego 0,69. 

Podsumowanie 

Czasy funkejonowania i przy- 
datnosci systemu AD-2 w jego pier- 
wotnej formie odeszly bezpowrot- 
nie. Powstaly na bazie AD-2 system 
radionawigacyjny „Jemioluszka" 
- poprzez swoj^ mobilnosc i uni- 
wersalnosc - dostosowany zostal do 
wspolczesnych wymagan. Nie za- 
przestano prac nad systemem - jest 
on tingle modeinizowany. Pierwsze 
egzemplarze Laficucha Radionawi- 
gacyjnego od kilku lat na wypo- 
sazeniu Jednostki Zabezpieczenia 
Hydrograficznego Marynarki Wo- 
jennej i pracujt) do dzis bezawaryj- 
rtie. Dobrze to wrozy na przyszlosc, 
w ktorej, jak si^ wydaje, system 
,Jemioluszka" ma racj$ bytu. 

Michal Emler SP2SC 
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Cztonek „Klubu AVTetektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym 
kazdq zlotowk? wlozong w prenumerat? moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawniotwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielajg specjal- 
nych rabatow wylgeznie Czlonkom Klubu. 






Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e“ nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiqconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Co miesi^c mozesz bezptainie otrzymac jeden numer archiwalny prenumerowanego miesi?cznika 
Przeslemy go razem i prenumerata. 

Wigksza liczb? egzemplarzy arclilwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW. EP. EL, SR) mozesz 
kupic w symbotieznej cenie t zl/egz 
MoZesz korzystac z nastepuj^cych rabatow: 

* 30% na piylki (kity A) w limicic do 40 zl co miesi^c Powyzej lego limitu rabat wynosi 10%. 

* 1fl% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

* 10% na kity Vellemana. 

- 10% na 2 eslawy TOK 

* 1 0% na ksiijzki oterowane w .Kst$gami WYSylkowef AVT 

* 5% na wszelkie inne towary nabywane 

wsklepach firmowych AVT i wsklepre intemetowym WWW.SKiGp.3Vt.C0rn.pl 
Czlonek r Klubu AVT-e“’ moze co miesiac otrzymywac. ^vysylkowo ptylki drukowane (o warlosci do 40,00 
zt), nie ponosz^c kosztow wysytki oszcz?dza zatem w ten sposob 14.80 zf miesi?czme 2amawiane ptytki 
m UubidiLZdim wi Ait ptunumeraia. Do przesyfki dotqczany jest juz wypeimony druk przeKazu, ktory nalezy 
optacic do 7 rfni od otrzymama prenumeraty. llwaga! Ten sposob wysylki nie dotyezy timn i instytueji. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Dodatkowe urzqdzenia antenowe 


Wsrod wyposazenia antenowego, obok podstawowego przyrzqdu, jakim 
jest miernik wspotczynnika fali stojacej, coraz cz^sciej pojawiaj^si^ zto- 
zone uktady antenowe, ktore stuzq do lepszego dopasowania anteny do 
urz^dzen nadawczo-odbiorczych. 

W tym miesi^cu sposrod zagranicznych czasopism, ktore dotarly do 
redakcji, wybralismy opisy kilku takich nowoczesnych uktadow, fabrycz- 
nych i wykonanych w warunkach amatorskich, ktore mogq zaciekawic 
szersze grono Czytelnikow. 


Obydwie skrzynki mog^ przeno- 
sic moc wyjsciowq 100W i 53 za sila- 
ne z zevvn^trznego zrodla 12V/DC. 
Maj3 obwody dopasowujqce typu L 
zlozone z elementow o stalych war- 
iosciach, ktore S3 przel^czane prze- 
kaznikami sterowanymi poprzez 
uklad mikroprocesorowy. 

Skrzynka AT-100 Pro jest mala, 
wielkosci przenosnego transceivera 
wielopasmowego. Wykorzystuje 
przekazniki samopodtrzymujace, 
pobieraj^ce moc jedynie w trakcie 
dostrajania. 

Z kolei MFJ-991B Intellituner ma 
wymiary dwukrotnie wi^ksze niz 
LDG. Zastosowano w nim wi^ksze 
przekazniki, ktore jednak nie sa 
samopodtrzymujace, co powoduje, 
ze urzadzenie po wyi^czeniu za- 
silania powraca do stanu domysl- 
nego, I3CZ3C bezposrednio wejscie 

Pordwnanie parametrow iechnicznych urz^dzeii 


LDG AT-100 MFJ-991 B 


Typ tunera 

Uklad typu L 

Uklad typu L 

Zakres czQStotliwosci pracy 

1,8 -54MHz 

1,8 -30MHz 

Gniazda antenowe 

2 

1 

Minimalna moc w.cz. 

1W 

2W 

Maksymalna moc w.cz. 

125W 

150W* 

Zakres dopasowania (w omach) 

6-1000 (16- 150 ma 6m) 

6-3200 

Kombinacje pojemnosci 

128 {0 — 1250pF) 

256 (0 - 3900pF) 

Kombinacje indukcyjnosci 

128 

256 (0 - 24/jH) 

Kombinacje dostrojenia 

32.738 

131.072 

Pamiqci 

2.000 na anteny 

10.000 

Podany czas dostrojenia 

0,2 - 2,5s 

5 -15s 

Podany czas powrotu 

0,2 s 

- 

Wskairik mocy/WFS 

cyfrowe wskazniki paskowe 

Miernik o skrzyzowanych wskazowkach 

Pot^czenie bezposrednie 

tak 

tak 

Zdalne sterowanie 

tak (opcjonalne) 

tak (opcjonalne) 

Interfejs do transceivera 

tak (opcjonalny) Icom, 
Alinco, Kenwood, Yaesu 

tak (opcjonalny) tylko Alinco i Icom 

Wymiary (szer. x glQb. x wys.) 

143x192x56mm 

258x237x78mm 

Masa 

680g 

1700g 

Zasiianie 

12V/500mA 

12- 15V/850mA 

Cena katalogowa 

£ 169,95 

£179 

* Maksymalnie 300W dla anten ponize 

i 1600 omow. 



Automatyczne skrzynki 
antenowe - Radcom 2/06 


Podczas eksploatacji automatycz- 
nych skrzynek antenowych (ATU) 
podstawowe znaczenie ma mozli- 
wosc szybkiego dostrojenia anteny 
do cz^stotliwoSci pracy. W lutowym 
Radcom G3ZVW testuje i porow- 
nuje ze sobq dwa typy takich urz$- 
dzeh: LOG AT-100 i MFJ-991B. 



z wyjsciem. Indukcyjnosci 53 nieco 
wi^ksze niz w LDG, co sugeruje 
ich mniejsz^ stratnosd i mozliwosc 
przeniesienia wi^kszej mocy. 

G3ZVW testowal urz^dzenia 
z trzema rodzajami anten, a dla 
okreSlenia wzgl^dnej sprawnoSci 
zastosowal amperomierz w.cz. mie- 
rz^cy wielkosc pr^du dostarczane- 
go przez tuner do kazdego rodzaju 
anteny, na kazdym z pasm amator- 
skich. 

Wi^cej szczegolbw technicznych 
oraz wyniki testow skrzynek za- 
miescimy w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Cyfrowy analizator antenowy 
-BREAK IN 1-2/006 

Wiele firm radiokomunikacyj- 
nych produkuje wysokiej klasy 
wektorowe analizatory sieci w.cz., 
ktore S3 przewidziane do automa- 
tycznych, takze szerokopasmowych 
pomiardw impedancji wejsciowej 
dwojnikow, w tym takze anten. 
Z reguly takie urz^dzenia pracuj^ 
pod nadzorem mikrokomputera 
(zewn^trznego lub wbudowanego 
w urzadzenie) i rowniez umozli- 
wiaj^ pomiar wielkosci pochod- 
nych w stosunku do impedancji, 
takich jak wejsdowy wspolczynnik 
odbicia czy wspolczynnik fali stojcp 
cej w torze kablowym, nie mowi^c 
o wyswietlaniu cz^stotliwosci pracy. 

Pomiary impedancji wejsciowej 
anten w zasadzie nie rozrtiq si^ od 
pomiarow innych dwojnikow wiel- 
kiej cz^stotliwosci z t^ roznicq, ze 


Swial Radio Maj 2006 


20 




anteny S4 systemami otwartymi i na 
ogol nie ma mozliwoSci ich zekrano- 
wania (s^ podatne na zakJ6cenia). 

Automatyczny pomiar szeroko- 
pasmowy odbywa sitj zazwyczaj 
w ten sposob, ze zadeklarowane 
pasmo cz^stotliwosci pracy mier- 
nik dzieli rownomiernie np. na 100 



odcinkow i dla kazdej z wyznaczo- 
nych w ten sposbb 101 dyskretnych 
cz^stotliwoSci wykonuje komplet- 
ny pomiar, przedstawiajcjc wynik 
w postad wykresu. 

Pomiary dopasowania anten 
w miejscu eksploatacji ograniczaj^ 
si$ zazwyczaj do pomiaru wspof- 
czynnika odbicia na wejsciu kabla 
antenowego lub - rzadziej - na wej- 
sciu anteny. Wspolczynnik odbicia 
wokreslonym punkcie ukladu wy- 
raza stosunek napi^cia fall odbi- 
tej do napi^cia fali padaj^cej (jest 
wielkoSci^ zespolonq, tzn. posiada 
modul i faz^, ktora jest zwi^zana 
z impedancji wyst^puj^c^ w punk- 
cie pomiarowym). 

W czasie roboczych pomiarow 
warunkow dopasowania anten jest 
mierzony przewaznie tylko modul 
wspolczynnika odbicia wyrazany 
przez tlumienie fali odbitej (w de- 
cybelach) w stosunku do amplitudy 
fali padaj^cej; dopiero specjalny 
program, drogi prostego przelicze- 
nia, wyznacza inne wspolczynniki. 



Coraz cz^sciej uklady takie 
wykonywane takze wlasnor^cznie 
przez krotkofalowcow. 

W sieci internetowej mozna spo- 
tkac kilka dobrych opra cowan cy- 
frowego analizatora antenowego 
(np. opracowanie VK5JST powie- 
lone z powodzeniem man. przez 
SP5AQT). 

Takze Andrew Woodfield ZL2PD 
opisal w lutowym BREAK IN skon- 
struowany przez siebie, tym ra~ 
zem cyfrowy, analizator antenowy 
(wyglqd zewn^trzny pokazano na 
zdj^ciu). 

Urz^dzenie sluzy do okreslania 
impedancji anteny (linii przesyio- 
wej) oraz wspolczynnika fali odbitej 
(VSWR) w zakresie 3-30MHz. 

Urz^dzenie sklada si$ z dwoch 
zasadniczych blokow: 

■ przestrajanego genera tora LC (ry- 
sunek 1), 

■ ukladu mostka impedancji ze 
wzmacniaczami oraz cz^sci cyfro- 
wej z mikroprocesoremi wyswiet- 
laczem LCD (rys. 2). 





Rys. 1. 




Rys. 2. 
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Cyfrowy analizator antenowy ZL2PD 


Szerokopasmowy generator LC 
zostal zrealizowany z uzyciem ukla- 
du scalonego MC3348 (piqc tranzy- 
storow w jednej obudowie) i trzech 
dodatkowych tranzystorow bipo- 
larnych we wzmacniaczu sygnalu 
genaratora (2SC1906). Czqstotliwosc 
sygnalu jest zmieniana za pomoca 
trzypozycyjnego przelqcznika oraz 
kondensatora zmiennego. 

Sam ukJad generatora jest objqty 
pqtl^ stabilizacji amplitudy sygnaiu 
na tranzystorach wewn^trz struktu- 
ry uktadu scalonego. Wzmacniacz 
wyjsciowy na dwoch tranzystorach 
2N2222A zapewnia staly poziom 
sygnaiu w.cz. w granicach 3Vpp na 
rezystancji 500. 

Na wejsciu ukladu, do ktorego 
za poSrednictwem gniazda BNC 
podl^cza siq antenq, znajduje siq 
mostek pomiarowy, w galqzi ktore- 
go znajduje sie rezystancja odnie- 
sienia 500. Mostek w.cz. jest zasila- 
ny napiqdem z generatora. 

Sygnaly wyjsciowe (napiecia fall 
odbitej i padajqcej oraz napiqda odnie- 
sienia) po wyprostowaniu wzmac- 
niane w strukturach dwoch ukfadow 
wzmacniaczy operacyjnych LM324, 
a nastqpnie sq skierowane na wejsda 
ukladu mikroprocesora 87C552. 


Rowniez na jedno z wejsc mikro- 
procesora jest skierowany sygnai 
generatora po wstqpnym dzieiniku 
na 4060. Sygnaly wyjsciowe w po- 
staci wartosci czqstotliwosci pracy, 
zespolonej impedancji anteny oraz 
wspolczynnika VSWR, wskazy- 
wane na wyswietlaczu LCD. 

Wjqcej informacji o mierniku 
oraz program hex mozna znalezc na 
stronie: www.geocities.com/sl2pd/ 
DigitaLZmeier.html 

Mostek wysokiej czqstotliwosci 
- Radio Hobby 1/2006 

Pomiar WPS mowi nam tylko 

0 niedopasowaniu anteny. Nato- 
miast za pomoc^ mostka w.cz. moz- 
na okreslic opornosc anteny oraz 
stwierdzic, czy impedancja anteny 
jest wiqksza, czy mniejsza od 500 
(pomiar jest sluszny tylko dla anten 
pracuj^cych w rezonansie). 

Igor Gonczarenko DL2KQ opi- 
suje przyrz^d, ktory umozliwia 
wyznaczenie impedancji (R + jX) 
przy ustalonej czqstotliwosci pra~ 
cy. Wprawdzie na rynku takie 
przyrz^dy cyfrowe, jednak ich cena 
czqsto przekracza 200 USD. Propo- 
nowany uklad nie dorownuje tym 
przyrz^dom, ale jest bardzo tani 

1 takze moze sluzyd pomocq przy 
pomiarach antenowych i nie tylko. 

W jego sklad wchodzi przestra- 
jany generator LC z tranzystorem 
FET (rys. ). Czqstotliwosc jest zmie- 
niana skokowo za pomoc^ prze- 
l^cznika indukcyjnosci (20uH do 
0,5 uH) oraz plynnie kondensato- 
rem zmiennym 5-75pF w zakresie 
1,7MHz do 32MHz. Sygnai w.cz. 
z obwodu rezonansowego gene- 
ratora jest podany poprzez dwu- 
stopniowy wtornik z tranzystora- 
mi VT3/VT4 na wzmacniacz VY4. 
Z transformatora Trl sygnai w.cz. 
o wartosci ponad 2V jest podany na 
mostek impedancji (rysunek ). 
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Pomiaru impedancji w zakresie 
w.cz. dokonuje siq w uklaczie o za- 
sadzie dzialania zblizonej do most- 
ka Wheatstone'a. Mierzony obiekt 
Zx stanowi jednq z galqzi mostka. 
Wskaznikiem rownowagi mostka 
jest diodowy woltomierz szczytowy. 
Zakres pomiaru wynosi od kilku do 
kiikuset omow, co pozwala na pomiar 
wiqkszosd stosowanych anten KF. 

Najczqstszym zastosowaniem 
przyrzqdu jest pomiar impedancji 
linii przesylowych 500, bowiem 
wiqkszosc operacji z dopasowaniem 
(strojeniem) anten sprowadza siq 
wiaSnie do kabla koncentrycznego 
o impedancji znamionowej 500. 

Taka sytuacja w ukladzie nastqpi, 
kiedy R3 = 50O a C7~130pF, czyli 
kiedy impedancje z lewej i pravvej 
strony mostka bqdq. sobie rovvne, 
W stanie rownowagi wartosci na- 
piqc w.cz. na dzielnikach galqzi 
mostka bqd$ sobie rowne i wskaz- 
nik doi^czony do wyjScia dlawika 
LI wskaze wartosc zero. 


W artykule podane 53 szczegolo- 
we metody skalowania 1 wykorzy- 
stania przyrzadu. Do skalowania 
elementdw R3C7 mozna wykorzy- 
stac nuiltimetr cyfrowy RC. 

Cate urz^dzenie nalezy zamkn^c 
w metalowym pudelku. Rezystory 
w mostku powinny bye bezinduk- 
cyjne. Do wejscia dolc|czamy TRX, 
a do wyjscia opomiki o wartosciach 
10-3000.Po doprowadzeniu sygna- 
\u w.cz. idotaezeniu rezystora, np. 
100, kr^c^c potenejometrem, do- 
prowad za my miernik do minimum 
wskazari i nanosimy wartoSc 10Q na 
skali potenejometru. Fodobnie po- 
st^pujemy dla innych wartosci. Do 
wyskalowania miernika VSWR moz- 
na uzyc dodatkowych rezystorow 
bezindukcyjnych o wartosciach: 10, 
25, 50, 100, 150, 200, 300 i 500Q. 

MFJ-1026 - CQDL 3/06 

Nie tylko dla milosnikow emisji 
cyfrowych coraz cz^stszym pro- 
blem em sq lokalne zaklocenia Nie 
zawsze udaje si^ umiescic anten^ 
z dala od zabndowah. 

Jednym ze srodkow zaradezyeh 
jest dost^pny eliminator ^Deluxe 
Noice Cancelling Signal Enhancer" 
(MFJ-1026) amerykahskiej firmy MFJ. 


Urz^dzenie nalezy polqczyc z ka- 
blem antenowym bezposredno przy 
radiostaeji. Z MFJ-1026 poh]czone 
S3: radiostaeja, glowna antena, an- 
tena pomocnicza, uziemienie, uklad 
kluezowania nadajnika steruj^cy 
wewn^trznym przekaznikiem ana- 
logicznie jak w przypadku dodat- 
kowego wzmacniacza mocy oraz 
zasilaez o napi^du 12 V Eliminator 
pracuje standardowo w zakresie 
I,8...3QMHz. 

Jako antena pomocnicza moze 
sluzyc wbudowana aktywna ante- 

1 CQ Dl>~ 







na pr^towa albo (po przelc|czeniu 
wewni^trznego zwieraeza) dowolna 
inna podlqczona do gniazda an- 
tenowego. Oczywiscie zarowno 
antena glowna, jak i pomocnicza 
musz^ odbierac sygnal zaklocajq- 
cy, Poziomy obu sygnatow moz- 
na regulowac za pomocq pokr^tel 
znajduj^cych si$ na plyde czolowej 
eliminatora. Pozwala to, w pot^- 
czeniu z regulatorem przesuni^cia 
fazowego i przelacznikiem ukladu 
odwracajqcego faz<^, na kompensa- 
cj^ zaklocen. 

Dzi^ki specjalnemu uklad owi za- 
wartemu w MFJ-1026 mozna odbie- 
rac wszystkie sygnaly zaktocajqce 
i eliminowac je za bez uszczerbku 
dla sygnatu uzytecznego. 

Wi^cej informaeji na temat tego 
pozyteeznego urzcjdzenia anteno- 
wego w jednym zkolejnych nume 
r6w SR. 


REKLAMA 





Anteny KF 


Zanim uderzy piorun 


Terenowa instalacja antenowa (1 ) 


Co to jest terenowa instalacja antenowa? Oczywiscie, ze jest to instalacja 
w zalozeniu tymczasowa, a wife i w pewnym sensie prowizoryezna, choc 
czasami, jako prowizorka, bywa bardzo trwata. Krotkofalowcy zakiadaj^ 
jH podezas wypraw w teren, aby z innego miejsca nadawania prowadzic 
Iqcznosci, albo gdy udajq sif na urlop lub wyjezdzaja na swoj^ dziatkf . 
Rowniez instalacje na srodlqdowych jednostkach piywajqcych mozna 
podciqgnqc pod instalacje terenowe. 


Izolator Izolator 



Na rysunku 1 pokazano w spo- 
sob uproszcz ony tak zwanq tereno- 
wq instalacja antenowq, jaka bar- 
dzo cz^sto krotkofalowcy montujq 
w terenie na panj godzin, a czasami 
na wiele dm, tygodni i dtuzej. Naj- 
czeSciej jest to antena typu dipol 
o rozmiarach do kilkudziesi^ciu 
metrow, choc z punktu widzenia 
daiszyeh rozwazah typ anteny nie 
jest istotny. Jednak pewne polqcze- 
nia elektryezne mogq miec istotne 
znaezenie. Uzytkownik wybiera 
najcz^sciej dwa punkty zawiesze- 
nia, ktorymi mogq bye gal^zic lub 
wierzcholki drzew, a w ich braku 
stawia proste drewniane lub metai- 
lowe maszty, ktore b^dq podtrzy- 
mywac anteny Zazwyczaj uz yt- 
kownik doklada staran, aby antena 
byia zawieszona jak najwyzej. Zwy- 
kle przewdd anteny mocowany jest 
do masztow poprzez izolator lub 
kilka w szereg polaczonych izola- 
tor6w. Ostatnio bardzo popularne 
jest zast^powanie izoiatorow lin- 
kq z tworzywa sztucznego, ktora 
ma pelnid role izolatora. Przewod 


anteny polqczony jest do kabla linii 
zasilajacej albo bezposrednio, albo 
za pomocq mniej lub bardziej zlo 
zonego ukladu dopasowujqcego. 
Drug! koniec linii zasilajacej do- 
prowadzony jest do pomieszczenia 
radiostaeji - najcz^sciej zakohezony 
wtyczkq umozliwiajqcq podtqczenie 
wprost do transceivera. Tak opisana 
instalacja na ogol w pelni zadowala 
uzytkownika, gdyz mozna za jej po- 
mocq prowadzic Iqcznosci, i to zwy- 
kle w duzo bardziej komfortowych 
warunkach, gdyz terenowe miejsce 
nadawania i odbioru cechuje na 
ogol niski poziom zakldceh pocho- 
dzenia przemyslowego. Problem 
pojawia si^, gdy poziom zakldceh 
atmosferycznych zaezyna rosnqc, 
przeehodzqc az do wyladowan pio- 
runowych w bezposrednim sasiedz- 
twie instalacji antenowej, wlqcznie 
z uderzeniem pioruna w anteny. 
W zaleznosci od uziemienia lub 
nieuziemienia anteny droga prq- 
du piorunowego moze bye rozna. 
Dlaczego? Po prostu przewodnik 
anteny petni ra\$ piorunochronu / 
przy czym ze wzgl^du na uzyty 
material jest to bardzo zlej jakoSci 
piorunochron. Aby antena spelniala 
rol<£ piorunochronu, powinna miec 
duzy przekrdj zalezny od rodzaju 
material u anteny. Sq to przekroje 
od 30 do 50mm 2 . Stosowane przez 
krotkofa lowed w anteny praktyeznie 
nigdy tego warunku nie spelniajq. 
A wiec, jesli w takq anteny bezpo- 
srednio uderzy piorun, to prawie 


Linka antenowa lewa Linka antenowa prawa 
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Rys. 3. 


na pewno ulegnie ona trwaiemu 
zniszczeniu, nie mowiqc juz o skut- 
kach dla otoczenia. Ale, jesli nawet 
nie nastqpi bezposrednie uderzenie 
pioruna, to i tak w czasie burzy lub 
przy sprzyjajqcych warunkach at- 
mosferycznych w antenie zbierac 

bedq ladunki elektryezne, ktdre 
mogq spowodowac uszkodzenie 
radiostaeji. Dlaczego? Aby to le- 
piej wyjasnid, przedstawnny obwod 
elektryezny tak zainstalov/anej an- 
teny. 

Na rysunku 2 pokazano, cz<£- 
sto spotykany, bezposredni sposdb 
dopasowania kabla zasilajqcego do 
anteny, bez posrednictwa transfor- 
ma tora lub balunu. Jak wi^c widac 
wyraznie, jedna polowka dipola 
przylqczona jest bezposrednio do 
ekranu kabla linii zasilajacej a dru- 
ga polowka do zyly kabla, Po przy- 
Iqczeniu kabla do gniazda anterto* 
wego radiostaeji jedna polowka 
dipola jest przylqczona do masy 
radiostaeji, ktora na razie nie jest 
uziemiona! Druga polowka dipola 
podlqczona jest do tak zwanego 
gorqcego punktu gniazda anteno- 
wego, co w wi^kszosci przypad- 
kow oznaeza, ze jest podlqczona 
do masy radiostaeji przez opornosc 
wejsciowq lub wyjsciowq radio- 
staeji. Nie wchodzjjc w szczegoly 
rozwiqzah obwod u gniazda ante- 
novvego radiostaeji przyjmijmy, ze 
jest to opornosc okoto 50f2. Kazda 
polowka dipola rozwieszonego nad 
ziemiq ma do ziemi pewnq nie- 
wieikq pojemnosc - oznaezonq na 
rysunku przez C. A wi^c instalacja 
antenowa, wraz z podlqczonq do 
niej radiostaejq, jest kondensatorem 
o niewielkiej pojemnosci, ktorego 
jedna plytkq jest powierzchnia zie- 
mi. Taki kondensator moze iatwo 
sie naladowac do nawet duzego 
napi^cia wskutek ruchu powie- 
trza, opadow snieznych, a przede 
wszystkim wyladowan atmosfe- 
rycznych zachodzqcych w wi^kszej 
lub mniej szej odleglosci. Zebra ny 
w kondensatorze ladunek moze si^ 
dingo utrzymywac, gdyz na ogol 
izolacja do ziemi anteny, izolacja do 
ziemi radiostaeji jest bardzo dobra, 
czyli ma wysokq opornosc. Lado- 
wanie si q tak utworzonego konden- 
satora moze nie bye zauwazalne 
przy normalnej pracy, zakladamy 
bowiem, ze i zrodlo zasilania radio - 
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Rys. 5. 

siacji pracujacej w tych warunkach 
nie jest uziemione. 

Uzytkownik radios tacji, w tro- 
sce o swoje urzqdzenie, czasami 
odlqcza kabel linii zasilajqcej od ra- 
dios tacji. Robi to wtedy, gdy wyla- 
cza radiostacje, albo gdy stwierdza, 
ze prawdopodobienstwo silnych, 
piorunowych wyladowan atmosfe- 
rycznych gwat townie rosnie - zbli- 
za si^ burza. 

Po przevvie w pracy lub po bu- 
rzy, gdy stwierdza, ze nie ma juz 
niebezpieczehstwa, podtqcza ka- 
bel zasilajqcy do radiostacji, do jej 
gniazda antenowego. W tym mo- 
rn encie moze nastqpic uszkodzenie 
obwodow wejsdowych radiostacji. 
Dlaczego? Otoz po odlqczeniu kabla 
zasilajqcego od radiostacji instalacja 
antenowa zmienia swoje wlasnosd 
elektryczne (rys. 3). Oprocz wspo- 
mnianych wyzej pojemnosci obu 
dipoli do ziemi, oznaczonych przez 
C, pojawia sie nowa pojemnosc 
Cl, utworzona przez oba ramiona 
dipola i kabel zasilajqcy, znikne- 
la bowiem zwierajqca je opornosc 
gniazda antenowego radiostacji. 
Rozklad ladunkow w trzech zazna- 
czonych pojemnosriach moze bye 
rozny i jest trudny do przewidze- 
nia. Naladowanie si$ jednak pojem- 
nosci Cl do niebezpiecznie dttzyeh 
wartosci moze w chwili przylqcza- 
nia kabla do gniazda antenowego 
wywolac uszkodzenie obwodow 
w radiostacji. 

Co wi^c powinien poprawic 
uzytkownik w swej terenowej in- 
stalacji, aby zapewnic sobie bezpie- 
czenstwo osobiste i bezpieczenstwo 
sprz^tu? Ze wzgledow praktyez- 
nych nie da sit^ w warunkach ama- 
torskich zastosowac iinki o prze- 
kroju co najmniej 30 milimetrow 
kwadratowych, a tylko taka wy- 
trzyma wielokrotne uderzenie pio- 
runa. Poza tym ci^zar takiej link! 
wymagaiby bardzo solidnych, ttwa- 


lych masztow. Przyjmujemy wi^c 
do wiadomosci, ze pozostawiona, 
zawieszona w powietrzu, linka an- 
tenowa moze przy pierwszym bez- 
posrednim uderzeniu pioruna ulec 
zniszczeniu, ale przy spelnieniu 
dodatkowych warunkow spetni 
jednak rolq piorunochronu. Tym 
dodatkowym warunkiem jest uzie- 
mienie caiej linki antenowej na czas 
zagrozenia uderzeniem pioruna. 
Uziemic jq nalezy na zewnatrz po- 
mieszczenia radiostacji, ale w mo- 
mencie, gdy burza jest jeszeze da- 
leko. Pozniej ta ezynnose moze stac 
siq niebezpiecxnal Jezeli antena 
zamocowana jest prowizoryeznie 
i istnieje mozliwosc jej szybkiego 
demontazu, to w przy pad ku, gdy 
idzie burza, warto anteny zdjqc i za- 
tozy i z powrotem dopiero wtedy, 
gdy pogoda si$ poprawi. Czasami 
jest to mniej pracochtonne niz spe- 
cjalne uziemianie, no i z pewno- 
sciq efektywnosc takiej metody jest 
wi^ksza. 

Konstrukcja same) anteny po- 
winna zapewnic galwaniczne polq- 
czenie kazdego odcinka linki ante- 
nowej do ekranu i zyly kabla zasi- 
lajqcego. Bardzo pozyteeznym jest 
tutaj tak zwany balun, ktory spelnia 
kiika funkcji (rys. 4). 

Baluny, czyli transformatory do- 
pasowujqco-symetryzujqce, mogq 
miec rozne konstrukeje. Jeden zwy- 
kle punkt balu na jest polqczony do 
ekranu kabla zasilajqcego anteny 
i moze bye przez ni ego uziemiony. 

Balun zapewnia wspdiprac^ sy- 
metryeznej wzgledem ziemi anteny 
z niesymetryeznym kablem zasi- 
lajqcym, zapewnia dopasowanie 
opornosci anteny do opornosci ka- 
bla zasilajqcego dzieki przekladni 
oporowej wynikajqcej z Iiczby zwo- 
jow uzwojen, Iqczy galwanicznie 
przewod anteny z ekranem kabla 
zasilajqcego. DIa naszyeh rozwazan 
najwazniejsza jest ostatnia iunkcja. 
Jesli jednak z roznych wzgledow 
uzytkownik nie stosuje baluna, jako 
urzqdzenia dopasowujqcego, to na- 
lezy zapewnic potqczenie ekranu 
kabla z jego zylq poprzez zwar- 
cie zyiy do ekranu za pomocq in- 
dukcyjnosci okolo lOmH (rys. 5). 
Opornosc takiej ceweczki nawet 
dla najnizszej cz^stotliwo^ci pasm 
radioamatorskich jest niezauwazal- 
na, natomiast dobrze odprowadza 
ladunki elektryczne 

Cewke t^ nalezy wmontowac 
albo pomi^dzy ramionami dipola, 
albo na koncu kabla przy gniazdku 
antenowym. 

cdn. 

Konrad Jablohski SQ5FLT 


Do gniazda 
antenowego 
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PORADNIKOWY I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 



Co missive w Magazynie INTERNET: 

a Najbardziej aktualne informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

# Porady praktyezne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 
© Opisynajnowszychtechnologii 
O Kursy dla webmasterow 
O Przeglqd niezb^dnego oprogramowania 
® Artykidy, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknqc zagrozen 
i zaoszcz^dzic pieniqdze 
© Opisy ciekawych zastosowan intemetu 
® Porady dotyczqce wyszukiwania informaeji 



if numerze 4/2008 mi^dzy innyrnl: 


© Dost^p do intemetu - raport 
© Nre daj sig ztowic! dak sobie radzic z phishingiem 
® Galemik - najlepszy do galeriit 
# Pokaz gdzie mieszkasz, czyli mapa uzytkownikow 
Jabbera 

^ Pytanie nvesiqca: |ak karac hakerdw? 


Magazyn INTERNET 
mo^na nobyc we wszysdkich EMPiK ach 
i wi^kszyeh kiosksch i prasg. 
Wsze'kich informaeji udziela Ozisi Prenumeracy: 
- tel. (22) 568-99-22, faks (221 568-99-00 
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XVII Mi^dzynarodowe Targi tcjcznosci Intertelecom 2006 


Nowosci Intertelecom 2006 


XVII Mi?dzynarodowe Targi L^cznosci „lntertelecom 2006”, ktore odbyiy 
si? w dniach 22-24 marca br. w Lodzi, to najwi?ksza impreza branzy tele- 
komunikacyjnej w Europie Srodkowej. Zgromadzita okolo 170 wystawcow 
z Czech, Chin, Niemiec, Belgii, Polski, Tajwanu, Ukrainy, Wtoch, USA i 
Wielkiej Brytanii, prezentujqcych najnowsze rozwiqzania technologiczne 
zwiazane z telekomunikacja i przesytaniem informacji. 



Na stoiskach bylo mozna zoba- 
czy£ m.in. najnowsze modele tele- 
fon6w komdrkowych, urzqdzenia 
do ukladania swiatlowoddw i bez- 
przewodowe Iqcza internetowe. 
Impreza stanowila wazne forum 
kontaktdw Swiata biznesu z przed- 
stawicielami urzeddw, uczelni oraz 
placowek naukowo-badawczych. 

Targom towarzyszyly liczne sym- 
pozja i konferencje, m.in. „Komuni- 
kacja elektroniczna - konwergencja 
sieci: biznes, technologie, regulacje" 
(spotkanie z udzialem przedsta- 
wiciela Ministerstwa Transportu 
i Budownictwa i posldw z sejmowej 
Komisji Infrastruktury) oraz semi- 
narium: „Wyzwania operatordw 
komunikacji elektronicznej budujq- 
cych sieci szerokopasmowe". 

Wsr6d wiekszych, obecnych na 
targach graczy rynku telekomuni- 
kacyjnego, mozna wyroznic: Polskq 
Telefonii Cyfrowq (jedyny przed- 
stawiciel sieci komorkowych z wla- 
snym stoiskiem), majqcy aspiracje 
do szerokiego zaistnienia w polskich 


realiach koncern Huawei czy pro- 
ducentow sprz^tu sieciowego Fun- 
kwerk Enterprise Communications, 
AVM. Dose lieznq grupe wystawedw 
stanowili dystrybutorzy i integrato- 
rzy (m.in. Veracomp, AJM Electro- 
nics, MAW Telecom, Comfortel). Na 
targach zabrakio Swiatowych pro- 
ducentow rozwiqzari telekomunika- 
cyjnych, takich jak: Alcatel, Ericsson, 
Motorola czy Siemens. 

Duzym wydarzeniem targowym 
byla prezentaeja testowej sieci ko- 
mdrkowej HSDPA (High Speed 
Downlink Packet Access). Nowe 
rozwiqzanie przedstawila Polska Te- 
lefonia Cyfrowa, kt6ra w tym roku 
postanowila wr6ci£ na hale wysta- 
wowe. Przedstawiciele operatora 
przeprowadzili pokaz, ktdry wyka- 
zal wyzszosc (dla koncowego uzyt- 
kownika) technologii HSDPA nad 
UMTS. W tradycyjnej telefonii 3G 
klientom udost^pniane sq zwykle 
polqczenia si^gajqce maksymalnej 
przepustowosd 384kb/s. W HSDPA 
Ery uzyskiwane pr^dko£d przesyla- 


nia danych dochodzily do l,4Mb/s, 
ze Srednim dost^pem na pozio- 
mie l,lMb/s (w warstwie fizyeznej 
mozna uzyskac nawet l,8Mb/s). 
Rdznice mi^dzy technologiq UMTS 
a jej nowoczesnym rozszerzeniem 
zostaly uwidocznione na konkret- 
nym przykladzie - do dwoch lap- 
topdw wyposazonych w karty Blu- 
eConnect przeslano pliki o wielko- 
sci 1,02MB. W komputerze z kartq 
obslugujqcq HSDPA wiadomo$c 
zostala zapisana na twardym dysku 
juz po 8 sekundach, podezas, gdy 
w zwyklym UMTS czas potrzebny 
do przeprowadzenia analogicznej 
procedury byl ponadtrzvkrotnie 
dluzszy (25 sekund). 

Intertelecom 2006 to takze kon- 
fereneje i seminaria firmowe. Jed- 
nym z dekawszyeh tego typu wyda- 
rzen okazala si$ dyskusja panelowa 
z udzialem m.in. Anny Strezynskiej 
(podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Transportu i Budownictwa oraz p.o. 
prezesa UKE) i Antoniego Mqzydla 
(przewodniczqcy sejmowej podkomi- 
sji ds. Iqcznosci i nowoczesnych tech- 
nik informacyjnych). Poruszane te- 
maty krqzyly wokol zagadnien zwiq- 
zanydi z reali z aejq strategii regulacyj- 
nej w latadi 2006-2007 dla rynku tele- 
komunikacyjnego. Niestety, wskutek 
niedociqgniqf organizacyjnych, ta 
niewqtpliwie ciekawa dyskusja nie 
byla dost^pna dla wszystkich zainte- 
resowanych (duza czqSc zebranych 
stala poza zdecydowanie zbyt malq 
salq konferencyjnq). 

W tym roku po raz trzynasty zo- 
stal rozstrzygniqty konkurs o Zloty 
Medal Intertelecom, wyroznienie 
przyznawane najciekawszym wy- 
robom i uslugom prezentowanym 
na targach. 

Zloty Medal Intertelecom 2006 
zostal przyznany nastqpujqcym wy- 
robom (firmom): 

1. System telefonii VoIP CTMG 
(Adescom Polska). 

2. Abonenckie centrale telefoniczne 
SLICAN CCT-1668.EU i SLICAN 
CCT-1668.L (Slican). 

3. Ethernus router, VPN, firewall 
(Embedos). 

4. AVM Fritz! Box Fon WLAN 7050 
(HSF Poland). 

Ponadto honorowym Pucharem 
za najlepszy polski produkt kon- 
kursu wyrozniono: Ethernus router, 
VPN, firewall - Embedos. 
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System telefonii VoIP CTMG 

Oferowany przez ADESCOM 
nowy system telefonii internetowej 
CTMG daje operatorom sieci kablo- 
wych i internetowych szans^ zaist- 
nienia na rynku telekomunikacji. 

CTMG jest kompletnym i goto- 
wym rozwiqzaniem telefonii inter- 
netowej „pod klucz ,/ . System spelnia 
zarowno mi^dzynarodowe standar- 
dy telekomunikacyjne, jak i obowiq- 
zujqce w Polsce i Unii Europejskiej 
wymagania norm bezpieczenstwa 
elektrycznego i odpomosci na zak!6- 
cenia elektromagnetyczne. 

Operatorzy mogq oferowac uslu- 
gi telefoniczne bez koniecznosci 
dzierzawy Iqcz telefonicznych od 
operatora telekomunikacji lub ko- 
niecznoSci ponoszenia nakladdw 
inwestycyjnych na nowe Iqcza. 

Rozmowy zewnetrzne mogq bye 
przekierowywane do publieznej 
sieci telefonicznej lub bezposrednio 
do zewn^trznych opera tor6w VoIP 

Abonenci majq do czynienia 
zjednym operatorem oferujqcym 
wiele uslug z jednej rqki, co wply- 


wa na uproszczenie obslugi klienta. 

CTMG integruje wszystkie tech- 
niezne aspekty telefonii, odciqzajqc 
operatorow od koniecznosci pozna- 
wania arkanow VoIP 

CTMG zostal wyposazony w do- 
datkowe pakiety oprogramowania, 
kt6re pozwalajq administratorom 
sieci na szybkie dodanie telefonii 
do ich sied oraz na latwe tworzenie 
plandw taryfikacyjnych dla rdznych 
grup abonentow. 

CTMG oferuje calosciowe roz- 
wiqzanie telefonii: obejmuje sprz^t, 
oprogramowanie komunikacyjne, 
kompresj<| glosu wraz z eliminacjq 
echa oraz bazq danych z interfej- 
sem SQL do oprogramowania tary- , 
fikacyjnego. 

Wybrane parametry techniczne 
CTMG: 

■ Maksymalna liezba abonentow 
zalezna od stopnia rozbudowy 
w blokach po 5000 abonentow. 

■ Maksymalna liezba rdwnoczeSnie 
prowadzonych rozindw zalezna 
od stopnia rozbudowy w blokach 
po 600 rozm6w. 

■ Duza g^stoSc: traktdw PRI: modu- 
ly 4x i 8x PRI. 

■ Od strony abonentow: stan- 
dardowy interfejs telefoniczny 
pozwalajqcy na podlqczenie do- 
wolnych telefondw analogowych 
oraz softphone do instalacji na 
komputerze abonenta. 

■ Rozbudowane uslugi dodatkowe: 
monitorowanie rozmdw, prezen- 
taeja numeru (CID), ograniczanie 
rozmdw wychodzqcych, polq- 
czenia H.323 do zewn^trznych 
operatordw, prepaid. 

Kluczowym komponentem sys- 

temu CTMG przeznaczonego na ry- 
nek uslug Voice-Over-IP jest centra- 
la telefoniczna CTM5000. Obsluguje 
ona do 5000 abonentdw. 

Ze wzgl^du na sw6j duzy stopien 
integraeji i male wymiary CTM5000 
pozwala na szybkie i inwestycyjnie 


efektywne wdrozenie. ModularnoSc 
rozwiqzania CTM5UUU pozwala na 
stopniowy rozwoj w miar^ wzrostu 
potrzeb operatorow. 

Podstawowe cechy centrali: 

■ Liezba abonentow do 5000. 

■ Nawiqzywanie do 600 jednocze- 
snych rozmow. 

■ Wspolpraca z modemami i tele- 
fonami zgodnymi ze standardem 
MGCP 

■ Brama CTG240 zapewnia 8 inter- 
fejsdw ISDN PRI (El) na bram^, 
- 240 rownoczesnych polqczen do 
publieznej sieci telefonicznej PSTN. 

■ MozliwoSc modularnej rozbudo- 
wy do 16 ISDN 

■ PRI (El) w jednej sieci. 

■ Kompatybilnosc z modemami 
i telefonami zgodnymi ze stan- 
dardem MGCP 

Ethernus 

Ethernus to sprz^towe rozwiq- 
zanie typu „podlqcz i uzywaj". Ofe- 
ruje ono zestaw zaawansowanych 
funkcji sieci LAN oraz narz^dzi do 
konfiguraeji sieci i polqczenia jej 
z Intemetem. 

Najwazniejsze cechy ethernusa: 

■ unikalny, niezwykle wygodny 
panel sterujqcy pracq urzqdzenia, 

■ dost^p do panelu mozliwy jest 
z sieci LAN i z Internetu, 

■ niezr6wnana wygoda korzystania 
z zaawansowanych funkcji sieci 
LAN, 

■ sprz^towe rozwiqzanie typu 
„podlqcz i uzywaj", 

■ wspdlpraca z dowolnym syste- 
mem operacyjnym, 

■ opatentowany system inkremen- 
tahiych, automatycznych aktuali- 
zaeji. 

Producent ze szczegolnq staran- 
nosciq dobrat platform^ sprz^towq 
tak, by rozbudowanie jego funk- 
cji o nowe moduly nie wiqzalo si^ 
z potrzebq zakupu dodatkowych, 
fizycznych komponentow (dost^p- 



REKLAMA 



ICOM 


Radiotelefony morskie zDSC 


Radiotelefony profesjonalne, 
morskie, amatorskie VHF, UHF 

***. IC-F110 


RD68 


Radiotelefony morskie z DSC 

VHF71 00 e: 


GPS1600 


Swiat Radio Maj 2006 




sue AN CCT- 1668 .L (EU) 




ne zestawy funkcji mozna Iqczyc, 
ograniczajqc siq do zakupu jednego 
urzqdzenia). 

Ethernus sprawdzi si^ doskonale 
w kazdych zastosowaniach siedo- 
wych, poczqwszy od malej firmy, 
ktora chce udost^pnic w biurze In- 
ternet, skonczywszy na rozbudo- 
wanych rozwiqzaniach w srednich 
przedsi^biorstwach, takich jak za- 
awansowany routing czy zdalna 
praca w prywatnej sied wirtualnej. 

W kazdym z zastosowan warto 
podkreSlic nast^pujqce cediy ether- 
nusa: 

■ bezkonkurencyjny stosurtek moz- 
liwoSd do ceny, 

■ ezytelnoSc obslugi i ergonomia 
interfejsu, 

■ latwa instalacja i konfiguraeja, 

■ mozliwosc zdalnego zarzqdzania. 

Aktualnie sq dost^pne cztery 

moduly: 

LAN - oferuje podstawowe funk- 
eje mogqce siq przyda<^ w kazdym 
biurze - serwer plikow (z automa- 
tyeznym backupem) i wydruku 
oraz router z serwerem DHCP 

Gateway - przynosi bardzo roz- 
budowane mozliwoSci okre§lania 
tego, w jaki sposob komputery 
mogq korzystac z sied i Internetu, 
oferuje mozliwosf zdalnego dost$- 
pu do sied firmowej (VPN - Virtual 
Private Network) oraz firewall. 

Modul FK/CRM - zapewnia ob- 
slug^ oprogramowania Finansowo- 
-Ksi^gowego Lefthand Pelna Ksi^- 
gowosc (pracujqcego w systemie 
klient-serwer, licencja na dowolnq 
liczb^ stanowisk w ramach firmy 
wliezona jest w cen$ modutu). Mo- 
dul zawiera nastepujqce skladniki: 
obsluga sprzedazy - wystawianie 
faktur VAT, faktury korygujqcc, 
sprzedaz detaliezna, CRM - cen- 
trum wiedzy o kontrahentach fir- 
my i osobach ich reprezentujqcych. 


ewideneja magazynowa - obsluga 
nieograniezonej ilosci magazynow, 
dokumenty PZ i WZ, przesuniqcia 
towaru miqdzy magazynami, ewi- 
deneja srodkow trwalych - podzial 
na grupy, elastyezny mechanizm 
definiowania planu amortyzacji, 
amortyzaeja bilansowa i podatko- 
wa, Rejestry VAT, Elastyezny plan 
kont, ksi^gi handlowe, rozradiunki. 

Internet - modul znaczqco rozwi- 
ja mozliwosd ethernusa jako narz^- 
dzia komunikaeji i promocji firmy. 
Sklada siq z nast^pujqcych kompo- 
nentdw: serwera poczty (dost^p- 
nego dla uzytkownikow rdwniez 
poprzez strong WWW - webmail), 
dajqcego m.in. mozliwoSc definio- 
wania filtrdw wiadomo§ci dla ser- 
wera i skrzynki pocztowej oraz limi- 
tow wielkosci. Dodatkowo oferuje 
mozliwosc zapisywania na serwerze 
wszystkich wiadomosci wychodzq- 
cych (nie tylko z poziomu webmaila) 
serwera WWW - dajqcego mozliwosc 
latwego umieszczenia strony firmo- 
wej w Internede, a dziqki wlasnemu 
serwerowi mamy pelnq kontrol^ nad 
stronq, co spowoduje uniezaleznie- 
nie siq od zewn^trznych dostawedw 
i znaezne ograniczenie kosztdw. 


SLICAN CCT-1668.L (EU) nalezq 
do rodziny cyfrowych, nowocze- 
snych central abonenckich o pojem- 
nosci do 80 portow, przeznaczonych 
dla malych i srednich firm. Zosta- 
ly zaprojektowane do wspdlpra- 
cy zarowno z cyfrowq sieciq ISDN 
(obsluguje ISDN-BRA, jak i ISDN- 
-PRA), jak rdwniez ze standardowy- 
mi, analogowymi liniami miejskimi. 
Akumulatory awaryjne w standar- 
dzie sq waznym elementem zabez- 
pieczenia IqcznoSd w firniie. 

W modelu „L" szczegolny nadsk 
polozono na mechanizm umozli- 
wiajqcy redukcj^ kosztdw potqczen, 
za$ modulowa budowa centralki 
pozwala na realizacj^ bardzo roz- 
nych, elastycznych konfiguraeji. 
Model „EU // dzi^ki obudowie Rack 
19" moze bye montowany w kla- 
sycznych szafach 19". 
Charakterystyka centrali: 

■ Pojemno§c do 88 portow. 

■ Wspolpraca ze stykami So ISDN- 
-BRA (2B + D), S2M ISDN-PRA 
(30B+D) i liniami POTS. 

■ Wewn^trzne porty analogowe, 
cyfrowe systemowe i cyfrowe So 
ISDN-BRA (2B+D). 

■ Prezentacja numeru - CLIP na 
wewnqtrznych liniach cyfrowych 
i analogowych (FSK). 

■ Prezentacja CLIP-FSK rowniez 
z translacji analogowych. 

■ Modem zdalnego zarzqdzania 
centralq w standardzie. 

■ Billing rozmdw wychodzqcych 
(numer abonenta inicjujqcego 
rozmow^, ewentualny poSred- 
nik, gdy rozmowa byla przeka- 
zana, numer, jaki wybrano na 
„mie£cie*, data, godzina, koszt 
rozmowy netto i brutto, zgodnie 
z taryfami operatordw). 

■ Pelna rejestraeja rozmow przy- 
chodzqcych (w tym rowniez nie- 
odebranych i zlosliwych) wraz 
z informaejq, ktory abonent cen- 
trali odebral polqczenia. 
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■ Automatyczny ruch przychodz^- 
cy w konfiguracjach MSN i DDI 
umozliwiaj^cy bezposrednie po- 
Iqczenie z okreSlonym numerem 
wewnetrznym. 

■ System DISA umozliwiajqcy do- 
stcp do numerow wewn^trznych. 

■ Dostcpnych 9 niezaleznych za- 
powiedzi slownych, nagrywa- 
nych przez uzytkownika, ktorych 
dzialanie moze bye zalezne od 
trybu pracy centrali (np. dzien / 
noc/weekend/swi^to itp.). 

■ Abonenci wirtualni (konta). 

■ Bufor rozmow o wielkosci do 
100000 zdarzen. 

■ Wspolpraca z cyfrowymi tele- 
fonami systemowymi z rodziny 
SLICAN CTS-202. 

■ Wspolpraca z bramofonami SLI- 
CAN. 

■ Wspolpraca z bramkq GSM. 

■ Wspolpraca z systemami DECT. 

■ Wspolpraca z systemami VoIR 

■ Oprogramowanie LCR (Low Cost 
Routing) - wybor najtanszej drogi 
pol^czeniowej. 

■ Wspolpraca z sieciq komputerowq 
w ramach systemu wspomagania 
telefonow CTI (Computer Tele- 
phon Integration). 

■ Praca w systemie impulsowym 


i tonowym. 

■ Zapasowe zasilanie akumulatoro- 
we w standardzie. 

■ Obudowa wiszaca. 

■ Program wspolpracy z PC dla 
Windows 98SE lub nowszym. 

■ Zasilanie: 230V/50Hz. 

■ Wymiary „L": 412x488x120mm. 

■ Wymiary „EU": 19"x4Ux225mm. 

Kathrein 

Asortyment Kathrein zawiera 
obecnie ponad 4500 nowoczesnych 
produktow rynku telekomunikacyj- 
nego, w tym glownie technologic 
antenowq. 

Oferowane produkty mozna po- 
dzielic na nastepuj^ce kategorie: 

■ systemy antenowe 790-2500MHz 
dla telefonii komdrkowej GSM/ 
UMTS/CDMA, 

■ systemy antenowe 27-512MHz 
dla prywalnych sieci komunika- 
cji radiowej, systemow iccznosci 
sluzb bezpieczenstwa, ERMES, 
TETRA, TETRAPOL, systemdw 
trankingowych, NMT 450 oraz 
GSM 450, 

■ systemy antenowe radiodyfuzji 
naziemnej FM/TV, 

■ systemy odbioreze naziemnej 
i satelitarnej telewizji i radia, sta- 



eje czolowe, systemy dystrybueji 
sygnalow RTV w budynkach, 

■ szerokopasmowe systemy telewi- 
zji kablowej HFC, 

■ przyrzcjdy pomiarowe, 

■ samochodowe anteny przewozne 
i elektronika motoryzacyjna. 

Firma jest swiatowym liderem 

w produkcji anten bazowych te- 
lefonii komorkowej (systemy an- 
tenowe komunikaeji ruchomej 
790-2500MHz), nic wi^c dziwne- 
go, ze wsrod klientow znajduj^ sic 
wiodqcy producenci i Integra torzy 
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systemow, jak rowniez ponad 240 
operatorow sieci komdrkowych. 
Asortyment anten obejmuje w ob- 
szarze telefonii komorkowej ponad 
250 katalogowych typow anten. 

Anteny komunikacji ruchomej 
produkowane przez Kathrein, swo- 

nienagannq opini^ zawdzi^czajq 
nie tylko doskonalym parametrom 
elektrycznym, ale takze mechanicz- 
nej konstrukcji, czego efektem jest 
wysoka wytrzymalosc anten, majq- 
ca bezposrednie odzwierciedlenie 
w dlugim okresie ich pracy. 

FRITZIBox Fon WLAN 7050 

FRITZIBox Fon WLAN 7050 to 
nowy, dost^pny w kraju produkt, 
ktory spelnia najbardziej wyrafi- 
nowane potrzeby uzytkownikow 
Internetu i VIE Urz^dzenie oferuje 
trzy wewnetrzne porty analogowe 
i jeden ISDN SO, za pomoc^ ktdrych 
mozna korzystac z telefonii trady- 
cyjnej i internetowej. 

FRITZIBox Fon WLAN 7050 po- 
siada wbudowany modem ADSL, 
punkt dost^powy WiFi oraz bramk$ 
i centralk^ VoIP Telefony wpi^te do 
portow wewn^trznych pozwalaj^ 
na wykonywanie zarowno pol^czen 
w sieci stacjonarnej, jak i poprzez 
Internet. Teraz oprocz telefonow 
analogowych mozna wykorzystac 
rowniez sprz^t ISDN i korzystac ze 
znanych usiug dodatkowych, jak 
np. konferencja trojstronna, prze- 
kierowania polejczen i prezentacja 
numeru. Router zapewnia dost^p 
do Internetu komputerom podlq- 
czonym przez port USB i dwa porty 
LAN. Zintegrowany punkt dost^pu 
sieci bezprzewodowej obsluguje 
standard 802.11g+ + i zapewnia 
przesylanie danych z pr^dkosci^ 
125Mbit/s oraz szyfrowanie WPA2. 

FRITZIBox Fon WLAN 7050 jest 
pierwszym urzqdzeniem, kt6re 
w telefonii internetowej oferuje za- 
lety ISDN: doskonakj jakosc dzwi^- 



ku, prowadzenie rdwnoczesnych 
rozm6w, polaczenia oczekuj^ce, 
przekierowania, prezentacja nu- 
meru, automatyczne wybieranie 
i konferencje trojstronne. Do portu 
ISDN mozna podl^czyc baz^ tele- 
fonow bezprzewodowych DECT. 
Kazda zalogowana do niej sluchaw- 
ka przenosna moze otrzymac swoj 
wlasny numer. Jest to mozliwe dzi^- 
ki temu, ze FRITZIBox Fon WLAN 
7050 potrafi obslugiwac numery 
telefoniczne od 10 operatorow VoIP 


W oferowanym urz^dzeniu szyfro- 
wanie WPA2 (zgodnie ze standardem 
802. lli) oraz kompatybilne adaptery 
WLAN (np. nowy FRITZ! WLAN USB 
Stick) pozwalaj^ na tworzenie sieci 
bezprzewodowych zabezpieczonych 
przed wszystkimi znanymi formami 
atakow. Oprocz standardow 802.1 lg 
(54Mbit/s) i 802.11b (llMbit/s), AVM 
obsluguje rowniez wersj^ 802.11g+ +, 
oferujqcq pr^dkosc 125Mbit/s. Jest to 
ok. 35% wi^cej, niz oferuje populamy 
standard 802.11g. 
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r6wnocze£nie. Jeszcze wi^ksze 
mozliwosci daje podlqczenie do 
portu ISDN centralki abonenckiej. 
Aby funkcje dodatkowe dzialaly 
poprawnie, musz^ bye obslugiwane 
przez dostawc? VoIP Jezeli FRIT- 
ZIBox Fon WLAN 7050 z rdznych 
powoddw nie jest w stanie zestawic 
polqczenia telefonicznego poprzez 
Internet, to prdbuje uczynic to auto- 
matyeznie poprzez tradycyjn^ lini^ 
telefoniczn^. Uzytkownik b^dzie 
poinformowany o tym przez urz$- 
dzenie. 

Taka elastycznoSc pozwala r6w- 
niez korzystac ze sprz^tu nawet 
wowczas, gdy zmieni si^ rodzaj linii 
telefonicznej. Produkt AVM, oprdez 
centralki obslugujacej ISDN oraz 
telefonii analogow^ i intemetowa, 
jest rowniez routerem z wbudowa- 
nym modemem ADSL. Dzieki temu 
jest zapewniony dostep do Inteme- 
tu dla komputerdw podl^czonych 
przez USB, dwa porty LAN i sie£ 
bezprzewodowq. Modem ADSL 
mozna wyl^czad. Umozliwia to za- 
stosowanie FRITZIBox Fon WLAN 
7050 za innym modemem (np. ka- 
blowym) lub routerem. 


PageComm 

Firma Page Comm z Bytomia 
jako autoryzowany przedstawi- 
ciel fir my Kenwood zaprezentowal 
nowy system l^cznosci profesjo- 
nalnej. Mozna bylo zapoznac si^ 
z mozliwoSciami i funkejonowa- 
niem sytemu lokalizaeji i zarz^dza- 
nia pojazdami w firmie. 

Na wystawie firma oferowala na- 
st^pujqce urzqdzenia: radiotelefony 
profesjonalne i amatorskie VHF/ 
UHF oraz radiotelefony trankingo- 
we. Mozna bylo takze zapoznac sie 
z radio telefonami pracuj^cymi bez 
zezwolenia i oplat oraz ze staejami 
retransmisyjnymi VHF/UHF. 

Elektrit 

Firma Elektrit Sp. z o.o. jest 
autoryzowanym dystrybutorem 
Kenwood Corporation na rynku 
polskim. Gl6wn^ dziedzinq dzia- 
lalnoSci fir my jest bezprzewodowa 
IqcznoSc radiowa. Na wystawie byl 
prezentowany szeroki asortyment 
radiotelefondw, jak rowniez do- 
st^pne na rynku akcesoria. Firma 
oferowala takze budow^ zarowno 
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konwencjonalnych sieci dyspozy- 
torskich, jak i sieci trankingowych. 

Katalog produktdw firmy Elek- 
tret obejmuje nast^pujqce katego- 
rie: 

■ radiotelefony przenosne, 

■ radiotelefony przewozne, 

■ stacje bazowe, przemienniki, 

■ PMR 446, 

■ radiotelefony krotkofalarskie. 

Radmor 

Gdynski Radmor SA zaoferowal 
systemy radiokomunikacyjne (tran- 
kingowe, radio-taxi, stacje transmi- 
syjne, radiomodemy) oraz radio- 
telefony profesjonalne (dor^czne, 
przewozne, stacjonarne), a takze ra- 
diostacje taktyczne. Oprocz gotowe- 
go sprz^tu nadawczo-odbiorczego 
i antenowego firma oferowala swo- 
je uslugi w montazu powierzchnio- 
wym oraz specjalistyczne obrobki 
metali, w tym powloki lakiernicze 
i galwaniczne. 


Panorama Antennas Ltd. 

Panorama jest istniejqcym od wie- 
lu lat producentem anten, cenionym 
nie tylko na rynku brytyjskim. Firma 
ta oferuje peten asortyment mobil- 
nych i przenosnych anten, w tym 
GSM, 3G UMTS, VHS/UHF, Tetra 
oraz wielozakresowe anteny GPS. 

Na wystawie by! prezentowany 
caly asortyment anten, w tym do bez- 
przewodowych sieci LAN (WLAN) 
i anteny mobilne wielosektorowe 
do montazu na scianach i plaskich 
obiektach wewnqtrz budynkow. 

loom 

Icom Polska Sp. z o.o. jest wylqcz- 
nym importerem i dystrybutorem 
w Polsce produktow firmy Icom Inc. 
Japa, producenta profesjonalnego 
sprz^tu radiokomunikacyjnego. 

Oferta obejmuje radiotelefo- 
ny profesjonalne, morskie, lotni- 
cze oraz sprz^t krdtkofalarski wraz 
z szerokim asortymentem akceso- 
ri6w produkowanych w Japonii. 
Jest to sprz^t najwyzszej klasy, od- 
powiadajqcy swiatowym standar- 
dom, regulujqcym bardzo scisle 
wymogi stawiane urzqdzeniom ra- 
diokomunikacyjnym. 

Oprocz radiotelefonow Icom byly 
prezentowane radiotelefony Tetra fir- 
my Sepura i stacje bazowe TetraFlex. 

Oferowany sprz^t obejmowal 
zardwno urzqdzenia profesjonalne 
(morskie, lotnicze, odbiorniki), jak 
i amatorskie transceivery KF i UKF, 
w tym takze PMR446. 

Prezentowany by! sprzet EL- 
'S AT, Monitoring oraz personalny 
lokalizator. 

iVlaycom 

Firma Maycom Polska zNowe- 
go Sqcza prezentowal calq gam^ 
radiotelefondw profesjonalnych 
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INTEK (PMR, VHF i UHF MIL- STD 
810, 5 TONE, DTMF, multibandy 
CB z kompanderami). Na wystawie 
byly prezentowane m.in. dyktafony 
cyfrowe do linii telefonicznej oraz 
odbiorniki UNIDEN. 



Pocisumowanie 

Nie ulega wqtpliwosci, ze warto 
odwiedzac takie targi, skupiajqce 
w jednym miejscu Swiatowych pro- 
duce n tow i dystrybutorow sprzqtu 
lqcznosci. Zwiedzajqc kolejny raz 
lodzka imprez^, odnosi siq wra- 
zenie, ze mimo szerokiej „opieki" 
ze strony branzowych i honoro- 
wych patronow, tegoroczne targi 
nie przyciqgn^ly najwazniejszych 
graczy rynku telekomunikacyjne- 
go. O pewnej stagnacji tej imprezy 
moze takze Swiadczyd mniejsza niz 
w latach ubieglych liczba zwiedza- 
jqcych. Bye moze przyezyn takie- 
go stanu rzeezy mozna upatrywac 
w pewnej niech^ci do tego typu 
imprez, jaka pojawila si^ po kato- 
wickiej katastrofie zwiqzanej z za- 
waleniem siq hali targowej. 

Andrzej Janeczek 
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Eksploatacja i usprawnienia 

Stacja bazowa 

Harry stacj^ bazowq? I to jeszcze ten 
model, z LA1185 na wejsciu odbiornika? Z 
takq podatnosciq na intermodular? Poza 
tym przeciez on nie ma wbudowanego 
zasilacza! Czteropunktowy miernik pozio- 
mu sygnatu, malutkie gateczki, malutki 
wyswietlacz i... wielki mikrofon. Pomimo 
pewnych mankamentow, ten mikrus wraz z 
dobudowanym do nlego specjalnym zasila- 
czem przez ostatnie kilkanascie lat spel- 
niat rol? malej, por^cznej stacji bazowej. 
Niedawno cudem uniknqwszy wyrzucenia 
na smietnik, trafit z powrotem do swojego 
pierwszego wtasciciela... 

Sierpien 1974-pierwsza 
fqcznosc 

Trudno opisac radosc z nawiq- 
zania pierwszej w zyciu Iqcznosci 
radiowej. Ja iakowq nawiqzalem 
jako maly szkrab z moim Tatq, znaj- 
dujqcym siq po drugiej stronie le- 
snego osrodka wczasowego. Potem 
sprawdzalismy zasi^g, zostawiajqc 
jedno walkie-talkie z zapalkq podlo- 
zonq pod przycisk PTX przytkni^te 
do jajowatego wyci^cia w futerale 
radioodbiornika Selga. Zasiegu wy- 
szto moze ze sto metrow (odbiornik 
super reakcyjny), ale co to bylo za 
przezycie... Ojciec, widzqc, ze wla- 
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Harry 

snie polknqlem jakiegos bakcyla, za- 
prowadzil mnie do pewnego klubu 
krotkofalarskiego, ktorego kierow- 
nik „zach$car do krotkofalarstwa 
w dose oryginalny sposob - posta- 
wil malca (czyli mnie) przy budzq- 
cej groz^ maszynie do generowania 
znakow alfabetu Morse'a. Wypo- 
sazone vv olbrzymiq szpul^ z pa- 
pie rowq tasmq urzqdzerrie kiapaio 
niemilosiernie. Przezwycie^zajqc lek 
i niech^d udalo mi si^ nauezye 6 
liter, tj. a, b, s, t, g oraz j. W nagrod$ 
kazano mi nosic ciezkie plansze po- 
glqdowe, sluzace do zawieszenia na 
scianie. Takie post^powanie okazalo 
$i^ nadzwyczaj skuteezne - ode- 
chcialo mi $i$ robienia Iqcznosci na 
fonii na okolo 6 lat, a na telegrahi 
chyba do konca zycia... 

Pazdziernik 1980 - pierwszy 
wtasny radiotelefon 

Mam wymarzone Tukany! Nie 
bylo latwo. Trzeba bylo zlozyc po- 
danie na milieji, a potem byl u nas 
dzielnicowy. W odpowiedniq ru- 
bryktj kwestionariusza wpisalem 
na jaki temat b^d^ rozmawial (sic!). 
Napisalem „wspolne odrabianie 
lekcji" czy cos podobnego. I pierw- 
sza Iqcznosc na „superheterodynie" 
- fale dolecialy az do mieszkania 
mojej Babci, dwa kilometry dalej. 
Tego „DX-a" nigdy nie zapomn^. 

Pazdziernik 1983 - pierwsza 
stacja bazowa 

W srodowisko pasma 27MHz po- 
czatku lat osiemdziesiqtych wcho- 
dzilem juz jako mlody pasjonat 
radiokomunikaeji majqcy za sobq 
pierwsze przej^cia. Byly juz utarez- 
ki z sqsiadami, pr6by obijania da- 
chu blachq celem zmniejszenia za- 
klocen (!), uszkodzone przez wiatr 
anteny oraz stres zwiazany z odda- 
niem ukochanych Tukanow po 13 
grudnia 1981 r. (Oddalem nowiut- 
kie radiotelefony, wyjqwszy z nich 
tylko kwarce. Pozniej okazalo si^, 
ze nieziy ze mnie jeleri - pokazna 
liezba wlascicieli Tukanow i Ech de- 
klarowala ich zagubienie, utopienie, 
spalenie itp.). Do anten i radiowych 
urzqdzeh nadawezo-odbiorezyeh 
podchodzilem bardziej con amore 
niz fachowo. Nie wiedziaiem wtedy 
jeszcze, jak bardzo oddani sprawie 


potrafili bye niektorzy antenad an- 
teny (glownie krotkofalowcy i na- 
sluchowcy). 

Co to znaezy CB-Radio wiedzial 
malo kto, a juz na pewno przez 
dlugie lata nie stosowano tego 
okreslenia w stosunku do pasma 
27 MHz. Z pasmem tym kojarzono 
glownie przenosne radiotelefo- 
ny Echo 1 , a jako jego glownych 
uzytkownikdw - harcerzy. (Ten 
stereotyp - nie do kohea falszywy 
— funkcjonowal bardzo dingo. Jesz- 
cze w 1985 r. na wykiadzie z „Pro- 
pagaeji fal radiowych" na rolitech- 
nice Gdariskiej przy omawianiu 
podzialu widma cz^stotliwosci 3- 
-30MHz wykladowca informowal, 
ze pasmo 27MHz wykorzystywane 
jest przez harcerzy, glownie przy 
zbieraniu grzybow). Bazowy ra- 
diotelefon do domu? Mozna bylo 
zapomniec o fabryeznym urzqdze- 
niu! Owszem, produkowana by la 
stacja bazowa 27MHz o nazwie 
Zuraw, ale nigdy nie widzialem 
zadnej z nich na oezy - ani daw- 
niej, ani pozniej. Totez radzono 
sobie roznie. W SR 2/06 wspomnia- 
lem „podrasowane Echo" („tajne" 
okreSlenie caikiem niezlej 12-ka- 
nalowej stacji bazowej domowego 
wyrobu) a takze przerobk^ Tukana 
(dodanie drugiego kanalu, puszka 
z gniazdami na zasilanie, anteny 
i mikrofonoglosnik). Wszystko to 
bylo jednak malo - Tukan mial 
tylko lOOmW mocy wyjsciowej, 
antena byla niedopasowana (jesz- 
cze wtedy nie wiedziaiem, ze po- 
winna bye), a wlasnej konstrukcji 
replika „podrasowanego Echa", 
choc niezla jak na tamte czasy, byla 
zrodlem doskonale slyszalnych 
i widocznych w radiu i telewizji 
zakloceh. Nic dziwnego - chcqc 
uzyskac maksymalne wskazanie 
prymitywnego miernika mocy, 
ciqgnqlem za cewk^ nadawczego 
obwodu wyjsciowego jak nie przy- 
mierzajqc kota za ogon... 

Maj 1986 -pierwsza 
40-kanalowa stacja bazowa 

Pierwszq prob^ adaptaeji fa- 
bryeznego radiotelefonu CB na 
urzqdzenie bazowe przeprowa- 
dzilem na AM-owym radiu o na- 
zwie Formac 40. Wykonany sa- 
modzielnie zasilaez przykr^cony 
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by! z tylu urz^dzenia, przez co 
zrobilo si^ ono dose dlugie (rys. 1). 
Dodatkcwo wyposazylem radio 
we wlasnej konstrukcji wywolanie 
selektywne oraz dobudowalem 
uklad umozliwiajacy prac^ emisj^ 
FM. Powstala uzyteczna i nieduza 
staeja bazowa, ktora ■umozlrwiaia 
wszechstronne sprawdzenie za- 
si^gu l^cznosci przy uzyciu odpo- 
wiednio przystosowanego radia 
przenosnego (Tukan z wbudowa- 
nym generatorem akustyeznym). 
I to bez pomocy drugiej osoby! 
YVystarczylo wyslac ton akustyez- 
ny, a staeja bazowa odpowiada- 
la tonem kontrolnym. Kapitalna 
sprawa! lie ja si^ wtedy nabiega- 
lem z Tukanem po Iasach... 



Rys. 1. Formac 40 Base Station - zasilaez 
zostai przymocowany i tyfu urzqdzema 



Rys. 2. Staeja bazowa Harry - schemal ideowy zasiiaeza 


1988 - Staeja bazowa Harry 

Wyeksploatuwany Formac zacz^l 
si^ rozlatywac. Przestawal korttak- 
towaC przel^cznik zmiany kanatow, 
zasilaez okazal s\q za slaby na pra- 

moq 4W, a zasi^g sprawdzilem 
w promieniu wielit kilometrow tak 
dokladnie, ze selektywne wywola- 
nie przestalo bye potrzebne. W mi^- 
dzyezasie powstalo Stowarzyszenic 
Uzytkownikow CB-Radio 2 i zaist- 


niata mozliwosc zakupu fabrycz- 
nie nowych urz^dzen CB. Nowosc 
nazywata $i$ President Harry. Za- 
kupitem takie urztjdzenie i (jako 
nieposiadaj^cy samochodu) natych- 
miast przerobitem go na staeja ba- 
zow^. Tym razem uwzgl^dnitem 
wszystkie niedociqgni^cia zasiiaeza 
Formaca - zastosowane zostaly dvva 
wysetekejonowane (roznica napi^c 
wyjsciowych mniejsza niz 0,05V) 
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Fot. 2. Stacja bazowa Harry - widok z przodi i z tytu. Objasnienia oznaczen liczbowych w tekscie 


1 Od la! 60. do 80. 
wyprodukowano 5 wersji 
fych urzqdzen. Ostotnia 
nazywolosi§Tukan-l 
iroznilasi? od Echa-4 
calkowicie plostikowq 
obudowo oraz pewnymi 
zmianumi w ukfadzic 
elektronicznym, 
z ktorych nojistctniejszq 
bylo prymitywna, ale 
energooszczqdna blo- 
knda szumow - istotny 
czynnik, przedluzojqcy 

1 tak krolki zywol zaslo- 
sowanycb do zasilania 
radio dychawicznych 
paslylek NiCd, ktorych 
w dodatku nie mozna 
bylo nigdzie topic. 

2 Dokladna nozwa to 
„Slowarzyszenie Uzyt- 
kownikow Radiotelefo- 
now Pracujqcych w Pa- 
smie Niestrzezonym". 
Nozwa moze bye dzisiaj 
czqsciowo niezrozumiala, 
dlatego uzylem okresle- 
nia „CBRodio". 

3 FFU z ang. For Future 
Use oznocza „do uzyeia 
w przyszlosci" - jezeli 
b^dzic trzeba, to w wol- 
nc miejsce cos si? wstowi. 


stabilizatory monolityezne MA- 
7815, polqczone rownolegle (rys. 
2). W zasilaez wbudowane zostaly 
(wg numeraeji z fot. 2) nastqpujqce 
dodatki: 

1. glosnik dodatkowy 

2. wylqcznik napiqcia wyjsciowego 

3. kontrolka wylqczenia (czerwona) 

4. kontrolka wlqczenia (zielona) 

5. przyrisk redukcji mocy 4W/1W 

6. zmiana rastra (piqtki-zera) 

7. dzisiaj mozna by go nazwad 
„FFU" 3 

8. Gniazdo zasilania z zewnqtrzne- 
go akumulatora 

Uwaga dodatkowa: wszystkie 
przerobki urzqdzen fabrycznych 
staram siq przeprowadzac w sposob 
odwracalny - aby latwo mozna bylo 
wrocid do stanu pierwotnego. Nie 
nalezy bez konieeznej potrzeby ciqc 
kabli, wiercic otwordw w obudowie, 
„ryd" po plytkach drukowanych. 
Dobrze jest tez zachowa£ wymonto- 
wane elementy. Taka metoda przerd- 
bek jest sprawdzona - polecam! 

Rozwiqzanie techniczne pozy- 
cji 5 i 6 przedstawiono na rys. 3. 
Obudowq wykonalem z blachy 
aluminiowej, z ktdrej trzeba bylo 
najpierw zdrapac smierdzacy i tru- 
jqcy selen (plyty kserografiezne), 
potem przyciqc i wygiac (uzy watem 
w tym celu monstrualnych rozmia- 
rdw zabytkowej rqcznej gilotyny 
introligatorskiej), a nastqpnie po- 
malowac (farba podkladowa do 
aluminium oraz farba olejna). Frag- 
menty obudowy rozbitego tury- 
styeznego telewizorka zastosowanc 
zostaly jako kratki chlodzqce. Tego 
minikombajnu uzywalem w latach 
1988-1990, czqsto w „aplikacjach 


bazowo-wyjazdowych" (oSrodki 
wczasowe) wraz ze specjalnie wy- 
konanq i pieczolowicie dostrojonq 
antenq balkonowq o duzej skutecz- 
nosci. Staeja bazowa Harry (a poz- 
niej rowniez staeje bazowe Herbert 
i Grant ze specjalnie wykonanymi 
zasilaezami) by la subs tytu tern nie- 
istniejqcej Iqcznosci telefonicznej 
z... przyszlq zonq. Nie wyda siq juz 
wiqc moze tak dziwnym fakt, ze po- 
jechaia ona (znaezy siq, stacja) wraz 
z nami w podrdz poslubnq. Pa- 
miqtam przeprowadzonq Iqcznosc 
z kolegq, prowadzqcym samochod 
w nocy we mgle w... goglach nok- 
towizyjnych (bylo Swietnie widac, 
przynajmniej tak twierdzil). Jego 
antena samochodowa, wyposazona 
fabryeznie w kilkanascie diod £wie- 
cqcych (rzadko spotykany model) 
rozblyskiwala w takt modulacji. Byl 
to efekt niedopasowania, ale jakze 
spektakularnyl 

Obecnie wiqkszosc dodatkowych 
funkcji CB-Radia (w tym rowniez 
nowych modeli Harry 'ego) uaktyw- 
nia zaimplementowane w urzqdze- 
niu oprogramowanie. Uzytkownik 


tylko wybiera punkty w menu. Ale 
kiedys tak nie bylo. I moze dziqki 
temu udalo siq szybko znalezc i na- 
prawic rtiesprawne elementy w opi- 
sywanym tutaj Harry m, skazanym 
juz na zagladq jako uszkodzony (kto 
dzis naprawi komus radiotelefon za 
darmo dla idei? - koszty serwisu 
przekroczylyby wartosc urzqdze- 
nia). Nie wiem, bye moze byly to 
nastqpujqce po sobie przvpadkowe 
zdarzenia, ale gdy podlqczylem 
niespodziewanie odzyskanq staejq 
do anteny, natychmiast uslyszalem 
prosbe o wskazanie drogi i nawiq- 
zalem pierwszq po kilkunastu la- 
tach Iqcznosc na pasmie CB-Radio. 
Opisalem zqdanq trasq, a w odpo- 
wiedzi uslyszalem „dziqkujq i we- 
solych swiqt". Muszq przyznac, ze 
ucieszylo mnie to o wiele bardziej 
niz niejedno wymuszone i sztuczne 
„73" i „88". I tak jak chcialem zasi- 
laez wyrzucid, a radio zamontowac 
do samochodu, zmienilem zdanie. 
Stacja bazowa „Harry" pozostanie 
w swej dotychczasowej formie na 
nasluchu na kanale 19. 

Gustaw-7 



Rys. 3. Stacja bazowa „Harry” - modytikaeja radioteletonu 
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t^cznosc profesjonalna 



Ptac mniej za tqcznosc radiowq w swojej firmie! 

Wtasna czestotliwosc 


Ptac mnej za tqcznosc radiowq. Tak, to jest mozli- 
we! Jesli jestes uzytkownikiem sieci trunkingowej, 
ptacisz abonament za dzierzawienie czestotliwosci, 
mozesz przestac bye niewolnikiem comiesi?cz- 
nych rachunkow. Wystarczy, ze zdecydujesz si? na 
wtasnq cz?stotliwosc. 


Firmy trunkingowe, oferujqce polqczenia realizowane za po- 
srednictwem staeji retransmisyjnej, cz^sio wprowadzajq klientow 
w blqd, odradzajqc kanai simpleksowy na rzecz wlqczenia urzq- 
dzert do wlasnego systemu i pobierania wysokich oplat abona- 
mentowych. 

Efektem takiego dzialania jest brak swiadomosci uzytkowni- 
kow radio lelefondw o tanszyeh rozwiqzaniach. 

Nasza firma specjalizuje si^ w projektowaniu profesjonalnych 
sieci radiokomunikacyjnych. Nasze dzialania rozpoczynajq s\% od 
rozmowv z przyszlym wlasricielem sieci radiowej na temat jego 
oczekiwari, nastqpnie opracowujemy pelnq dokumentaejq, ktora 
po uzyskaniu akceptacji ze stony przysztego uzytkownika jest skla- 
dana w Urz^dzie Komunikacji Elektronicznej. Przed uplywem sze- 
sciu miesi^cy urzqd wydaje pozwolenie radiowe. Tak oto w prosty 
sposdb mozna zostac wlasricielem wlasnej czestotliwosci. 

Zasada naliczania oplat za dysponowanie wlaSnq czestotliwosc 
jest prosta - przedstawia jq tabela. 

Powyzsze oplaty dotyezq staeji radiokomunikacyjnych nadaw- 
ezyeh i nadawezo-odbiorezyeh zlokalizowanych na obszarach 
administracyjnych miast liczqcych do 100 000 mieszkancow. Jesli 
urzqdzenia radiowe sq uzytkowane na obszarach miast zamiesz- 
kalych przez powyzej 100 000 mieszkanedw, wowczas UKE po- 
biera opiate w wysokosci podwojonej. 

Zpowyzszej tabeli jasno wynika, iz wysokosc oplaty nie jest 
uzalezniona od ilo§ci radiotelefonow - wlasciciel czestotliwosci 
moze swobodnie rozszerzac swojq sie£ o nowe radiotelefony. 

Modyfikacja jest konieezna, w przypadku, gdy uzytkownik 
planujc dokupienie innych typdw radiotelefonow, niz urzqdzenia 
wykazanie w pozwoleniu. 

Dla wymagajqcy uzytkownikow, dla ktorych obszar na ktorym 
powinna bye zapewniona Iqcznosc jest duzo wiekszy niz zasieg 
radiotelefonow przenosnych lub przewoznych, najlepszym roz- 
wiqzaniem jest zastosowanie przemiennika czestotliwosci. 

Zadaniem przemiennika czestotliwosci jest zwiekszenie zasie- 
gu radiotelefonow. Wykorzystujqc system antenowy zamontowa- 
ny na odpowiednio wysokim maszeie antenowym, staeja prze- 
kaznikowa pozwala na odbior sygnatu radiowego z wiekszego 
obszaru. 

W sklad przemiennika wchodzq: urzqdzenie odbioreze, od- 
bierajqce komunikaty nadawane z radiotelefonow w terenie; 
urzqdzenie nadawcze, ktore transmituje sygnal odbierany; du- 
plekser antenowy, dzieki ktoremu mozliwe jest podlqczenie na- 


dajnika i odbiornika do jednej anteny. Zadaniem dupleksera jest 
oczyszczenie sygnalu nadajnika i nie dopuszczenie go do cz^sci 
odbiorezej. Oprdcz wymienionych elementow w urzadzeniu re- 
transmisyjnym znajduje sie rowniez: rick, sterujqcy pracq podze- 
spolu nadawczego i odbiorezego; zasilaez z akumulatorem, zasila- 
jqcy urzadzenie z sied energetyeznej 230V, zabezpieczajqcy przed 
przepieciami w sieci. Akumulatorowy uldad podtrzymania po- 


zwala na prace przemiennika przez okreslony czas bez zewnqtrz- 
nego zasilania. Cala aparatura jest zamknieta w strugoszczelnej 
obudowie, ulatwiajqc przysztemu uzytkownikowi instalacje* 

REKLAMA 




Typ sieci radiokomunikacyjnej 

Rodzaj 

kanaiu 

SzerokoSb 

kanaiu 

[kHz] 

Sieci Iqcznosci dwukierunkowej 
typu dyspozytorskiego 

simpleks 

25,0 


12,5 


>•* 

wysokosc zawieszenia anteny staeji bazowej h [m n.p.t.] 

wysokosc zawieszenia anteny staeji bazowej h [m n.p.t] 


h<40 

h > 40 

h <40 

h > 40 

P<10W 

P>10W 

P<10W 

P>10W 

P<10W 

P>10W 

P<10W 

P>10W 

P < 10 w 

500 

750 

650 

1.000 

1.000 

3.000 

2.800 

5.000 

300 

300 

350 

300 

600 

500 

1.500 

1.400 

. 2.500 

200 
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WYWIAD 


Kluby krotkofalarskie 


Rozmowa z UR5WIF z okazji 80-lecia LKK 

Lwowski Klub Krotkofalowcow 





Od Iewej: Bogdan UR5WIF i Wtodek UR5WCW 

w dniach 22-24 lutego 1930 r., o czym 
pisali£my juz obszernie w ubiegiym 
rokii). Aktywno§c LKK trwala az do 
wybuchu II wojny swiatowej w 1939 
roku. W 1991 roku, kiedy Ukraina od- 
zyskala niepodlegiosc, krotkofalowcy 
ze Lwowa postanowili zatozyc Lig$ 
Radioamatorow Ukrainy (UARL), 
a oddzial lwowski postanowil wrodc 
do historycznej nazwy klubu - LKK. 

Red.: Jak wygl^da obecnie dzialal- 
nosc Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow i stacji klubowych? 


Lwowski Klub Krotkofalowcow (LKK) jest 
powszechnie uwazany za kolebk$ polskie- 
go krotkofalarstwa. Z okazji przypadaj^cej 
w tym roku 80. rocznicy powstania LKK 
postanowilismy- tuz przed planowanymi 
oficjalnymi obchodami jubileuszu LKK (w 
maju we Lwowie) - dotrzec do kilku aktyw- 
nych cztonkow klubu i dowiedziec si§, jak 
wyglqda obecna dziafalnosc LKK. 

Choc artykul poswiqcony historii 
LKK, przygotowywany przez Tomka 
SP5CCC, jest zaplanowany do publi- 
lcacji w SR jesieniq lego roku, warto 
juz dzis przypomnie£, ze oficjalnie 
za powstanie Polskiego Klubu Ra- 
dio wcow, zarejestrowanego pozniej 
jako LKK, uwaza siq pierwsze spo- 
tkanie Klubu Radio wcow, ktore od- 
bylo siq w grudniu 1926 r. w domu 
profesora Witolda Ziembickiego (we 
Lwowie przy ul. Bielowskiego 6, dzis 
E Kowzuna). Na tym zebraniu byli 
obecni pierwsi czlonkowie klubu: 
Jan Zienibicki, Stanislaw Kozlowski 
(TPBB), Wadaw Fridman (TPBF), Jan 
Koziel (TPBG), Wladyslaw Oleksin 
(TPCF) oraz Stanislaw Komarnicki 
(TPCG). Kolejne spotkania zostaly 
zorganizowane w Warszawie, Po~ 
znaniu, Krakowie, Wilnie, Lodzi i in- 
nych miastach; po tych spotkaniach 
amatorzy zarejestrowali swq dzialal- 
nosc jako Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow - LKK. 

W 1928 r. w LKK opracowano pro- 
jekt statutu Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow (PZK powolano do zycia 


Spotkanie LKK w 1999 r. 


- prezes LKK 


Bogdan UR5WLF: Obecnie Zarz^d 
Glowny LKK tworzq: prezes Wlo- 
dek UR5WCW, zastepca Bogdan 
UR5WIF, sekretarz-skarbnik Mi- 
roslaw UT7WZ oraz czlonkowie 
zarz^du: Georgij UY5XE i Walerij 
USOWJ. 

Siedzib^ gl6wnq LKK jest klub „ Pi- 
lot" UR4WWE. Stacjq opiekuje si$ 
Kompania Lotnicza „Lwowskie Li- 
nie Lotnicze", a szefem stacji jest 
Leonid UT1WL (3XY1L). Tu odby- 
waj$ siq cotygodniowe spotkania 
krotkofalowcbw ze Lwowa i okolic, 
dziala biuro QSL i biblioteka (dzie- 
ki uprzejmosci SP5VJO dostajemy 
Swieze egzemplarze miesiecznikow 
„MK QTC" oraz „Swiata Radio''). 
Aktywna jest takze stacja z Palacu 
Mlodziezy UR4WXQ, ktorej szefem 
jest Igor Adamowski UR4WG. Sta- 
cjc| kontestowci UT7WZA (UW7W) 
kieruje sekretarz-skarbnik Miroslaw 
UT7WZ. Stacja ta ma znaczqce osia- 
gnit^cia nie tylko na Ukrainie, ale 
i na calym Swiede. 
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Spotkanie w 2001 roku prezesow PZK i 
UARL: SP2JMR i UR5LCV 


Politechnik^ Lwowskq reprezentuje 
stacja UR4WWW (szefem klubu jest 
Roman UY3WX). 

Red.: Uu jest obecnie czlonkow 
LKK i ilu z nich deklaruje polskq 
narodowosc? 

Bogdan UR5WIF: Na dzien dzi- 
siejszy liczba czlonkow LKK wy- 
nosi okolo 130 osob. Wiekszosc to 
krotkofalowcy ze Lwowa. Mnicjsza 
grupa pochodzi z miast: Drogoby- 
cza, Boryslawia, Truskawca. Reszta 
krotkofalowcow mieszka w innych 
miasteczkach okr^gu lwowskiego. 
Oprocz tego mamy honorowych 
czlonkow LKKz zagranicy: SP8NFE/ 
UR5WHA, SP7L (ex SP7LZD), SP2B, 
SP8AUP/UR8WA, SP8MI, SP8AQA, 
SQ7DCA, SP8HXU, SP5VJO, SQ8J- 
LA, SQ5ABG, SP5QWT, SQ8JQX, 
SQ5HAU, SP2SGF, LY2MQ, VA- 
3UA (ex UX2WN), ER1AB, RU3DX/ 
UR3WDX, RA3CC, K2JV, KK4WW/ 
US5WUS, KK4WWW/US5WMV 
(SK: G3PTN, N0ISL/UB5WJD, VE- 
6JO/UB5BK). 

Czlonkami LKK sq ludzie roznych 
narodowosci. Polakiem czuje siq 
Igor Adamowski UR4WG. 

Red.: Jak wyglqdajq kontakty pomi^- 
dzy SI^ PZK i LKK oraz jakie elemen- 
ty tradycji LKK sq wykorzystywane 
w biezqcej dzialalnosci klubu? 
Bogdan UR5WIF: Mamy scisle kon- 
takty z polskimi krotkofalowcami. 
W 1999 roku grupa krotkofalow- 




cow SP7LZD, SQ5ABG, SQ7BCG, 
SP2QCR pracowala ze Lwowa pod 
znakiem UT/3Z0AIR (SR 12/1999). 
W roku 2000 miala miejsce wspol- 
na polsko-ukrairiska ekspedycja 
EM70DXG na Howerl^ z okazji 70- 
-lecia pierwszej europejskiej DX-pe- 
dycji (SR 8/2000, MK-QTC 7-8/2000). 
W 2001 roku z inicjatywy LKK 
odbylo sie we Lwowie spotkanie 
prezesow PZK i UARL - SP2JMR 
i UR5LCV. Podpisano wowczas 
umow^ o wspolpracy, obrocie kar- 
tami QSL i dyplomami. Pozniej od- 
byla si§ wizyta Jana Pawla II na 
Ukrainie i we Lwowie (pracowala 
wtedy stacja okolicznosciowa pod 
znakiem EN1WJP). 

W okresie lipiec-sierpien 2003 ze 
Lwowa pracowala stacja okoliczno- 
sciowa EN3WLL z okazji 150-lecia 
wynalezienia lampy naftowej przez 
Iwowianina Ignacego Lukasiewicza. 
To byla wspdlna akcja z Podkarpac- 
kim OT PZK i koledzy z Polski wy- 
drukowali z tej okazji bardzo ladny 
dyplom. 

Rok pozniej, w sierpniu 2004, w ete- 
rze bylo ze Lwowa slychac stacja 
EOIWRP. W taki to sposob LKK 
zaznaczyl obchody Roku Polski na 
Ukrainie. 

Kolejna stacja okolicznosciowa 
EN80WRA pracowala ze Lwowa 
w listopadzie 2004 roku. 

Kiedy 20 listopada 2005 roku odbylo 
si§ doroczne zebranie sprawozdaw- 
cze Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow, rowniez strona polska byla 
reprezentowana przez grup^ hono- 
rowych czlonkow Klubu - kolegdw: 
Tadeusza SP7L, Andrzej a SQ7DCA, 
Jurka SP5VJO, Ki'zysztofa SQ5HAU, 
Zbigniewa SP8AUP i innj^ch (^R 
1/2006). 

Red.: Wiem, ze jestes w eterze od 
grudnia 1994 i masz potwierdzo- 
nych 245 kiajow DXCC. A jakie sq 
znaczqce osiqgni^cia innych kole- 
gow z LICK? 

Bogdan UR5WIF: Old Timer Klu- 
bu U5WF Wladimir Gonczarski to 
zdobywca 5BDXCC (#932 1980 r.), 
DXCC HR (mix i ph.), DXCC HR #1 
(1989 r.), P-150-C (CW 1958 r.). 
Zdobywcy DXCC HR #1 + 5B- 
DXCC: US5WE, UR5WA (XYL), UY- 
5XE, UT7WZA (mix, ph.). 

Zdobywcq 5BDXCC jest US2WU. 
DXCC posiadajq: UR4WWW (ex 
UB5KDS), UR5WBQ, UT1WL, 
US5WMS (13-latek!). 

Zdobywcq 5BWAZ jest UY5XE. 
Potwierdzone kraje: U5WF 373, 
TJS5WE 354, UY5XE 344, UR5WA 
(XYL) 336, UT7WZA 348. 

IOTA Plaque of Excellence: UT7W- 
ZA #98, UY5XE #127. 



Dyplom 80 lat Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow 

Cel: upami^tnienie jubileuszu 80-lecia Lwowskiego Klubu 
KrotkofaIowc6w (LKK). 

Wydawca: LKK i Redakcja MK QTC. 

Warunki: w okresie od 1 do 31 maja 2006 r. nalezy zdobyc 80 
pkt. za QSOs/HRDs wg zasad: 

■ QSO/HRD z EO80W (UR4WWE, LKK HQ), 3Z80LKK 
(SP8PEF, SP8AUP), HF80LKK (SP8AQA), SN80LKK 
(SP8M1), SP0TPFK (SP4YFJ), SQ80LKK (SP5PKK), 3Z0LKK 
(SP6ZDA) - 10 pkt. 

■ QSO/HRD z cztonkami rzeczywistymi LKK - 5 pkt 
U5WB, U5WF, U5WK, UR4WG, UR5WA, UR5WAC, 
UR5WAI, UR5WAN, UR5WBB, UR5WBK, UR5WBQ, 
UR5WCA, UR5WCE, UR5WCQ, UR5WCR, UR5WCW, 
UR5WD, UR5WDC, UR5WDQ, UR5WEO, UR5WET, 
UR5WEY, UR5WFX, UR5WG, UR5WGH, UR5WGI, 
UR5WH, UR5WHD, UR5WHK, UR5WHQ, UR5WHT, 
UR5WHW, UR5WHZ, UR5WIA, UR5WIF, UR5WJA, 
UR5WJS, UR5WJV, UR5WR, UR5WS, UR5WU, UR5WW, 
UR5WX, US2WU, US3WD, US5WAF, US5WAR US5WAY, 
US5WCA, US5WCP, US5WCU, US5WDD, US5WDK, 
US5WDL, US5WDP, US5WDS, US5WDX, US5WE, 
US5WED, US5WEP, US5WGR, US5WMS, US5WR, 
US5WTF, US7WA, US7WW, US0WJ, UT1WA, UT1WL, 
UT1WN, UT1VVPR, LTTIWW, UT2WL, UT2VVQ, UT3WW, 
UT3WX, UT4WT, UT5GA, UT5GF, UT5UB, UT7WO, 
UT7WR, UT7WV, UT7WW, UT7WZ, UX5CY, UX5DH, 
UX5EF, UX5EW, UX5QS, UY1WV, UY3WX, UY5MA, UY- 
5XE, UR4WWE (LKK HQ). 

■ QSO/HRD z honorowymi czlonkami LKK -5 pkt. 

ER1AB, K2JV, KK4WW/US5WUS, KK4WWW/US5WMV, 
LY2MQ, RA3CC, RU3DX/UR3WDX, SP2B, SP5QWJ, 
SP5VJO, SP7L, SP8AUR SP8AQA, SP8HXU, SP8MI, W2/ 
SP8NFE, SQ5ABG, SQ5HAU, SQ7DCA, SQ8JLA, SQ8JQX, 
VA3UA. 

■ Dodatkowo mozna uzyskac 5 pkt. za QSO/HRD z po- 
przednich 5 lat ze stacjami: 

EM70DXG, EN1VVJP EO10W, EM75W, EN3WLL, EN100WAY, 
EN750WKD, EN60W, E013W, EOIWRP, EN80WRA, 
EO60W i z honorowymi czlonkami LKK, SK: G3PTN, 
N0ISL/UB5WJD, VE6JO/UB5BK. 

QSO/HRD mozna powtarzac na innych pasmach i innymi 
emisjami. 

Zgloszenia: wyciqg z dziennika stacyjnego na adresy: 

Stacje SP: Tadeusz Kokoszka SP7L, skr. poczt. 6, 27-600 San- 
domierz; sp7l@op,pl 

Stacje zagraniczne: MK QTC, Suchacz-Zamek, Wielmozy 5b, 

82-340 Tolkmicko, Poland; qtc@post.pl 

Stacje UR/CIS: Aleksander Babin US5WEP PO Box 14, Lviv, 

79000, Ukraine; diz@premier.lviv.ua 

Oplaty: stacje SP - 10 zl, stacje zagraniczne - 5 euro/USD. 

Dla czlonkow LKK dyplom jest bezplatny. 
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„LKK - 80 lat!” 

Autor - Georgij Czlijanc UY5XE 
Tiumaczenia na j^zyk polski: Gra- 
zyna Przybylska-Kokoszka SP7UYL 
i Igor Adamowski UR4WG. 

Korekta i redakcja tekstu - Henryk 
Zwolski SP9JPA. 

Opracowanie graficzne - Alexan- 
der Babin US5WEP 
Finansowe przygotowania makiety: 
Igor Hodyko UR5WBQ, Leonid Re- 
wonjuk UR5WCR i Miroslaw Lupij 
UT7WZ. 

Wydane w ograniczonym nakladzie 
w trzech j^zykach: polskim, rosyj- 
skim i ukrainskim. 

Spis tre^ci: 

Od autora. 

1. Geneza i powstanie ruchu radio- 
amatorskiego we Lwowie. 

2. Organizacja i powstanie Lwow- 
skiego Klubu I<rotkofalowc6w. 

3. Lwowski Klub Krotkofalowcdw 
wlatach 1927-1939. 

4. Historia niektorych czlonkdw 
LKK wlatach 1939-1945. 

5. Dzien dzisiejszy Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcdw. 

6. Bibliografia. 

Zalqcznilc 1. Lista krotkofalowcdw 
- czlonkdw LKK (1926-1939). 

Format A5, 48 str. oraz 140 materia- 
low ikonograficznych (fotograficz- 
nyh) ze zbiordw: autora, Juliana 
Jarz^bka SP3PL, Tadeusza Kokosz- 
ki SP7L, Stowarzyszenia Krotko- 
falowcow Ziemi Sandomierskiej 
i redakcji MK QTC. Autor sklada 
podziekowanie osobom ktore po- 
mogly w redagowaniu publiko- 
wanego materialu: Gerard Debelle 
F2VX, Dave Sumner K1ZZ, Borys 
Stepanow RU3AX, Sylwester Jarkie- 
wicz SP2FAIJ Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Hem*yk Ignasiak SP5DED, 
Tadeusz Kokoszka SP7L, Mikolaj 
Magnuszewski UR5WHT i Mikolaj 
Kashyn UX5EF. 


Wspolna poisko-ukrainska ekspedycja (EM70DXG) na HowerlQ w 2000 roku 


IOTA HR: UY5XE (880), US2WU 
(721), UT7WZ (610). 

Inni lwowscy krotkofalowcy : 
UR5WBQ (427), UT1WA (426), 
UX5EF (258), UR5WIF (240), U5WK 
(216), UT1WL (109), US3WD (101), 
nasluchowiec US-5-W (181), stacja 
klubowa UT7WZA (990). 

Red.: To naprawd^ znakomite, ro- 
bi^ce wrazenie osiqgni^cia. A wja- 
ki sposob przygotowujecie si^ do 
obchodow 80-lecia LKK? 

Bogdan UR5WIF: Przygotowuje- 
my si^ do tych obchodow razem 
z polskimi kolegami, bo to przeciez 
nasze wspolne 80-lecie. Juz w listo- 
padzie 2004 r. byla aktywna stacja 
EN80WRA - to dla uczczenia 80. 
rocznicy pracy w eterze pierwszej 
amatorskiej stacji ze Lwowa. W tym 
roku jest zaplanowana praca kilku 
stacji okoliczno^ciowych ze Lwo- 
wa i z Polski. We Lwowie odb^dzie 
si^ z tej okazji uroczyste spotkanie 
(a dokladnie w Rodatyczach, blizej 
Polski). Spodziewamy si<* przyjazdu 
wielu gosci i honorowych czlonkdw 
LKK z zagranicy. Z okazji tej rocz- 
nicy b^dzie wydana ksiqzka „80 lat 
LKK". MK QTC i LKK planujej wy- 
danie okolicznosciowego dyplomu. 

Red.: W uzupelnieniu mog^ dodac, 
ze od momentu podpisania przez 
prezesow krajowych organizacji 
krotkofalarskich Polski i Ukrainy 
w 2001 r. umowy o wspolpracy, 
wymiana kart QSL i dyplomow 
pomiqdzy naszymi krajami jest 
bezplatna (bez poczty zagranicznej, 
via Jaroslaw). 


Dzi^kuj^ za rozmow^ i w imie- 
niu polskich krotkofalowcdw 
zycz^ wielu sukcesow, nie tylko 
na pasmach. Mam nadziej^, ze 
zaplanowane na 19-21 maja uro- 
czystosci w Rodatyczach z okazji 
80-lecia LKK b^d^ doskonalq oka- 
zj^ do spotkania wielu przyjaciol. 
W imieniu redakcji dzi^kuj^ za 
zaproszenie. 

Szczegolne podzi^kowania kieruj^ 
do Kolegow, ktorzy pomogli w na- 
wiqzania kontaktow z przedstawi- 
cielami LKK: Wlodkowi UT7WO, 
Jurkowi SP5VJO i Zbyszkowi 
SP8AUP. 

Z Bogdanem UR5WIF, 
wiceprezesem LKK, rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Lata trzydzieste 


RADIO RETRO 


Przedwojenne firmy radiofoniczne 

Radio-Union 



Fabryka Odbiornik6w Radio- 
wych RADIO-UNION inz. B. Ra- 
wicki i S-ka powstala w 1935 roku 
z kapitalem zaiozycielskim 100 000 
zl. Miescila siq w Warszawie przy 
ul. Krochmalnej 87a, ajej wlaSci- 
cielami byli inz. Benedykt Rawic- 
ki i Benedykt Birsztein. By! to od- 
dzial mi^dzynarodowego koncer- 
nu Tungsram-Orion z Budapesztu. 
Przypomnijmy, ze Tungsram po- 
siadal juz w Warszawie przedsta- 
wicielstwo oraz fabrykr* zarowek, 
a wkrotce uruchomil tez produkcji 
lamp radiowych. Oczywistym jest, 
ze w produkcji odbiornikach stoso- 
wano lampy Tungsram, wszystkie 
byly tez sygnowane nazwcj firmy 
Radio-Union. 

Z reklamowych tekstow firmy: 

Krotkie wyjasnienie : 

W obecnym sczonie RADIO - 
UNION zvypuszcza tylko superhete - 
rodyny. 

Jest to boioiem przy dzisiejszym 
stanie tcclmiki najdoskomlszy typ od- 
biornika radiowego, selcktywny, da - 
Ickosigzny, a przy tym najlatwiejszy 
iv obsludze. 

Uniony, jak zwykle, doskonale: 
Wszystkie tegoroczne modele pracujq 
m nowych, oszczgd nosciowych lampach 
serii E (koioru czerwonegn). Jako petno- 
wartosciowe supery, wszystkie Uniony 
posiadajq : 

- automatyczne urzqdzcnic przeciioza- 
nikowe (antifading) 

- regulacje barwy tonu 

- regulacje sily glosu 

- dwietlne wskazniki zakresow ; 
przezuidzianc jest wzmocnienie mu - 

zyki z gramofonu oraz przytqczenie 
drugiego glodnika. Jako lampy konco- 
we stosowane sq wszgdzie nowoczesne 
pentody duzej mocy, bardzo zoydajne. 
Na spccjalnq uwagg zastuguje nowa 
estetyczna skala z swietlnymi nazivami 
stacji to 3 kolorach. Nie wspomimmy 
o dalekim zasiggu, selektywnosci, pigk- 
nym tonic i t.p., takie bowiem zalety 
iv odbiornikach UNION zrozumiate sq 
same przez sig. 

Jak sig nazyzvajq nozve typy: 

Podobnie jak w ubieghym sezonie, 
cyfry przy nazwach UNIONOW dajq 
od razu oznaczenie typu: pierwsza cyfra 

- liczba obwoddw, druga - liczba lamp, 


przy czym lampy prostozvnicze, oporo- 
we, wskazniki dostrojenia nie sq branc 
pod uwagg. A wigc typ UNION 74 
oznacza siedmioobwodowy, czterolam- 
powy odbiornik, a po wliczeniu lampy 
prostowniczej i oka magicznego Union 
74 ma szes clamp. 

UNION 87: 

najdoskonalszy super, jak Union 86, 
lecz z dodatkowym automatem dostraja- 
jqcym, dotychczas w Polsce nieznanym. 
Strzalkg na skali ustawia sig w przybli- 
zeniu na zqdanq stacjg, wowczas auto- 
mat sam dostraja precyzyjnie aparat na 
odbior tej stacji . 


hskik ^Ob.iocnik 

%"' ■ fMpu union 6 3 'Tm. $ 

x©sfat$praiv<kony re laboraforium \ | 
•fobruczniim Onia M If 

i diiala sprcvumis 

^ivarancia l§ 

u ^*i a ”‘H < \ a ' ar<:inc l* •• apww»*t_W«iIcMu* 

' IV» prxwx naSr* laUorarorlum,] 


fl data »tre«nl\K>lit» i 
. ia%J'dt^shykr\ho- ' 

locitimkou? 

CJwcu'uiuia nie obeimuie lamp 

ViimII fimxll. 




Odbiornik typ 63 B 


Zyskuje na tym rdwniez czystosc 
audycji, czgsto bowiem znieksztalcenia 
glosu spowodoivane sq niedoktadnym 
dustrujeniem. Osiem ubwodow, dziewigd 
lamp. 

Odbiorniki byly produkowane 
we wlasnej fabryce i wykorzysty- 
waly w 90% podzespoly krajowe. 

Firmq zaprzyjaznion^ byly - Pol- 
ska Fabryka Kondensatorow Filtrad 
S-ka z o.o. oraz Croix Sp. z o.o. 
Filtrad produkowal kondensatory 
oraz gloSniki, a Croix - transforma- 
tory, agregaty kondensatorowe oraz 
skale. 

Wyroby firmy szczeg61nie 
w ostatnich latach prezentowaly 
bardzo wysoki poziom techniczny 
oraz wzorniczy. 

W roku 1936 zatrudnienie wyno- 
silo ok. 100 robotnikdw i 8 urzqdni- 
kow (te proporcje!). 

Zaklad pracowal do wybuchu II 
wojny swiatowej. 

Henryk Berezowski 


Henryk Berezowski 

www.radiorefro.pl 


Przeglqd produkcji w sezonie 1938/39 
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Union 63 Z 

6 obwodbw; 3 + 1 lampa: EK2, EF9, EBL1, AZ1; gloSnlk elektrodyna- 
miczny, ogranicznik prgdu, koncowa pentoda 9 W 

Cena - 360 zl, model 
popularny 

Union 63 U 

6 obwodow; 3 + 2 lampy: EK2, EF9, CBL1 , CY1 , EU; glosnik elektro- 
dynamiczny, ogranicznik prgdu, koncowa pentoda 9 W 


Union 63 B 

6 obwoddw; 4 lampy: KK2, KF3, KBC1, KL1 ; gtosnik dynamiczny 


Union 73 Z 

7 obwoddw; 4 + 2 lampy: EK2, EF9, EBC3, EMI, EL3, AZ1; glosnik 
elektrodynamiczny 

Cena - 435 zl 

Union 73 U 

7 obwodow; 4 + 3 lampy: EK2, EF9, EBC3; EMI; CL4; CY1, EU; 
gtosnik elektrodynamiczny 


Union 73 B 

7 obwodow; 4 lampy: KK2, KF3, KBC, KL4; glosnik dynamiczny 


Union 74 Z 

7 obwoddw; 4 + 2 lampy: EK3, EF9, EAB1, EMI, EL3, AZ1; regul. 
szerokosci wstQgi (selektywnosci); glosnik elektrodynamiczny; 
regulacja barwy tonu 

Cena - 499 zl 

Union 86 Z 

8 obwoddw; 6 + 2 lampy: EF8, pentoda koncowa 18 W; gtosnik 
elektrodynamiczny; kompensacja basdw; przel^cznik mowa-muzyka 

Cena - 625 zt, model 
luksusowy 

Union 87 Z 

8 obwodow; 7 + 2 lampy; EF8, automat dostrajaj^cy; glosnik elektro- 
dynamiczny 

Cena- 695 zt 
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TEST 


Transceivery KF 


Sztandarowy transceiver Yaesu - wyniki badari 


Yaesu FTDX9000 (czesc 1 ) 


Spelniaj^c zyczenie DX-manow Yaesu opracowato i wykonuje na specjal 
ne zamowienia szczytowy transceiver w trzech wersjach: FTDX-9000D, 
FTDX-9000 Contest i FTDX-9000 MP, 


Ponizej zamieszczamy skro- 
cone wyniki badari FTDX9000D 
i FTDX9000 Contest wykonywane 
w laboratorium ARRL (peine wyni~ 
ki opisane sq przez W1ZR w QST 
8/2005 oraz 3/2006). W drugiej cz^sci 
zostan^ zaprezentowane i opisane 
nowatovskie rozwi^zania zastoso- 
wane w tych najnowszych transcei- 
verach Yaesu. 

Ogolna charakterystyka FTDX- 
-9000 

■ FTDX-9000D - wersja podstawo- 
wa ($11600) 200 W, pasma KF + 
6m. TFT jasncmiebieskie, moze 
wyswietlac map^ Ziemi z lini^ 
graniczn^ dnia/nocy lub widmo 
odbieranego pasma, w tym typu 
„wodospad". Wbudowany zasi- 
lacza impulsowy pobiera w czasie 
odbioru 100VA, podczas nadawa- 
nia 720VA. Automatyczny dostra- 
jacz antenowy z silnikami kro- 
kowymi dostraja kondensatory 
powietrzne. 

m FTDX-9000 Contest - (200 W) jest 
to tarisza wersja ($5700), ma tylko 
jeden odbiornik, jest bez ekranu 
TFT i w to miejsce ma dwa do- 
datkowe mierniki LCD, wszystko 
to pnnad dodatkowy mi czterema 
galkami. Przy zamawianiu tego 
tranceivera Idient moze zazqdac 
wstawienia, za dodatkowy oplata, 
ukladow uzupelniajqcych we- 
dlug wlasnego zyezenia: modul 


drugiego odbiornika, dodatkowy 
filtr pasmowy, dodatkowe trzy 
filtry ft-Tune oraz monitor TFT 
■ FTDX-9000MP jest to najdroz- 
sza wersja ($12050), posiada dwa 
odbiorniki jak wersja 9000D, na- 
dajnik ma moc 400 W, zasilacz jest 
umieszczony osobno w obudo- 
wie zewn^trznego glosnika. Na 
podstawie indy widualnego za- 
mowienia maze bye z ekranem 
TFT lub malym panelem LCD. 
Filtry preselekcji //,-Tune nalezy 
zamawiac dodatkowo. 

Podkreslic nalezy, ze oba trans- 
ceivery majq te same czlony pod- 
stawowe, r6zni$ si^ elementami 
dodatkowy mi, ktore w wersji „D" 
sq wbudowane, zas w wersji con- 
test" mog^ bye wed lug zyezenia do- 
datkowo zamawiane wraz z samym 
transeeiverem i Scj fabryeznie mon- 
towane. Koszt tych dodatkowych 
podzespolow wynosi okolo $ 7200 
a montaz dodatkowo $ 340, czyli 
w sumie wypada wi^cej niz pelna 
wersja „D". 

Wyniki pomiarow podane sa 
w ponizszej tabeli. Obie wersje 
majc| takie same zadeklarowane 
przez producenta parametry Nie- 
wielkie roznice wi^kszosci pomie- 
rzonych parametrdw mies zczq s\q 
w granicach dokladnosd pomiaru. 
Swiadczy to o tym, ze obie wersje 
maja podobne cechy operacyjne. 


Przy badaniu dynamiki FTDX9000 
Contest laboratorium ARRL, poza 
pomiarem przy odleglosci sygnatu 
20 i 5kHz, po raz pierwszy zastoso- 
walo pomiar przy odleglosci sygua- 
lu 2kHz. 

Transceivery te byly testowane 
przez doswiadczonych DX-menow. 
Stwierdzili oni, ze opanowanie ob- 
slugi urzc|dzenia, ktore ma 37 galek, 
96 przyeiskow i 160 funkcji w me- 
nu, wymaga, do pelnego pozna- 
nia i nauezenia si^, wielu godzin. 
Niektore przyeiski i galki dwu- 
funkcyjne i to uliudnia iiiLuicyjnq 
obslug^. Wyswietlacze i mierniki 
podaj^ bardzo duzq ilosc roznych 
informaeji. Dla zapoznania sit^ 
z njmi i wykorzystania do nasta- 
wienia parametrow lub podczas 
pracy potrzeba dodatkowego cza- 
su, nieraz kosztem przeprowadza- 
nia fqcznosci. Bez lego mozliwosci 
tego drogiego urzqdzenia nie b^d$ 
vvykorzvstane. Operator, przyzwy- 
czajony do nastawiania szerokosci 
pasma za pomocq DSTJ poczqtkowo 
nie jest zadowolony ze skokowego 
przetqczania szerokosci pasma przy 
pracy CW (25, 50, 100, 200, 300, 400, 
800Hz). 

Przy pracy w zawodach w pa- 
smie 40 m wysokie parametry czu- 
losci, dynamiki, selektvwnosci itd., 
potwierdzane w badaniach labora- 
tory) nych, nie sq wykorzy sty wane 
ze vvzgl^du na poziom zakfdcen. 
W takich warunkach rownie do- 
brze odbiera sie na wspolcze- 
snveh, znaeznie tanszyeh, trans- 
ce iverach. 
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Specytikacja producenta Pomierzone w laboratorium ARRL 


FTdx9D00D FTdxSDOD Contest 


Zakresy cz$stotliwo$ci; 







Odbidr: 0,03-60MHz 

Odbibr i nadawanie zgodnie ze specytikacja 

Odbidr i 

nadawanie zgodnie ze specyfikacjq 

Nadawanie: 1 ,8-2, 3,5-4, 5,33, 5,35, 
5,37, 5,40, 7-7,3, 10,1-10,15, 14-14,35, 
18,068-18,168 21-21,45, 24,89-24,99, 
28-297, 50-54. 







Pobor mocy 90 - 264V AC: 







RX 100VA, (bez sygn.) TX: 720VA (200W 

Zgodnie ze specytikacja 


Zgodnie ze specyfikacjq 


out) 







Mody pracy: 

Zgodnie ze specytikacja 


Zgodnie ze specyfikacjq 


SSB, CW, AM, FM, FSK, AFSK 







Odbiornik 

Prdba dynamiczna odbiornika 


Prdba dynamiczna odbiornika 


CzutoSd SSB/CW, pasmo 2,4kHz, 10dB 

Prdg szumow (MDS), fiftr 500Hz: 


Prog szumdw (MDS), filtr 500Hz: 


(S+N)/N: 1,8-30MHz, 0,2/iV; 


Przedwzm. wyt. 

Przedwzm. zal. 




50- 54 MHz 0,1 3^V 

1.0MHz 

-113dBm 

-121 dBm 


Przedwzm. wyl. 

Przedwzm. zal. 


3.5MHz 

-122dBm 

-132dBm 

1.0MHz 

-114dBm 

-1 20dBm 


14 MHz 

-122dBm 

-134dBm 

3.5 MHz 

-1 24dBm 

-134dBm 


50MHz 

-119dBm 

-137dBm 

14MHz 

-1 23dBm 

-133dBm 


yJune 

3.5MHz 

-117dBm 

-124dBm 

50MHz 

-117dBm 

-136dBm 


14MHz 

VRF 

-113riBm 

-1 ?2dBm 





50MHz 

-113dBm 





Czulosc AM, pasmo 6kHz, 10dB (S+N)/N 

10dB (S+N)/N, ton 1kHz. 30% mod: 

10dB (S+N)/N, ton 1kHz, 30% mod: 

0. 1-1 .8 MHz, 3,2 /liV: 1 ,8-30 MHz, 2 /iV: 


Przedwzm. wyl. 

Przedwzm zal. 


Przedwzm. wyl. 

Przedwzm. zal. 

50-54 MHz, 1 fj\! 

1.0MHz 

8,7/l/V 

3,5/jV 

1.0MHz 

8,9juV 

4,2/jV 


3.8MHz 

2,2 a/V 

0,8^ V 

3.8MHz 

2,2 /uV 

0,89/l/V 


50MHz 

3,0/jV 

0,82/jV 

50MHz 

5.4/LfV 

0,80 mV 

CzuloSc FM, 12dB SINAD: 

Dla 1 2dB SINAD: 


Dla 12 dB SINAD: 


28-30MHZ, <0,5jjV; 50-54MHZ, <0,35 fjV 


Przedwzm. wyl. 

Przedwzm zal. 


Przedwzm. wyl. 

Przedwzm. zal. 


29MHz 

1,4/iV 

0,47pV 

29MHz 

l.ftiV 

0.46^V 


52MHz 

1,2^V 

0,36/iV 

52MHz 

2.3/uV 

0,29/iV 

Zakres dynamicznego blokowania: 

Zakres dynamicznego biokowania, filtr 500Hz 

Zakres dynamicznego blokowania, filtr 500Hz 

niepodany 


20kHz 

5kHz 


20kHz 

5kHz/2kHz 



przedwzm. wyf/zal 

przedwzm. wyl/zaf 


przedwzm. wyl/zal 

przedwzm. wyl. 


3.5MHz 

135*/131*dB 

125*/124*dB 

3.5MHz 

128*/134*dB 

118*/97d8 


14MHz 

138*/137*dB 

127*/127*dB 

14MHz 

128*/133*dB 

1 1 9*/97d8 


50MHz 

131*/133*dB 

122*/119*dB 

50MHz 

114*/130dB 

106*/96dB 


fiTune 

3.5MHz 

1 35*/dB 

125*/dB 





14 MHz 

>133 2 /dB 

130/dB 





VRF 
50 MHz 

126/dB 

126^/dB 





Pomiar byl ograniczony szumami przy podanej wartosci 


*) 

Przy pracy CW podczas odbio- 
ru wyczuwa si<£ „klik" powstajqcy 
w DSP Pewne trudnosci wyst^pujq 
takze przy duzej szybkosci nadawa- 
nia. Nadhylenie zboczy sygnalu HF 
powoduje zmniejszenie Jklikow", 
ale wydhiza kropk^ i przy szybkiej 
pracy QSK sygnaty zaczynajq 
zlewae. 

Po opanowaniu obslugi transcei- 
ver a duzq satysfakcj^ daje lekkie 
i plynne obracanie galek, przdqcza- 
nie przyciskow i klawiszy. Po dopa- 
sowaniu charakterystyki przenosze- 
nia audio do barwy gtosu operators 
otrzymuje si<^ raporty chwalqce na- 
turalne brzmienie glosu. Ustawienie 
charakterystyki przenoszenia wy- 
maga wejscia do menu, co nie jest 
zbyt wygodne. Ale po nastawieniu 
optymalnej wersji mozna jq przy- 
pisac do przycisku „osobistego" 


(custom switch), ktorym mozna 
w latwy sposob wlqczac przypisana 
mu funkcj^. Transceiver bardzo do- 
brze pracuje w modacb cyfrowych 
PSK31, RTTY i ma duze mozltwosci 
dostosowania si^ do niekorzyst- 
nych warunkow na pasmie i czytel- 
ne odbieranie nawet bardzo slabych 
sygnalow. Korzystnq nowosciq jest 
mozliwosc nastawiania nie tylko 
stalej czasu ARW (AGC), ale takze 
jej nachylenia, co powoduje nieco 
silniejsze slyszenie silnych stacji- 
W konwencjonalnych uktadach 
wszystkie stacje powyzej pewne- 
go poziomu sygnalu byly styszane 
z jednakowq silq i w takich odbior- 
nikach jedynym sposobem bvlo ob- 
serwowanie wzrokowe S-metra lub 
wykresu analizatora widma. 

Jak z powyzszych badan wynika, 
profesjonalnie budowane transcei- 


very uzyskujq osiqgni^cia technicz- 
ne cz^sto trudne do peine go wy- 
korzystania. Coraz silniejszy smog 
elektroniczny, jak PLC, BPL, a na- 
wet wadliwe lampy uliczne utrud- 
niajq prac^ na nizszych pasmach. 
Urzqdzenia z najwyzszej polki sq 
bardzo drogie i dost^pne dla bardzo 
nielicznego grona krotkofalowcow. 
Z tych powodow producenci oferu- 
ja je na indywidualne zamowienia. 
W zawodach i konkurencjach DX- 
-owych wazniejszq jest umiej^tnosc 
opera tor ska niz wyszukane para- 
metry urzqdzeru Tworca progra- 
mu logujqcego SD E15DI uznal, ze 
w wi^kszosd zawodow na KF zb^d- 
ne jest pod a wa nie import 6 w, gdyz 
przy obecnie stosowanvch transcei- 
verach jest on zawsze 59(9). 

cdn. 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


18 kwietnia krotkofalowcy na catym swiecie obchodzili swoje swi?to - World Amateur Radio Day. Tego- 
roczny Swiatowy Dzieri Krotkofalowca byt obchodzony pod hastem „Krotkofalarstwo otwiera dzis przed 
mtodziezei bramy do swiata informatyki i tqcznosci radiowej” Z tej okazji zostat wydany m.in. dyplom 
„WARD 2006 Award” oraz odbyly si? rozne zawody. W ramach piekarskiego tygodnia radiowego klub 
SP9KRT zorganizowat specjalne spotkanie okolicznosciowe. 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 



Sktad nowo wybranego Zarzgdu Oddziatu Terenowego w Jarosiawiu 

- od lewej: Tadeusz Lewko SP81E - sekretarz zarz^du, Benedykt 
Brodowicz SP81QQ - czfonek zarzgdu, Zbigniew Guzowski SP8AUP 

- prezes zarz^du, Adam Kalinowski SP8GHN - wiceprezes zarzqdu, 
Krzysztof Guzowski SP8RHH - skarbnik zarzadu 

0T 35 

Na temat Walnego Zebrania reak- 
tywowanego w 2002 roku Oddzia- 
lu Terenowego Polskiego Zwiqzku 
Krdtkofalowcow w Jarosiawiu juz 
byla informacja w KP 4/06. 

Na zdj^ciu prezentujemy sklad 
nowo wybranego zarzadu OT 35 
w Jarosiawiu 

W dniu 17.03.2006 r. przy okazji 
imienin wybrata siq do Zbigniewa 
Baryiy, prezesa Banku Spotdzielcze- 
go w Jarosiawiu, trzyosobowa dele- 
gacja jaroslawskich krotkofalowcow 
(SP8HNX, SP8AUP, SP8IE), ktora 
zlozyla solenizantowi serdeczne zy- 
czenia imieninowe oraz przekaza- 
ta akt nadania honorowego czlonka 
Mi^dzyzakladowego Klubu PZK 
przy burmistrzu miasta Jaroslawia. 

VI bieg nocny „Pami?ci Roberta 
Baden-Powella” 

W dniach 10-12 marca w Zespole 
Szk61 im. Leona Wyczdlkowskiego 
we Wtelnie kolo Bydgoszczy odby- 
la si^ cykliczna impreza harcerska 
pod nazwq VI bieg nocny „Pamieci 
Roberta Baden-Powella" Organiza- 
torem byla 32. Bydgoska Druzyna 
Harcerska „Dromaderzy". W trakcie 
jej trwania pracowala na pasmach 


80m i 2m z terenowego QTH stacja 
reaktywowanego w zeszlym roku 
klubu SP2ZAO „Dromader". tqcz- 
nosci przeprowadzone ze stacja 
SP2ZAO/2 podczas trwania imprezy 
byly nagradzane okolicznosciowq 
kartq QSL. Stacje, ktore aktywnie 
wlqczyly siq w imprezy i zdobyly 11 
punktdw, przeprowadzajqc Iqczno- 
sci ze stacjq SP2ZAO/2 na pasmach 
KF i UKF - zdobyly dyplom. 

XXV jubileuszowe ognisko 
Warszawskiego Oddziatu 
Terenowego PZK 

18 marca br. w lasku na warszaw- 
skim Bemowie odbylo siq kolejne, 
tym razem XXV, jubileuszowe ogni- 
sko WOT PZK, w ktorym uczestni- 
czyl m.in. prezes PZK SP2JMR. 

Przygotowanie i rozpalenie ogni- 
ska zorganizowali koledzy z klubu 
SP5KCR, a koledzy z harcerskich 
klubow SP5ZHP i SP5ZHJ zadbali 
o naglosnienie. 

Calosd, z ogromnym zaanga- 
zowaniem, prowadzil Stanislaw 
SP5COC. Poniewaz bylo to ognisko 
jubileuszowe, sporo bylo dlugieh, 
ciekawych dyskusji i wspomnien 
oraz podzi^kowari za dotychczaso- 
wq dzialalnosd, w tym dla Marka 
SP5UAR za wspolorganizacj^ akcji 


dyplomowej „V-Day" i prac$ spo- 
lecznq na rzecz WOT. 

Impreza byla okazjq do odzna- 
czenia Tomka SP5CCC Zlotq Odzna- 
kq Honorowq PZK oraz Zygmunta 
SP5AYY Odznakq Honorowq PZK. 
Zygmunt jest jednym z gldwnych 
animatorow budowy replik radio- 
stacji powstanczych „Blyskawica" 
i „Buiza". 

Jubileuszowy charakter imprezy 
podkreslil tez minifolder wydany 
przez organizatorow z tej wlasnie 
okazji. Zawieral on, poza historiq 
ognisk na Bemowie, informacje 



SP5AYY dzigkuje za odznaczenie (po prawej 
prezes PZK SP2JMR 



SP5CCC (z lewej) - podzi^kowania po wr^czeniu Zfotej Oznaki Honorowej PZK. Obok stojq 
SP5C0C, SP2JMR, SP5QA 
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Zbiorowe zdjgcie uczestnikow jubileuszowego spotkania (fot. SP5CCC) 



SP5UAR odbiera wyroznienie z rqk SP5COC 


0 klubach afiliowanych przy WOT, 
zawodach, itd. Glownym tematem 
6-stronicowego OkolicznoSciowego 
Biuletynu Ogniskowego byla 25-let- 
nia „Historia ognisk na Bemowie" 
opisana przez Mirka SP5IDK. Nie 
mniej ciekawe byly tez wypowiedzi 
Tadeusza SP5TAM oraz Zygmunta 
SP5AYY (caiosc opracowal Janusz 
SP5JXK). 

Na spotkaniu zgromadzilo siq 
prawie 170 krotkofalowcdw i ich 
rodzin z obydwu warszawskich 
OT PZK oraz z kiubdw: SP5KVW, 
SP5PTR, SP5PSL, SP5PPK. Bylo tez 
sporo kolegow z SP7, a nawet dal 
si^ zauwazyc przedstawiciel okr^gu 
SP1. 

Wiceprezes nowego Zarzqdu 
WOT Artur Dworak SP5QA po- 
dzi^kowal Stanislawowi SP5COC, 
ust^pujqcemu prezesowi WOT, za 
duzy wklad pracy w rozwoj WOT 

1 popularyzacje krotkofalarstwa. 

Adam Drzewoski ps. „Benon", 
powstaniec warszawski, podzielil 
si$ wspomnieniami z pracy radio- 
stacji powstanczych w czasie Po- 
wstania Warszawskiego. 

Po cz^sci oficjalnej przystqpiono 
do pieczenia ldelbasek na ognisku 
i spozywania wyjqtkowo smacznej 
grochowki. Tradycyjnie dokonano 
zbiorki pieni^dzy na konserwacj^ 
i eksploatacj^ przemiennikdw war- 
szawskich (cz^sd pieni^dzy posta- 
nowiono przekazac na rzecz Lwow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow). 
Odbyla siq rowniez bardzo ciekawa 


prezentacja techniczna Wieslawa 
SP5GJN: wlasnych lconstrukcji, 
podzespolow i wzmacniaczy mocy. 

Szczegolowq relacj^ z przebiegu 
XXV spotkania przy ognisku w La- 
sku Bemowskim zamiescili Staszek 
SP5COC i Janusz SP5JXK m.in. na 
stronie www.swiatardio.com.pl. 

Wiele zd)%£ ze spotkania znaj- 
duje si^ rowniez na stronie WOT: 
www.ot25.pzk.org.pl. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Dolnoslqskiego OT PZK 

W dniu 19 marca br. odbylo siq 
Walne Zebranie Sprawozdawczo- 
-Wyborcze OT PZK we Wroclawiu. 
Wladze PZK reprezentowali: Maciej 
SP9DQY, Zdzislaw SP3GIL (GKR), 
Aleksander SP2UKA i Piotr SP2JMR 
(Prezydium). Celem zebrania byl 
wybor nowych wladz. Po wyslu- 
chaniu sprawozdan ust^pujqcego 
Zarzqdu oraz OKR zebrani udzielili 
absolutorium ust^pujqcemu Zarzq- 
dowi OT. Zebranie wybralo nowe 
wladze OT w skladzie: Stanisiaw 
SP6BCC - prezes, Tadeusz SP6HQT 
- wiceprezes, Ryszard SQ6DGR - 
wiceprezes, Jerzy SQ6FHP - skarb- 
nik, Stanisiaw SP6IXU, Marian 
SP6M - przewodniczqcy Komisji 
Rewizyjnej. 

Pokazy w OT-37 

Dnia 25 marca 2006 r. na terenie 
Wojskowego OSrodka Rekreacyjne- 
go Domu Wojska Polskiego na Wale 
Miedzeszynskim 381 w Warszawie 
odbyly si^ pokazy srodkow Iqczno- 
sci radiowej i APRS wykorzystywa- 
nych przez sluzb^ radioamatorskq, 
grup ratownictwa przedmedycz- 
nego i IqcznoSci AmRat, ps6w ra- 
towniczych Stowarzyszenia „Terra- 
nova". 

Pokazy zostaly przygotowane 
pod kqtem wspdldzialania z wy- 
dzialami zarzqdzania kryzysowcgo, 
policjq, panstwowq strazq pozarnq, 
strain miejskq i pogotowiem ratun- 
kowym w razie zaistnienia zagro- 


zenia zycia i mienia ludzkiego oraz 
w innych sytuacjach kryzysowych. 

Szczegdly w KP 5. 

Podsumowanie zawodow 
w Lesznie 

W Lesznie 18 marca odbylo siq 
uroczyste podsumowanie Krajo- 
wych Zawodow digi mode 1,8MHz 
oraz odbywajqcych si^ w pasmie 
80 metrdw Krajowych Zawodow 
RTTY, SSTV, PSK i HELL. Laureatdw 
przyjql w Ratuszu wiceprezydent 
miasta Zdzislaw Adamczak. 

Puchary za zaj^cie pierwszych 
miejsce i certyfikaty Mistrza Pol- 
ski wr^czyl reprezentujqcy Zarzad 
G16wny PZK sekretarz generalny 
PZK Bogdan Machowiak SP3IQ. 

Byly tez puchary Zespolu Szkol 
i Placdwek Oswiatowych w Lesznie 
oraz Leszczynskiego Klubu Krotko- 
falowcbw SP3ZAH. 

Wszyscy uczestnicy zawodow 
otrzymali dyplomy uczestnictwa 
ufundowane przez Zarzqd G16wny 
PZK. 

Wladyslaw SP3FFR byl fundato- 
rem kilkunastu ply t CD zawierajq- 
cych iniormacje ifotografie z21 lat 
dzialalnosci krotkofalowcow Zie- 
mi Leszczynskiej w dziedzinie digi 
mode, a w tym fotografie uczestni- 
kow zawoddw z tych lat. 

Milq niespodzianke organiza- 
torom sprawil Krzysztof Kowalski 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



SP3IQ wrQcza puchar koledze SP3AMZ 



SP4BXJ odbiera puchar z rak SP3CUG 


Walne Zebranie 
w Jeleniej Gorze 
W chwili oddawania 
tego numeru do druku 
Sudecki Oddziol Tereno- 
wy PZK przygotowuje 
si§ do Walnego Zebrania 
Sprowozdawao-Wybor- 
czego, klore jest zapla- 
nowane na 23 kwietnia 
br.w Jeleniej Gorze. 


SNOMD 

W Dfbnie od 7do 9 
kwietnia br. z okazji 
czterdziestolecia Mi^dzy- 
norodowego Moratonu 
w D§bnie pracowala na 
pasmachstacjo klubowa 
SPIPNWpodznakiem 
okolicznosciowym 
SNOMD. 


SR4TEN 

Wdniu6marca 2006 
r. zostal truchomiony 
w posmie 10-mefrowym 
pierwszypolski beacon 
oznokuwywolawczym 
SR4TEH. Urzqdzenie jest 
zainslalowane w siedzibie 
RedokcpMKQTCwSucha- 
czu-loc.J094RG. 

SR4TEN pracuje na 
cz?stolliv/osci 28,203MHz 
mocq 3W Urzqdzenie 
wykonal Wlodek 
SP5DDJ. 


SP4BXI zamieszkaly w Ilawie, ktory 
wraz z c6rkq pokonal kilkaset kilo- 
metrdw, aby wziq£ udzial w spotka- 
niu i odebrac puchar za zajqcie dru- 
giego miejsca w zawodach SSTV. 

Spotkanie to bylo inauguracjq 
obchoddw 40-lecia Leszczynskiego 
Klubu Krdtkofalowcow HKL, kt6ry 
powstal z przeksztalcenia harcer- 
skiej druzyny iqcznoSci prowadzo- 
nej przez Andrzeja Jankowskiego 
SP3 4034. 

Zdobywcami pierwszych miejsc 
w poszczegolnych zawodach byli: 

■ Krajowe Zawody digi mode 
1,8MHz - Aleksander Wieczorek 
SQ9UM 

■ Krajowe Zawody RTTY - Krzysz- 
tof Patkowski SP5KP 

■ Krajowe Zawody SSTV - Jan Zalik 
SP3AMZ 

■ Krajowe Zawody PSK - Jan Pa- 
jestka SP6IHE 

■ Krajowe Zawody HELL - Alek- 
sander Wieczorek SQ9UM 
Laureatem klasyfikacji general- 

nej zostal Aleksander Wieczorek 
SQ9UM. 

Spotkanie w Lesznie bylo takze 
okazjq do inauguracji obchoddw 
40-lecia istnienia harcerskiego klu- 
bu krotkofalowcdw SP3ZAH. Z tej 
okazji zaplanowano wydanie spe- 
cjalnej plyty CD z dokumentacjq 
fotograficznq i historiq klubu. W su- 


mie klub zrzeszal 110 os6b i o nie- 
ktorych z nich brakuje informacji. 
Zarzqd prosi bylych czlonkdw klu- 
bu o kontakt listowny: Leszczynski 
Klub Krotkofalowcdw, skr. poczt. 
106, 64-100 Leszno, lub mailem: 
sp3cug@wp.pl. 

Viadrina-Ham-Radio-Meeting 

Jak informuje Roland DH2UAI 
i Wieslaw SP1EG, od 16.09.2006 r. 
rozpocznie si^ we Frankfurcie nad 
Odrq, na terenie Targow, impreza 
pod nazwq „Viadrina-Ham-Radio- 
-Meeting". Umozliwi to spotkanie 
kr6tkofalowc6w z wielu krajow, 
w tym z Niemiec, Polski, Czech, 
Lotwy, Estonii, Litwy i Slowacji. 
Swoj udzial zapowiedzieli nast^- 
pujqcy wystawcy: Seipelt - Han- 
dler, DGOVE - ATV Komponenten, 
DARC Verlang, Funkamateur, QRP 
Projekt. Organizatorzy sq w trakcie 
rozmow z innymi firm ami. 

Kontakt z Rolandem DH2UAI 
via e-mail dll2uai@t-online.de 

Kolejne osiqgnigcia Jurka 
SP3GEM 

Jurek SP3GEM, pracujqc w kate- 
gorii 80m SSB w ARRL INTER DX 
Contest 2006, zaliczyl 861 QSO ze 
stacjami z USA i Kanady, co dalo 51 
stand w i prowincji W/VE. Dotych- 
czasowy rekord rdwniez nalezal do 
Jurka SP3GEM (520 QSO, 48 standw 
i prowincji). Gratulujemy! 

W chwili oddawania tego nu- 
mery do druku Jurek SP3GEM 
wraz z Leszkiem SP3DOI i Janem 

Znaki okolicznosciowe przyznane 


3Z0Z0SP 

W dniach 1 maja do 30 czerwca, 
bqdzie czynna stacja okolicznoscio- 
wa 3ZOZOSP, z okazji 85. rocznicy 
powstania Zwiqzku Ochotniczych 
Strazy Pozarnych. Karty QSL via 
SP9PSJ. B^dzie mozliwoSd zdobycia 
okolicznoSciowego dyplomu pod- 
pisanego przez Komendanta Glow- 
nego Panstwowej Strazy Pozarnej, 
ktdry objql honorowy patronat nad 
pracq radiostacji. 

Bojanow 2006 

6 maja br. w Bojanowie, w czasie 
zjazdu PK RVG, odb^dzie si^ gielda 
radiowa i ognisko. 

Zapraszamy radioamatorow 
z rodzinami oraz wystawcdw. 

Wspdlrzedne geograficzne miej- 
sca spotkania: N 50 25 25,98 E 
21 56 14,77, lokator KO00XK, Pol- 
ska poludniowo-wschodnia. 

Koszt uczestnictwa w ognisku 
15 zl od osoby. 

w marcu 2006 r. 
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HF13ZDL 

SP5KCR 


SP5 

25 

15-21.05.2006 XIII Zjazd Delegatow L0K 

HF40PAZ 

SP6PAZ 


SP6 

11 

01 .03-30.04.2006 40 lat klubu 

HF45UKF 

SP7PBC 


SP7 

24 

9-11.06.2006 45 Zjazd PK UKF 

HF62PW 

SP5KCR 


SP5 

25 

1.08-2.10.2006 62 rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

SN1REK 

SP1PBT 


SP1 

14 

1 .04-31 .05.2006 spotkanie krotkofa- 
lowcow w Rekowie 

SN1SM 

SP1EG 

SP1EG 

SP1 

14 

27.04-26.07.2006 215 rocznica uro- 
dzin S. Morse’a 

SN7PW 

SQ7GDS 

SQ7GDS 

SP7 

15 

1 .08-2.10.2006 62 rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

SN10SH 

SP9KGC 


SP9 

10 

01 .06-31 .08.2006 1 0 lat umowy 
partnerskiej Skawiny z Huerth 

SN15KM 

SP2PHA 


SP2 

16 

26-28.05.2006 15 rocznica nadania 
praw miejskich Krynicy Morskiej 

SN0GG 

SP9YCL 


SP9 

10 

1-31 .07.2006 Zlot Krotkofalowcow 
w Gliczarowie Gornym 

SNOMD 

SP1PNW 


SP1 

14 

7-9.04.2006 33 Maraton w Dgbnie 

SP56P0Z 

SP3PSM 


SP3 

08 

1-30.06.2006 50 rocznica Poznahskie- 
go Czerwca 1956 

SP60SEP 

SP6PWW 


SP6 

01 

19.03-18.06.2006 60 lat Oddzialu SEP 
we Wroclawiu 



SP3CYY przygotowuje sie do wy- 
prawy na Andamany (VU4), pod 
kierownictwem Sigiego DL7DF. 
Szczegdly wyprawy sq dostqpne na 
stronie internetowej: http://www. 
dl7df.com/vu4/index.html 
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Istnieje mozliwosc zakwaterowa- 
nia i calodziennego wyzywienia. 

Wiecej informacji mozna uzy- 
skac telefonicznie: 605 941 123, pod 
adresem e-mail: sp8zkb@wp.pl lub 
na stronie klubu SP8ZKB: http:// 
www.qsl.net/sp8zk 

Jubileusz 80-lecia LKK 

Z okazji 80-lecia Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow w dniach 
19-21 maja br. w Rodatyczy (baza 
wypoczynkowa „Sokor koto Lwo- 
wa) odbqdzie siq miqdzynarodowe 
spotkanie krotkofalowcow. 

Koledzy ze Lwowa zaplanowali 
bardzo bogaty program. W pierw- 
szym dniu spotkania po poludniu 
ma bye jarmark radioamatorski 
(profesjonalna wystawa - sprzedaz 
sprzqtu radiowego), ognisko, zawo- 
dy w^dkarskie. 

OHcjalnc otwarcie spotkania 
ma nastqpic w poludnie 20 maja 
po czym sq zaplanowane referaty, 
oglqdanie wideo o ekspedycjach, 
test „Pile-up CW", QUIZ test, mecz 
pilkarski (LKK - „World team"). Pod- 
sumowanie wynikow spotkania 
i zakonezenie odbqdzie siq w godzi- 
nach przedpoludniowych 21 maja. 

Z okazji tak wspanialego jubi- 
leuszu b^dzie pracowala m.in. sta- 
eja okolicznosciowa EO80W/p (KF 
i UKF). Odbqdzie siq wystawa-eks- 
pozyeja sprz^tu radio retro, wysta- 
wa dyplomow i odznak, fotogaleria 
ekspedycji a takze prezentaeja czyn- 
nych programow dyplomowych 
oraz praca „mobilnego" QSL-biura 
UARL-PZK. 

Rejestracyjna skladka uezestni- 
kow spotkania wynosi 10 grn. (2$) 
w sklad ktorej wchodzi pakiet ma- 
terialow (program, identyfikator, 
proporezyk, ksiqzka „LKK-80"...) 
zas rejestracyjna skladka firm (poza 
sponsorami) - 25 grn. (5$). Istnieje 
mozliwosc zaparkowania samo- 
chodu na platnym parkingu bazy 
wypoczynkowej oraz skorzystania 
z noclegu w domku (2/3-osobowe 




pokoje (po 15 grn. lub 3$ na dobq od 
osoby) a takze postawienie namiotu 
na terenie bazy wypoczynkowej (3 
grn. lub 0,5$) 

Warto dodac, ze z okazji jubile- 
uszu Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow zostal wydany pamiqtkowy 
dyplom „LKK - 80" oraz ukazala siq 
ksiqzka UY5XE „LKK - 80 latf" (wi<>- 
cej informacji w dziale ,,Wywiad"). 

Staly kontakt z komitetem orga- 
nizacyjnym LKK: 

■ na UKF: przemiennik R3 lub ka- 
nal simpleksowy 145,200 MHz; 

a telefony komorkowe: 

- UR5WCWWlodek +380676746459; 

- UT7WZ Miroslaw +380676744739; 

- UY5XE Georgij +380662271425; 

- UT1WL Leonid +380676714799; 

- UR5WIF Bogdan +380979684611. 
Trasa dojazdu do miejsca spotka- 
nia (droga Medyka-Lwow): 

b od granicy (przejscie Medyka): 
PKS-em/samochodem do b/w „So- 
kol" (skr^cic w prawo za p. Roda- 
tyczy, 42-44 km od granicy); 
ei ze Lwowa (od dw. kolejowego) 
bus-taksi w kierunku Przemysla 
do zakrqtu baza wypoczynkowa 
„Sok61" przed Rodatyczami (bq- 
dzie znak „CQ LKK", 29-30 km od 
obwodnicy lwowskiej); 

■ pociqgem (Mosciska-Lwow) do 
staeji Rodatyczy i dalej pieszo do 
Bazy „Sokor. 

SN15KM 

Klub Kr6tkofalowcow „Jantar" 
SP2PHA ze Stegny informuje, ze 
26-28 maja 2006 r. z latarni mor- 
skiej w Krynicy Morskiej bqdzie 
pracowala staeja okolicznosciowa 


SN15KM upamiqtniajqca 15-lecie 
uzyslcania praw miejskich przez 
Krynicy Morskq. Lqcznos>ci bqdq 
potwierdzane okolicznosciowymi 
kartami QSL, a 100 pierwszych pol- 
skich korespodnentow, ktorzy na- 
wiqzq Iqcznosc ze staejq 27 maja, 
otrzyma bezplatny dyplom pamiqt- 
kowy. Organizatorem jest SP2PHA, 
a sponsorem burmistrz Krynicy 
Morskiej. 

Imprezy w SP9KRT 

W zwiqzku z przypadajqcymi 
w tym roku rocznicami 10-lecia Ra- 
dia Piekary oraz trzydziestej 6smej 
rocznicy powstania Klubu SP9KRT 
w Piekarach Slqskich - Zarzqd 
i czlonkowie Klubu zorganizowali 
„Piekarski Tydzien Radiowy" pod 
honorowym patronatem prezyden- 
ta miasta Stanislawa Korfantego. 
Inauguracja dni otwartych SP9KRT 
oraz zawody w pasmach 80m i 2m 
byly zaplanowane na Swiatowy 
Dziefi Krdtkofalowca 18 kwietnia. 
O dalszych wydarzeniach zwiqza- 
nych z tq cennq iniejatywq popula- 
ryzaeji krdtkofalarstwa poinformu- 
jemy w kolejnym wydaniu SR. 

HF80JS 

Od 1.04.2006 roku do konca 
czerwca br. staeja Oddzialu Tere- 
nowego PZK w Tarnowie SP9PTA 
uzywa znaku okolicznosciowego 
HF80JS. 

Znakiem tym tarnowscy krot- 
kofalowcy pragnq uczci£ pamiqc 
genialnego wynalazcy Jana Szcze- 
panika, powszechnie zwanego 
„polskim Edisonem" albo „da Vinci 


Sara Juliannc 
Jarzombek SQ3PL 

lal 12, uczennica V kl. 
SP o wszechstronnych 
zainteresowaniach. 
Uzdolniona technicznie, 
co potwierdza znak 
SQ3PL, lingwistyeznie (j. 
agielski, j. niemiecki), 
wokalnie i muzyeznie: 
gra na pianinie, 
gitarze oraz flazolecie. 
Kochajqca przyrodg, 


przydomowq rrenazeri?: 
konika szetlondzkiego, 
pieska sznaucerka 
miniature, chomiki, 
zolwia i - najbardziej 
ukochane - szaury 
kapturowe. Posiada 
wymierne osiqgni§cia 
krolkofalorskie, jako 
operator staeji klubowej 
SP3P0Z uzyskala m.in. 
dyplomy „Mislrzostwa 
Europy PonywJaszko- 
v/ie", certyfikoly w „Ma- 
ratonie Poznariskim", 
dyplom i statuefk? 

„Dni Aktywnosci Staeji 
Poznanskich". W 2005 
roku zaliezyla II 
Mi^dzynarodov/y Kurs 
Krotkofalorski w Harcer- 
skiej Bazie Obozowej no 
Morenie, zorganizowany 
przez klub SP9KRT, tam 
lez zdala egzamin przed 
Paristwowa Komisjq 
i otrzymala „Sviiadectwo 


Chqtnie towarzyszy 
rodzicom: Basi SP30EH 
iJulianowi SP3PL v/e 
wszelkich dzialoniach 
krolkofalarskich. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Radiopiknik 
i radiogielda 

w Rozanie 
W dniach 3-4 czerwca 
(sobota-niedziela) grupo 
SP5KVW organizuje 
kolejna ogolnopolskq, 
otwarta imprez? dla 
krotkofalowcow i sym* 
patykow. Przewiduje 
si? wielu wystawc6w rta 
gicldzie, ognisko i spo 
ikania min. z SP5XVY 
uczcsfnikicm ekspcdy 
cji 3Y0X. 

Plonowane jest takze 
ogloszenie wynikow 
konkursu no projekt 
minitransceivera CW/SSB 
80m. Jezeli skonslru- 
owales wlasnorganie 
takie urzqdzenie wedlug 
vdasncgo pomyslu, wez 
je ze sobq i przyjedz 
3 czerwco do „Bazy" 
w Rdzanie, ul. Zygmunla 
Starego 2a (regulamin 
konkursu wewnqtrz 
numeru). 


z Galicji". Do jego najwazniejszych 
osiqgni^c nalezy zaliczyc prace z ta- 
kich dziedzin, jak: tkactwo (sposoby 
wykonywania wzorcdw patrondw 
na drodze optyczno-fotograficznej, 
kart wzorniczych, adaptacja maszy- 
ny Jacquarda przez wprowadzenie 
elektrycznego sterowania, tkanina 
wzurzysla), lelewizja (w 1897 roku 
Jan Szczepanik zglosil w Brytyj- 
skim Urz^dzie Patentowym wnio- 
sek o udzielenie patentu na „telek- 
troskop", czyli aparat do reprodu- 
kowania obrazu „w naturalnych 
kolorach i dzwi^ku" na odlegloSc), 
fotografia barwna (wraz z techno- 
logic folografii barwnej wynalazca 
skonstruowal kamery i projektory 
do zd)§£ barwnych), telegraf bez 
drutu (opracowal telegrafii iskro- 
wq, ktora - na zlecenie rzqdu au- 
striackiego - zostaia uruchomiona 
na jednej z prdbnych stacji). 

Jan Szczepanik od 1907 roku 
zyl i pracowal w Tarnowie, Wied- 
niu i Dreznie. Zmarl w Tarnowie 
18.04.1926 r. i tam zostal pochowany. 

Kolorowe karty QSL za IqcznoSci 
z HF80SJ sponsoruje Urz^d Miasta 
Tarnowa. 

IVloj start w SP DX C 2006 



Razem ze Stasiem SP3BGD na SP 
DX Contest udalem sit* do Debrzni- 
cy w powiecie sul^cinskim. Jest to 
szdsty powiat najbardziej poszuki- 
wany do dyplomu SP-PA. Anten^ 
W3DZZ powiesiliSmy skosnie od 
najwyzszego punktu, jaki mielismy 
do dyspozycji, uzywalismy Ken- 


Przemek SP3FAR/3 w SP DX Contest w kategorii MOAB MIXED (tot. 
SP3BGD) 


wooda TS-850S/AT (na 80m, SSB, 
skrzynka antenowa si^ przydala) 
i zapisywalismy na PC programem 
LAOFX. Przez dob$ naszego pobytu 
zrobili£my 550 l^cznosci w zawo- 
dach, zaliczajqc wszystkie konty- 
nenty, a nawet bylismy meldowani 
na DX-clusterach, na 80m, przez 
stacje z USA. 

Mielismy tez okolo 100 IqcznoSci 
ze stacjami polskimi, ktore potrze- 
bowaly (B)SN do SP-PA. Jednym 
z pierwszych w logu by! Jan SP2B, 
dla ktorego by! to ostatni brakujq- 
cy powiat! Jestem pod wrazeniem 
frekwencji stacji polskich i zagra- 
nicznych. Mozerny bye dumni z na- 
szyeh zawodow! 

Przemek SP3FAR 

Walne zebranie Poznaiiskiego 
0T PZK 

W dniu 8 kwietnia odbylo si$ 
w Poznaniu Walne Zebranie Spra- 
wozdawczo-Wyborcze. 

Prezes PZK przypomina, ze w ce- 
lu zapewnienia prawidlowego obie- 
gu informaeji Zarzqdy Oddzialdw 
powinny powiadomic prezydium 
ZG o podj^ciu uchwaly o terminie 
i miejscu Walnego Zebrania czy tez 
Zjazdu OT. Rdwnolegle taki obo- 
wi£|zek spoczywa na Oddziatowych 
Komisjach Rewizyjnych, kt6re sq 
zobowiqzane o terminach i miej- 
scach Walnych Zebran powiadomic 
Przewodniczccego GKR. 

SP DX 2006 Contest 
przeszedf do historii 

W dniach 1 i 2 kwietnia br. odby- 
ly si^ zawody SP DX Contest 2006 
organizowane jak co roku przez ZG 
PZK wraz z SPDXC. Pula tegorocz- 
nych nagrod wraz z listcj sponsordw 
jest opublikowana na stronie SPDX 
Clubu www.spdxc.org.pl 

Nasze polskie zawody byly bar- 
dzo dobrze przyjmowane w Swiecie, 
przede wszystkim z uwagi na wyso- 
kq aktywnoSc polskich stacji w naj- 
wazniejszych zawodach, jak i we 
wsptitzawodnictwie DX-owym. 

Podczas SP DX Contest niedaw- 
ny uezestnik wyprawy do FS i PJ7, 
Leszek Fabiahski SP3DOI, praco- 
wal z Ghany pod znakiem 9G5LF, 
z kolei Antoni SP9ERV byl aktywny 
z Armeni EK, jako EK8WA. 

Zmiany przepisow w Australii 

Jak poinformowal Henryk VK3EX, 
od 19 paidziernika 2005 zmienily si$ 
w VK kategorie licencji, ale dopiero 
niedawno mozna bylo uzyskac szcze- 
gdlowe dane na temat zmian. Biuro- 
kraeja wsz^dzie dziala tak samo! 



Dotychczas bylo az pige kias licencji 
(novice, novice limited, limited, inter- 
mediate, unrestricted), ktore podzielono 
na dwie klasy (standard i advanced) 
oraz dodano nowq klasg dla zupclnie 
poczqtkujqcych (foundation). 

Zalqczone tabelki obrazujqce, jak to 
teraz zuyglqda (przethimaezone przez 
SP3IQ), sq zamieszczone w 1SR na stro- 
nie www.szoiatradio.pl 

Egzaminy z telegrafii zniesiono juz 
kilka lat ternu, a inne testy na pod- 
stawozvq kategorig sq bardzo lative. 
Jednym z najwazniejszych kryteriow 
jest praktyezne zadenwnstroiuanie na- 
wiqzania korespondeneji (tak, jak to 
zoidac w tabelce). Podstawozoa licencja 
pozzvala pracoioac z mocq do 10W, wige 
zeby zaliczyc jakiegos DX -a, trzeba jed- 
nak bgdzie nauezye sig telegrafii. Ale to 
juz ivedlug wlasnego uznania. 

I jeszcze informaeja dla milosni - 
kow zazuoddzo. Najwazniejsze australij- 
skie zazoody krajoive, zo ktorych bierze 
udziat najzoigcej nadawcdzu z VK, to 
zawody „Dzieh Pamigci" organizoioane 
dla uczczenia pamigci Australijczykozo 
poleglych we wszystkich wojnach. Te 
zawody sq jednoczes'nie wspolzazoodnic- 
tzoem poszczegolnych stanow. Zawsze 
przed zawodami, w czasie 15-minuto- 
ivego QRT na pasmach, jest retransmi- 
toioane przcmowicnie prezesa zzoiqzku, 
czasami tez zabierze glos jakis wazny 
polityk. Zazvody odbyzoajq sig zo week- 
end najblizszy dacie 15 sierpnia. Jest 
to naprawdg wielki dzien aktywnosci 
nadazocozo australijskich. 

Przcsylam moc pozdroioien z gorq- 
cej Australii dla rednkcji i czytelnikozo 
„Swiata Radio"! 

Z amatorskim VY 73 Henryk VK3EX 

X Ztaz Harcerzy 
Iqcznosciowcow 

W dniach 7-9 kwietnia na terenie 
Harcerskiego Osrodka Wodnego 
^TAMCA' we Wroclawiu odbyl siq 
X Ztaz Harcerzy Lqcznosciowcdw. 
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Wzi^lo w nim udzial okolo 30 harce- 
rzy i instruktorow z calej Polski, chod 
w wi^kszosci z Dolnego Slqska. 

Organizatorami zlazu byli: 

■ Harcerski Klub Kotkofalow- 
cow Podrdznikow „ZORZA" 
(SP6ZPZ), 

■ Harcerski Klub tqcznosci „Wro- 
clawskie Orl^ta" (SP6ZDA), 

■ Inspektorat Lqcznosci Chorqgwi 
Dolnoslqskiej ZHR 

Podczas Zlazu pracowala stacja 
okolicznoSciowa 3Z10ZHL. Nawiq- 
zano okolo 200 lqcznosci z krajem 
i ze swiatem. Poza nawiqzywaniem 
lqcznosci w programie znalazl si^ 
rowniez czas na rejs statkiem Piotra 
SP6RGQ (znanego z corocznych 
FLISOW ODRZANSKICH), na za- 
wody strzeleckie, zaj^cia na temat 
GPS oraz APRS, a takze na ogniska 
z kietbaskami i lowy na lisa. 

Duzq cz^sc sposrdd uczestnikow 
stanowili wychowankowie obo- 
zu ZORZA (3Z0RSC) z 2005 roku. 
Cz^sc z nich wezmie udzial w przy- 
gotowaniu tegorocznego obozu lub 
tez pojedzie na niego w charakterze 
pomocnikow. 

Ml Piknik Rekowo 2006 

Zachodniopomorski OT PZK 
w Szczecinie zaprasza na trzeciq 
edycj$ pikniku eterowego, ktory 
odb^dzie si$ w dniach 27/28.05.2006 
w gospodarstwie agroturystycz- 
nym panstwa Bozeny i Aleksandra 
Rekow we wsi Rekowo pod Szcze- 
cin em. 

Tegorocznq nagrodq glownq 
w konkursie „Wiedzy o Gminie Ko- 
bylanka" jest radiotelefon Yeasu FT- 
-7800. Glownymi tematami w tym 
roku b^dzie pokaz RTTY i PSK oraz 
lowy na lisa. Opiekq nad dziedmi 
zajmq sie harcerze z hufca Pogod- 
no. Ponadto pieczone prosiaki, gro- 
chowa oraz ognisko i potancowka 
przy muzyce z lat 70.-90. 

Wst^p na imprez^ jest odplatny 
i wynosi lOzl na dwa dni. Kwota ta 
obejmuje parking, toalety, wyzywie- 


nie (pieczony prosiak, grochowka, 
kielbasa na ognisko) oraz identyfi- 
katoi*. Dzieci do 16 lat - wst$p wol- 
ny. Rezerwacja miejsc noclegowych 
i wit^cej informacji na stronie www. 
kobylanka.pl/piknik lub u organiza- 
tora (Jacek Mrdwczynski SQ1DNU 
tel.: 4-48601864609). 

IV Pielgrzymka Krotkofalowcow 

Grono krotkofalowcbw Ziemi 
Czestochowskiej wraz z grupq or- 
ganizacyjnq zaprasza wszystkich 
krotkofalowcow, nasluchowcow 
oraz sympatykdw wraz z rodzinami 
i przyjaciolmi na: IV Ogolnopolskq 
Pielgrzymk^ Krotkofalowcow do 
Narodowego Sanktuarium Maryj- 
nego na Jasnq G6r$ w dniu 13 maja 
br. (sobota). Program jak w ubie- 
glym roku. 

Informacje na temat pielgrzymki 
sq na stronie www.pzk.oi*g.pl oraz 
www.sp9kaj.com. 

Zgloszenia uczestnictwa oraz 
wszelkie zapytania mozna kiero- 
wac bezposrednio do kolegow: 
SP2HLP/9, SP9VJ, SP9GPW, SP9GR. 

Bilans 3Y0X 

W uzupelnieniu do artykulu 
w SR 4/06, Robert SP5XVY - uczest- 
nik zakortczonej sukcesem ekspedy- 
cji na Wyspq Piotra I po powrocie do 
Warszawy przeslal troche statystyki 
z wyprawy odnoszqcej si^ do SP 

Wszystkich IqcznoSd z SP prze- 
prowadzono 1712, a w tym bylo 
692 (a nie jak wczesniej podawalem 
662) unikalne znaki. 

Pasma i emisje dla poszczegol- 
nych okr^gow SP przedstawialy si$ 
w sposdb podany w tabeli ponizej. 

3 stacje zrobily po 14 QSO, 2 po 
13, 1 -12, 3 - 11, 3 - 10, 7 - 9, 12 - 8, 16 
- 7, 19 - 6, 34 - 5, 55 - 4, 60 - 3, 137 - 2 
i az 340 stacji, czyli prawie polowa 
stacji z SR ktore zrobily IqcznoSc 
z Wyspq Piotra 1, zrobilo tylko i az 
jednq Iqcznosc. 

Zapewne wyjasnienia wymaga je- 
dyna w logu Iqcznosd na 10m. Moze 


to bye przeklamanie spowodowane 
interferenejq nadawania na kompu- 
ter. Bye moze nasz kolega z 7 okr^gu 
ma pecha i nie ma go za to na innym 
paSmie. Na szcz^Scie wszystko jest 
do wyjasnienia z QSL managerem. 
Niestety najcz^sciej (choc bardzo 
rzadko) przy pracy na 20m SSB je- 
den z komputerow przeklamywal 
logowane cz^stotliwosci. W czasie, 
kiedy ukaze si^ ten numer, pewnie 
b^dzie to juz wyjasnione. 

Duze gratulacje nalezq si^ kole- 
gom za Iqcznosd EME na 2 metrach. 
To az dwa QSO na 114 wszystkich 
przeprowadzonych z 80 krajami 
DXCC. Pod tym wzglqdem to by la 
jedna z najbardziej udanych eks- 
pedycji w ostatnich czasach. Calosc 
sprz^tu do pracy nie tylko na 2m, ale 
rowniez na 6m i 70cm, przygotowal 
Gordon W0RUN. Ze wzgl^du, ze nie 
bylo zbyt dobiyclx warunkuw (nie 
tylko pogodowych) w ostatecznosci 
postanowil skoncentrowac si^ na 2 
metrach. Obok Gordona, glownym 
operatorem na 2m byl Mike PA5M. 

Vy 73, Robert SP5XVY 

Wspomniane dwie stacje z Pol- 
ski, kt6re nawiqzaly Iqcznosd z 3Y- 
0X w pasmie 144MHz EME, to 
SP6GWB i SP20FW. Wi$cej infor- 
macji o tym wydarzeniu znajduje 
si^ na stronie SP9TTG (www.piotr- 
stula.com). Przepraszamy ze ta in- 
formaeja nie znalazla siej w SR4/06. 



IGARAG 

Niemieccy krolkofolowcy 
z organizaeji IGARAG 
informuja o planowanej 
wdniu 25.05.2006 r. 
aktywnosci i zachfcajq 
polskich radioomator6w 
i krotkofalowcow do 
uczestnictwa w tych 
zawodacfi. 

IGARAG -jest organizaejq 
zrzeszajqcq krotkofa- 
lowcow i radioomalorow 
procownikow i ludzi 
zwiqzanych z edrnie- 
twem wydobyvrczym 
(v;egla, rud soli...) z calej 
Europy. Orgonizacja to 
dzialo od pofov/y lat 90. 
na wzor FIRACorganizo- 
cji zrzeszajqcej kolejarzy. 
Dyplom v/ydav*any przez 
IGARAG zaliczany jest 
do DIG-u. Od paru lal 
IGARAG jest reprezen- 
towany na HamRadio 
w Fridrichshafen i innych 
duzyeh spotkaniach krdt- 
kofalowcow w Europie. 
Strona inter netowa 
i wszyslkie informacje 
na temat organizaeji 
znajduja sie pal adre- 
sem www.igarag.de 
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Dyplomy polskie 


Aktualnie do zdobycia 

Dyplomy nowe i kontynuacje 


„Ziemia Suska - 2006” 

Szosta edycja dyplomu wyda- 
wanego przez Harcerski Klub Lqcz- 
nosci „Babia Gora" SP9ZGN przy 
Komendzie Hufca ZHP w Suchej 
Beskidzkiej. 

Okoliczno§ciowy dyplom moz- 
na uzyskac za przeprowadzenie 
Iqcznosci (nasluchu), ze stacjq klu- 
bowq SP9ZGN ze stalego bqdz te- 
renowego QTH w czasie obchodow 
„Dni Ziemi Suskiej" tj. od 31.04 do 
07.05.2006 r. 

Stacja pracowad b^dzie na KF 
w pasmie 3,5MHz i 7,0MHz oraz 
w pasmie UKF -145MHz., z roznych 
miejscowoSci powiatu suskiego. 

Obowiqzuje zaliczenie przy- 
najmniej jednej IqcznoSci (naslu- 
chu) na KF lub dw6ch Iqcznosci na 
UKF - z roznych miejsc pracy stacji 
SP9ZGN. 

Zgloszenie na dyplom w postaci 
karty QSL (na UKF - 2 x QSL) oraz 
5 zl w znaczkach pocztowych nalezy 
przesla£ w terminie do 31.05.2006 r. 
na adres: Harcerski Klub Lqcznosci 
„Babia Gora" SP 9 ZGN, ul. Pilsud- 
skiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka. 



Harcerski Klub Lq<r/no£ci “Babia Gdra” - SP9ZGN 
Ilufiec ZHP - Suclta Beskidzka 


za spelnienie warunkdw 
okrc^lonycli regulamineni 


Sucha Beskidzka 


I DYPLOM 
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„Wojewodztwo Podkarpackie” 

Wydawcq dyplomu jest Marsza- 
lek Wojew6dztwa Podkarpackiego 
i Klub SP8PCF. Dyplom dost^pny 
jest dla stacji polskich i zagranicz- 
nych w dwoch kategoriach: KF 
i UKF. Warunkiem otrzy mania dy- 
plomu na KF i UKF jest przeprowa- 
dzenie po jednym potwierdzonym 
QSO minimum z 15 powiatami 
wojew6dztwa podkarpackiego. Za 
przeprowadzenie potwierdzonych 
QSO ze wszystkimi powiatami (25) 
wojewddztwa podkarpackiego 
b^dq przyznawane nagrody rzeezo- 
we. Do dyplomu zalieza si^ QSO 
od 01.01.2002 r. tqcznosci nalezy 
przeprowadzic w danym roku ka- 
lendarzowym. Wkategorii UKF za- 
lieza si<? Iqcznosci via przemiennik. 
Dyplom nie b^dzie dost^pny dla 
SWLs. 

Koszt dyplomu: 15 zl dla stacji 
z Polski i 8 IRC dla stacji zagranicz- 
nych. 

Do zgloszenia nalezy dolqczyc 
czytelnie wypelniony wyciqg z lo- 
gu, ksero kart QSL i kopi^ dowodu 
wplaty. Niespelnienie powyzszyeh 
warunkow powoduje nie otrzyma- 
nie dyplomu. 

Zgloszenia prosimy przesylac do 
15 grudnia kazdego roku na ogol- 
nie obowiqzujqcych drukach PZK 
na adres Award Managera: Lukasz 
Bobowski SP8CUR, ul. St. Ignacego 
MoScickiego 41b, 37-100 Lancut; e- 
-mail: sp8cur@wp.pl. www.sp8pcf. 
republika.pl, e-mail klubu SP8PCF: 
sp8pcf@poczta.onet.pl. 

„Ziemia Giubczycka” 

Celem wydania dyplomu jest 
popularyzacja miasta i gminy Glub- 
ezyee oraz 20. rocznica powstania 
Klubu Krotkofalowcow SP6ZJP 

Z okazji 20-lecia Klubu SP6ZJP 
b^dzie uaktywniona stacja 3Z20ZJP 
w dniach od 1.07.2006 r. do 
30.09.2006 r. 


Dyplom mogq zdobywac nadaw- 
cy indywidualni, staeje klubowe 
i nasluchowcy. 

Wymagania dla stacji : SP- 10 
pkt., EU - 8 pkt., DX 6 pkt. 

Punktacja za Iqcznosci: 

Stacja S.P6ZJP (SN6G) - 4 pkt. 

Kazda stacja okolicznosciowa 
z Glubczyc (UGY), np. 3Z20ZJP - 5 
pkt. 

Staeje nadajqce z powiatu glub- 
ezyekiego - 3 pkt. (SP6GHR; SP60- 
UJ; SQ6IUQ i inne, podajqce QTH 
z tego terenu- UGY). 

Staeje z wojewddztwa opolskie- 
go - 1 pkt. 

tqcznosci liczq si$ tylko w ciqgu 
danego roku, nie przechodzq na rok 
nast^pny. 

Aby ubiega£ si^ o dyplom, nie 
potrzeba posiadac potwierdzen 
Iqcznosci (QSL). Wystarczy wykaz 
tqcznosci i oSwiadczenie, ze fqcz- 
noSci sq przeprowadzone (typowy 
wniosek na dyplom). 

Zalieza si^ Iqcznosci przepro- 
wadzane wszystkimi emisjami na 
wszystkich pasmach KF i UKF. 

Kazdq stacja mozna ujqc tyl- 
ko raz, nawet jesli Iqcznosd jest 
przeprowadzona innq emisjq i na 
innym pasmie. Wyjqtek stanowi 
dzien 24 wrzeSnia i w tym dniu 
mozna powt6rzy£ QSO (jest to 
dzien, w ktorym zalozono klub 
SP6ZJP). 

Aby otrzymac dyplom, nalezy 
wyslac wyciqg z logu o przepro- 
wadzonych Iqcznosciach. Mozna 
to zrobi£ w formie papierowej lub 
elektronieznie (e-mail: sp6zjp@in- 
teria.pl). 
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Koszt dyplomu dla stacji SP - 
10 zt platnych na konto: 18 1140 20 
04 0000 3102 4090 0266, Arkadiusz 
Korus , ul. Wiqzowa 7, 48-100 Glub- 
czyce. 

Dla EU lub DX - 5$ lub 5 IRC. 

Istnieje mozliwosc zaliczenia 
punktow do dyplomu w czasie za- 
wodow organizowanych przez klub 
SP6ZJP 

Adres strony internetowej z re- 
gulaminem dyplomu: www.sp6zjp. 
pi. 

Adres Award Managera: Arka- 
diusz Korus SP60U], ul.Wi^zowa 7, 
48-100 Glubczyce. 



„650 lat Lancuta” 

Dyplom wydaje si^ za QSO prze- 
prowadzone po 1.01.1999 r. 

KF - 3 QSO przeprowadzone 
na dowolnych pasmach, dowol- 
nym emisjami ze stacjami z Lan- 
cuta. Obowi^zkowo QSO ze stacji 
SP8PCF z Lancuta. 

UKF - 3 QSO w pasmie 2 lub 
6 metrow (mozliwe QSO przez 
przemienniki) ze stacjami z Lan- 
cuta. Obowiqzkowo QSO ze stacjq 
SP8PCF z Lancuta. 

SWL - 3 HRD ze stacjami z Lan- 
cuta. Obowiqzkowo HRD ze stacji 
SP8PCF z Lancuta. Obowi^zuje wy- 
miana raportow obu koresponden- 
tow. 

Koszt dyplomu: 

Stacje SP - znaczki pocztowe (za 

5zl), 

Stacje zagraniczne - 5 kuponow 
IRC. 

Award Manager: Klub Krotkofa- 
lowcbw SP8PCF, I Liceum Ogolno- 
ksztalcqce, ul. Mickiewicza 3, 37-100 
Laricut, www.sp8pcf.republika.pl, 
e-mail: sp8pcf@poczta.onet.pl 

W-SPx (1...9) 

W-SP1...W-SP9 to nowe dyplomy 
klubu SPAC, kt6re s^ przyznawa- 
ne za przeprowadzenie QSO/SWL 
z rdznymi stacjami polskimi z dane- 
go okregu SP Dla SP-20 QSO/SWL, 
EU-10, DX-5. Stopnie wyzsze: dla 
SP - kazde nast^pne 20 stacji, EU 
— kazde nast^pne 10, DX - kazde 
nast^pne 5. 

Dyplomy uzy ski wane w SPAC 
dost^pne s^ dla licencjonowanych 




POLSKI KLUB DYPLOMOWY- SPAC -POLISH AWARD CLUB 


operator of amateur radio station 


has submitted proof of contacts in 
accordance with the rules of this award. 


number 


award manager 


POl.SK! KLUB DYPLOMOWYSPAC-POLISH AWARD CLUB 

AWARD 


Polski Klub 
Dyplomowy SPAC. 

Celem dzialolncsci jest 
popularyzacjo krolkofo- 
larslwa polskiego oraz 
propagowanie polskich 
dyplomow. 

Czlonkiem SPAC moze 
zostac nadawca naslu- 
(howiec, kldry spelnil 
regulaminov/y wymog 
posiodania co nsjmniej 
10 dyplomow wydanych 
w Polsce, w tym 2 
wydawane przez SPAC 
Zgloszenie powinno 
zawieroc: 

- imi? i nozwisko, znok 
i adres zgloszajqeego, 
nazwy, numeryidaty 
wydania dyplomow 
polskich. 

Zgloszenie powinno 
bye potwierdzone 
przez dwoch licencjo- 
nowanych nadawcow. 
Przynaleznosc do 
klubu polwierdzana jest 
specjalnym dyplomem 
czlonkowskim. 


To radio 


number 


date 


17 


RUCHOME WARSZTATY 
TECHNICZNE 


WOJSKOWY KLUB KRCTKOFALOWCOW 
i radioamator6w pzk 

prty 17 WUOOUVCH VMRSrrAT*C>t TtOOl CZKTOl > 


„ Poznan” 

Dyplom Poznan, wydawany 
przez Wojskowy Klub Krotkofa- 
lowcdw i Radioamatorow PZK przy 
17. Ruchomych Warsztatach Tech- 
nicznych w Poznaniu, w kolejnej 
wersji otrzymuje si^ po zdobyciu 
5 „Certyfikat6w" w Poznanskich 
Dniach AktywnoSci - patrz regula- 
min zamieszczony w Swiecic Radio 
3/2006. 


nadawcow i nasluchowcow. Zalicza 
sie QSO/SWL przeprowadzone po 
01 . 01 . 1970 . 

QSO/SWL do dyplombw: SP 
D, WAPP, WISLA, ODRA, WARTA, 
BUG, NAREW, PILICA, SAN - zali- 
czane s^ od 1.01.1999. 

Pasma i emisje dopuszczone do 
stosowania w Polsce. 

Zgloszenie (lista GCR) powinno 
bye potwierdzone przez dwoch li- 
cencjonowanych nadawcow. 

Award manager klubu moze za- 
zqdac do wglqdu okxeslone karty 
QSL. 

Koszt kazdego dyplomu wynosi: 
dla SP - 9zl, dla EU, DX-5 USD, 10 
IRC, 5 EURO. 

Stopnie wyzsze do dyplomu W 
- 100 SP, CQ SP dla SP wynosi: 3 
znaczki na list zwykiy , dla EU, DX 
- 1 USD, 2 IRC. 

Stacje zagraniczne proszone 
o przesylanie oplat za dyplomy li- 
stem poleconym. 

Zgloszenia i wplaty nalezy prze- 
sylac na adres: Arkadiusz Szczyglew- 
ski, skr. poczt. 6, 59-920 Bogatynia. 



OLA stacji: 

ZA SPELHIENIE WARUNKdW REGULAMINU 


MARATOMU (\A 

?OZNANSIO£ DNI | 

oypLOMowceo vY* 

t Y ) AKTYWNOSCI j 



POZNAN 2006 



Krolkofalowcow 
zagranianych obowiq 
dyplomow wydcwanych 
w Polsce, w !ym 2 
wydawane przez SPAC 
Zgloszenie przesykic 
na adres wydawey: 
Arkadiusz Szczyglewski, 
skr. poczt. 6, 59*920 
Bogatynia. 
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Usprawnienia 




Generator wzorcowy cz^stosciomierza 

Dobry wzorzec 

Prezentowany opis dotyczy modelu zaprojektowanego i wykonanego 
przez autora. Uktad jest na tyle uniwersalny, ze moze z powodzeniem bye 
wykorzystany w posiadanych miernikach cz^stotliwosci. 


Wzorzec MTI 


Rofal Orodzinski 
SQ4AVS 

e-mail: sq4avs@wp.pl 


W wielu cz^stoSciomierzach fa- 
brycznych nawet z rozdzielczoSciq 
8 cyfr generator wzorcowy wyko- 
nany jest z bramki logieznej i rezo- 
natora kwarcowego. Taki generator 
ma stabilno£d dlugoterminowq rzq- 
du 10 ppm, czyli 10 5 (1 ppm - 10' 6 ). 
Oznacza to w praktyce, ze tylko 5 
cyfr jest cyframi znaczqcymi (po- 
kazujacymi rzeczywisty wynik po- 
miaru) a dalsze sq przypadkowe 
i zalezq gldwnie od temperatury 
pomiaru (glownym czynnikiem 
decydujqcym o stabilnosci genera- 
tora kwarcowego jest temperatura 
rezonatora kwarcowego). Znacznie 
lepsze pod wzglqdem stabilno- 
sci od generator6w na bramkach 
logicznych sq generatory tranzy- 
storowe, w ktdrych zastosowano 
kompensaejq termieznq rezonatora 
(tzw. generatory termokompenso- 
wane). Stabilnosc dlugoterminowa 
generatorow termokompensowa- 
nych jest rzqdu 1 ppm (10* 6 ). Naj- 
lepszq stabilnosc majq generatory 
termostatowane tzn. takie, w kto- 
rych generator pracuje w stalej 
tempera turze. Posiadany przez au- 
tora profesjonalny wzorzec firmy 
MTI ma stabilnoS^ dziennq 5*10‘ n , 
a rocznq 3*10' 8 . 


Opisany w artykule generator 
termostatowany ma stabilnosc rocz- 
nq okolo 8*10‘ 8 . W ukiadzie uzyto 
wysokostabilnego kwarcu 10MHz 
w szklanej obudowie. W przypad- 
ku uzyeia popularnego i latwo do- 
st^pnego rezonatora kwarcowego 
12,8MHz nieoptymalizowanego 
pod wzgl<?dem stabilnosci tempera- 
turowej stabilnosc dlugoterminowa 
generatora jest rzqdu 10* 7 . Wybie- 
rajqc kwarc do generatora, nalezy 
uzyf rezonatora, ktorego obudowa 
nie jest Iqczona przez lutowanie 
(starsze wykonania). Rezonatory 


z wi^kszq liezbq cyfr (np. 12800000, 
a nie 12800) sq na ogol bardziej sta- 
bilne. Zmiany starzeniowe cz^sto- 
tliwosci generatora mozna zmniej- 
szyd, podajqc uktad sztucznemu 
wystarzaniu przez okresowe na- 
grzewanie generatora i chlodzenie 
go w lodowce. W profesjonalnych 
termostatach stosuje siq kwarce 
gtdwnie o ci^ciu SC pracujqce na 
drganiach ponadpodstawowych 
(w naszym wypadku prawie za- 
wsze kwarce o ciqciu AT). Gene- 
ratory kwarcowe termostatowa- 
ne do zastosowan profesjonalnych 
umieszczone sq w temperaturze, 
w kt6rej rezonator charakteryzuje 
si q najmniejszq zmianq czqstotliwo- 
£ci w funkcji temperatury. Dobrej 
klasy generator termostatowany 
kosztuje od 1000 zl wzwyz. 

Opisany ponizej uklad jest pod 
wzglqdem elektronieznym bardzo 
prosty w wykonaniu i uruchomie- 
niu, wymaga jednak trochq prac 
mechanicznych. Sam generator 
kwarcowy jest konstrukcjq typowq 
dla tego typu ukladbw, tym nie- 
mniej par^ szczegdlow jest wartych 
uwagi. W ukiadzie nie stosowano 
trymera do regulacji czqstotliwosci 
kwarcu lecz diody pojemnoscio- 
we. Wadq popuiarnych trymerdw 
jest kiepska stabilnosc termiezna 
i czasowa. Tranzystor generatora 
jest typem o niskiej f t (np. BF240). 
Wszystkie kondensatory sprz^gajq- 
ce w ukiadzie sprzqzenia zwrotne- 
go generatora s$ kondensatorami 
styrofleksowymi (duza dobroc i wy- 
soka stabilnosc termiezna). Punkt 
pracy generatora ustawiamy rezy- 
storem Ra (rys. 1), tak by sygnal 
na £r6dlc tranzystora BF245 mial 
amplitude 20-50mV. Zastosowa- 
ne wartoSci rezystordw polaryzacji 
bazy, wartos£ opornika kolektoro- 
wego i emiterowego nie sq pomyl- 
kq, a wynikaj^ z ustawienia opty- 
malnego punktu pracy generatora 
z punktu widzenia stabilnosci dlu- 
goterminowej. 
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Ze wzrostem temperatry 
Rys, 2 , op6r maleje 


Niezaleznosc czystotliwosci wyj- 
sciowej od napiycia zasilania zapew- 
nia zastosowanie stabilizowanego 
napiycia zasilania 12V Czystotliwos6 
wyjsciowq ustawia si^ za pomocq 
potencjornctru wieloobrotowego 
przestrajajqcego diody pojemnosdo- 
we. Ewentualny korekcjy czystotli- 
wo£ci dokonuje siy tak dobierajqc 
wartosc kondensatora Ca (rys. 1) 
by dla napiycia okolo 7-8 V otrzy- 
mac czystotliwosc dokladnie rown^ 
10MHz. Ustawienie czystotliwosci 
oscylatora wykonujemy po wylq- 
czeniu diody sygnalizujqcej zalq- 
czenie grzalki termostatu (ustabili- 
zowaniu temperatury termostatu). 
W ukladzie modelowym zmiana 
temperatury generatora o 30 stopni 
Celsjusza powodowala obnizenie 
czystotliwosci ol70Hz (na 10MHz). 
Nie nalezy stosowac mniejszych 
napiyc przestrajajqcych oscylator ze 
wzglydu na mniej liniowq charak- 
ierystyky przestrajania generatora 
i wiykszq wrazliwosc na zmiany na- 
piycia przestrajajqcego w dolnym 
zakresie charakterystyki napiycie- 
-czystotliwoSc (rysunek 2). Uklad 
stabilizujacy temperature wykonany 
jest na wzmacniaczu operacyjnym 
741. Wzmoenienie ukiadu ograni- 
czone jest rezystorami 150Q i 220kO. 
Regulacjy tempera tury wykonuje siy 
potencjometrem wieloobrotowym 
lOkO. Tak wykonany uklad regulato- 
rs tempera tury wykazuje lepszq sta- 
bilnosc tempera tury niz regulatory 
typu wlqcz-wylqcz. Jako przesuwnik 
napiycia dla tranzystora BDX 53 za- 
stosowano czerwonq diody swiecq- 
cq, ktora plynnie obrazuje zmiany 
temperatury w punkrie wylqczenia 
termostatu (ustawionej tempera- 
tury). Dioda LED D swieri w chwi- 
li zalqczenia grzalki. Elementami 
grzejnymi sq tranzystor BDX 53 i 2 
rezystory 6Q. Rezystor 60 wykona- 
no w postaci 3 zwojow drutu oporo- 
wego z rezystora typu RAT (wartosc 
rezystora 240). Rezystory grzejne sq 
polqczone rownolegle (wypadkowa 
rezystancja grzalki wynosi 30). Aby 
wydostac dm t oporowy z rezystora. 


jego obudowy nalezy delikatnie zbic 
mlotkiem. Zaletq drutu oporowego 
z rezystora typu RAT jest latwosc 
lutowania. Stop oporowy stosowany 
w spiralach grzejnych np. zelazka 
nie daje siy lutowac. 

Uklad generatora umiejscowiony 
jest w zaslepce miedzianej o sred ni- 
cy 28 mm od instalacji centralnego 
ogrzewania. Zastosowanie zaslepki 
miedzianej (kubka) jako obudowy 
generatora zapewnia rdwnomier- 
ny rozklad temperatury w calym 
genera torze. Kubek miedziany jest 
uziemiony. Tranzystor BDX 53 od- 
dzielony jest od zaslepki miedzianej 
podkladkq izolacyjnq posmarowa- 
nq pastq termoprzewodzqc^. Po Iq- 
czenie elektryczne wewnqtrz kubka 
miedzianego nalezy wykonac za po- 
mocq przewodu miedzianego, uzy- 
wajqc lutownicy duzej mocy. Autor 
uzyl lutownicy oporowej o mocy 
80W W pierwszej kolejnosci nalezy 
przylutowac wszystkie przewody 
wewnqtrz zaslepki (miedz dobrze 
odprowadza rieplo i elementy elek- 
troniczne zbytnio nagrzewalyby 
siy, gdyby zosialy zamontowane 
w pierwszej kolejnosci). Rezonator 
kwarcowy, diody pojemnosciowe 
i termistor przyklejone sq za porno- 
cq kleju termoprzewodzqcego do 
spodu kubka (poniewaz czysc kle- 
j6w termoprzewodzqcych przewo- 
dzi jednoczesnie prqd, nalezy uni- 
ka£ zabrudzenia klejem wyprowa- 
dzen elementow rezonatora i diod 
pojemnosciowych). Zewnytrzna 
czysc kubka owiniyta jest foliq te- 
flonowq po ppsmarowaniu jej pastq 
termoprzewodzqcq i przyklejona 
do powierzchni kubka klejem Po- 
xipol. Uzwojenie jest nawiniyte na 
zewnytrznej warstwie folii teflo- 
nowej i ustabilizovvane za pomoca 
kleju. Takie umocowanie uzwojen 
rezystorow grzejnych zapobiega 
zwarciu zwojow przez miedzianq 
obudowy generatora. Tranzystor 
BDX 53 przymocowany jest do gory 
kubka za pomocq podkladki izola- 
cyjnej i pasty przewodzqcej cieplo. 
Plytka generatora zamocowana jest 


w kubku miedzianym za pomocq 
tulejki dystansowej, kt(^ra stanowi 
jednoczesnie nakr^tk^ dociskajc|cq 
tranzystor BDX53. Do oczyszczenia 
plytki generatora z resztek kalafonii 
nalezy uzyc spirytusu (ace ton nisz- 
czy kondensatory styrofleksowe). 
Uklad generatora po zaizolowaniu 
gqbkq umozliwial osiqgni^de tem- 
peratury SO°C. W ukladzie gene- 
ratora ze wzgl^du na ograniczonq 
ilosc miejsca uzyto duzo elemen- 
tow w technologii SMD. Dociekliwi 
mogq zbadac w jakiej tempera turze 
ich rezonator ma najlepszq stabil- 
nose termieznq (zwykle okolo 50- 
-70°C), jednak wymaga to posiada- 
nia dobrej klasy wzorca cz^stotli- 
wosci. Zamawiajqc wysokostabilny 
kwarc do termostatu np. w OMIG- 
-u, nalezy okreslic temperatury 
w jakiej generator ma pracowac. 

Op is any uklad stabilizaeji tem- 
peratury moze bye z powodzeniem 
za stosowany takze do innych typow 
generatora Iqcznie z generatorami 
na pasma mikrofalowe. Caly uklad 
zamkniyto w male) puszee po herba- 
de. Poprawy stabilnosd nawet o rzad 
wielkosci mozna uzyskac wzbudzaj^c 
kwarc na drganiach pona d podsta w r o- 
wych (overtonowych). Pob6r prqdu 
przez uklad przy napiyciu zasilatiia 
12V wynosi okolo 0,35A. W przypad- 
ku uzyeia rezonatora 12,8MHz do 
modernizaeji kitu AVT3003 nalezy 
tak dobrac wartosc kondensatora 
Ca, by dla napiycia przestrajajqcego 
generator 7-8V uzyskac pelnq zgod- 
nosc odczytu czystotliwosci z czysto- 
tliwosciq zewnytrznego wzorca (np. 
synchronizowanego przez GPS lub 
Warszawy I), na ktory ustawiamy 
nasz miernik. 

Ratal Orodzinski SQ4AVS 



Macowanie fcwarcu 



Mocowanie BDX53 




Rys. 3. Odchytka czystotliwosci VXO od czystotliwosci zoamionowej 
w lunkcji napiycia 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


listy proslmy kierowoc 
na adresredakcp SR: 
91-939 Warszawa, 
ul. Barksko 9, 
tel {22} 569 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: redoktja® 
swiatradio.com.pl 





nzm Polemika z MOSKO 

^ Thomas Jefferson , jeden z oj- 
coxi) zalozycieli dcnwkracji amerykan- 
skiej , autor amerykahskiej Deklara- 
cji Niepodleglosci i prezydent Stanow 
Zjednoczonych wlatach 1 801-09, po- 
wiedzial: f/ aby mice praxoo wypozviadac 
wlasne poglqdy, musimy innym zagwa - 
raniowac takie samo praioo do gloszenia 
ich poglqddw”. 

Mam negatywne nastmmenie do opinii 
wyglaszanych to sposob autorytarny. 
To, co mozna wyczytac w Inter necic , 
maze zjeiyc wlosy na rozumnej glowic. 
Powaznie traktujg jedynie tych, ktdrzy 
podpisujq sig imieniem i naztviskiem 
lub znakiem wywolaiuczym. 

Redakcja nsiosunkowala sig do wy po- 
le icdzi MOSKO (w xoydruku pomylo- 
no MOSKO z MOSKO, co mogio bye 
mylnie odczytanc, ze wypowiada sig 
nie krdtkofaloxviec - MOSKO, lecz kto£ 
ukrywajqcy sig pod pseudonimem - 
MOSKO), zamieszczonej w drugiej ko- 
lumnie na stronie 52 SR 2/2006, przeto 
i ja -jako autor pierwszego i konsultant 
drugiego krytykowanego artykulu - pa- 
pier a jqc tv pelni sianowisko Redakcji, 
dopowiem sloxo kilka od siebie. 

Zaczng od przysfoivia, ktore sq tnqdro- 
iciq narodow: „punkt xvidzenia zalezy 
od punktu siedzema Nie jest rzeczq 
clnvalebnq przyjmozoanie osobistych 
poglqddw jako absolutnej xvykladni 
praxody, niemai objawionej . Demokra- 
eja - a takze rozsqdek i zzvykla ludzka 
uezeiwode - wymagajq szacunku dla 
opinii innych, nawet odmiennych od na - 
szego punktu xvidzenia. Moim zdaniem 
zastrzezenia MOSKO „po co komu ar- 
tykul o ulepszaniu FT-1000MP i to na 
dodatek az w diooch numerach pisma?" 
sq nieuzasadnione. O tym, ze ariykuly 
te byly jak najbardziej na czasie, niech 
iwiadezy szeroki odzezv polskich (i nie 
iylko polskich , jak wynika z poniiszego 
e-maila) krolkofalowcozo zainteresoioa- 
nych od zaraz modernizaejq szooich FT- 
-1000MP. Jako doiood cytujq fragment 
e-maila, jaki otrzyrnalem niedazvno od 
Autora drugiego krytykowanego arty- 
kuhi, Kolegi Eugeniusza KG6TED . 

zvreszeie ostatnio zmontowalem 9 
zestawow do przerdbki ETIOOO - zvg 
opisu xv Swiat Radio . Dostalem do- 
bre Roofing Filters, z tlumieniem poza 
pasmem zvyzszym niz -80dB, co na 
70,455MHz jest napraivdg swietnym 
rezultatem przy 6-polowym filtrze . Fir - 
ma AXTAl GMBH robi postgpy! Teraz, 
ze ivzmacniaczem IP3 = 50dBtn - taka 
dokladka do wejscia RX-a zrobi na- 
praivdg duzq rdznicgl Zlozylo sig na te 
filtry t inne komponenty do przcrobki 9 
Kolegow z Polski i musialem im pomoc , 
jako ze slowo sig rzeklo... Nie zarabiam 
na tym, bo gdybym mial dostac zaplatg 
za ponad 40 godzin zmudnej, w duzej 


czgsci mikroskopowej (doslozvnie) pracy, 
to i og mojej stawki, mialbym pieniqdze 
na drugiego Marka V (hi). 

Wrocq do xoersji angielskiej opisu mo- 
dyfikacji, xv czyrn Pan tak mi bardzo 
pomogl Bojg sig tylko, jaka bgdzie reak~ 
eja tutaj (hi) - bo teraz juz i Czesi dobi- 
jajq sig do mnie o pomoc w filtrach - bo 
AXTAL nie chce gadac o tym z nikim 
innym, iylko ze mnq - co dla mnie jest 
naxvet zagadkoive... 

Tyle nowosci, dzigkujg jeszcze raz za 
zvszystko i pozdrawiam serdeeznie. 
Eugene KG6TED." 

Wiem, ze ma ukazac sig w amerykah- 
skiej prasie krotkofalarskiej wersja an- 
glojgzyczna artykulu o modernizaeji 
FT-1000MP (miejmy satysfakcjg, ze 
jako pierivsza ukazala sig zversja polska). 
A xoige jest autentyezne zainteresoxvanie 
modernizaejq tego NAJBARDZIEJ PO- 
PULARNEGO ivsrod krotkofalowcow 
(nie tylko polskich) transceivera. Ze 
stwierdzenie uzyte przez MOSKO jest 
odosobnione, niech swiadezq liezne ar - 
tykuly na temat rodziny transceiveroio 
FT-WOO, jakie zostaly opublikoxvane 
w Swiecie Radio xv ciqgu kilku ostat- 
nich lat. W tym kontekscie, radzg tez 
MOSKO zajrzec na strong 27 tego sa- 
mego nitmeru SR (luty 2006). Znajdzie 
tam inf or mac jq, ze tylko na jednej ze 
staeji kontestowych SNOHQ uiy wa- 
rn az 4 transceiverow z rodziny FT- 
-1000MP (podezas ostatnich zawoddw 
IARU HF World Championship 2005). 
Sqdzg, ze na pozostalych stanotviskach 
kontestowych SNOHQ uiywano takze 
transceiverow tego typu. Doswiadczeni 
krotkofalowcy iviedzq, ze od kilkunastu 
lat FT-1000MP to standardowe wypo- 
sazenie DX-mana oraz kontestowca. 
Nawiqzujqc do powiedzenia: „punkt 
xvidzenia zalezy od punktu siedzema" 
przypuszczam, ze MOSKO jest dopie- 
ro na poczqtkozoym ctapie przygody 
z krdtkofalarstzoem. Autorzy krytyko- 
wanych przez niego artykidow zajmujq 
sig krotkofalarstwem od 50 lat (by 6 moze 
dluzej niz xviek naszego krytykania ?). 
Zupelnie innego sprzgtu potrzeba do 
pierxoszyeh krokoxv na krajoxvej 80-tce, 
czy „niedzielnych ,r Iqcznosci w obszarze 
pierwszego skoku, a innej klasy sprzgtu, 
anten, a nawet odpowiedniej lokalizaeji 
(co tez niesie za sobq okreslone koszty) 
potrzeba do upraxviania krotkofalarstwa 
na poziomie wyezynowym. Mowiqc in - 
aczej, syrenkq czy maluchem nie mozna 
wygrywac xv sioiatowym wspofzawod- 
nictwie Form uiy 1 . 

Zastanawiam sig, czy MOSKO czytal 
krytykowane przez niego artykuty i czy 
zwrocito jego uwagg, ze zdolni krdtkofa- 
loiocy - konstruktorzy potrafiq poprawic 
to, CO „$parlQCzy\ renomowany produ 
cent"? Przeciez z udoskonalch powinni 
bye zadowoleni wszyscy rozsqdnie my- 
slqcy krotkofalowcy. A tit mirzekania! 


Kohczqc, odzvolujg sig do podtytulu na 
pienvszej stronie okladki: „Swiat Radio 
to magazyn wszystkich uzytkownik&w 
eteru Dlaczego MOSKO odmawia 
prawa glosu tym, ktdrzy xo krdtkofa- 
larskiej przygodzie zaszli o wide dalej 
niz on sam? Apelujg o tolerancjg dla 
odmiennych poglqddzo i rdznomdnosci 
zainteresozuah w rtaszym hobby . 

Tadeusz Raczek SP7HT 
(pierwsza licencja 7 lulego 1957) 
sp7hi@wp.pl 


Robmy swoje 

Popieram w calosci kazde slo- 
wo repliki . W Internecie sq 
strony popularyzujqce roznego rodzaju 
modyfikaeje calych rodzin TRX-dw. To 
dobrze, ze amator chce i moze uspraw- 
nic wyrob fabryezny, ktdry czgsto bywa 
jaki ms kompromisem zaleznym od 
patentoiv i ekonomiki ivytwarzania. 
Nie kazdego, nawet Amerykanina, stac 
na super TRX za 12 tysigey dolardio 
- taki jak FT9000. Dzigki znajomosci 
technologii i dostgpnosci odpoxviednich 
komponentdw mozna podwyiszyc klasg 
tahszyeh transceiverow. My nie jeste- 
smy tylko operatorami - wielu z nas 
to iniynierowie i tech nicy elektronicy 
idqcy drogq ciqgtcgo postgpu. Krytyka 
tego typu dziafah i wymiany informaeji 
zasluguje tylko na powiedzonko: pies 
szczeka, lokomotywa jedzie dalej ... 

Pozdrawiam serdeeznie z centrum 
swiatozvej elektroniki - Silicone Valley 
Adam KG6TED 



Ulepszanie odbiornika 
to bardzo dobry artykut 


Rowniez ija nie zgadzam sie z krytykq 
artykulu o modernizaeji FT1000 (patrz 
list MOSKO w SR 2/06). Opisana mo- 
dernizaeja moze bye wykonana w prak- 
tyeznie doivolnym transceiverze, takie 
amatorskim. Mieszacz na U350 posia- 
da nastgpujqce zaleiy : 1P3+ 32dBm, 
wzmocnienie przemumy 4dB, szumy 
7,2dB, moc oscylatora 50tnW i jest nie- 
kryiyezny w dapasowaniu. Mieszacz 
diodowy o porownywalnych parame- 
trach xvymaga oscylatora o mocy okolo 
0,3W, wnosi tlumienie okolo 6,5dB , xvy- 
maga bardzo starannego dopasowania, 
by zachowal podane parametry i su- 
per n iskosz u m nego wzmacniacza p. cz . 
Przewaga ukladu na U350 jest oczywi- 
sta. Tworca tego ukladu Ed Oxner jest 
chyba najwigkszym autorytetem w dzie- 
dzinie mieszaezy na swiecie. Jedyny 
problem to w tej chwili zdobycie U350 
(jedyna znana mi hurtowrua w Euro- 
pie, kiora posiadala go w swojej ofercie, 
wyprzedala zvszystkie zapasy). Pozo- 
staje znalezc jakis inny odpowiednik 
lub sparoivac samodzielnie tranzystory 
LI320. Co do opisanego wzmacniacza 
p.cz. krytyka jest rowniez calkowicie 
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„Nieraz odbieraiem fekcje pokory, wykonujqc ukfady elektroniczne” 


bezzasndnn. Opisany xozmacniacz p.cz. 
ma banizo tlobre puna me try dymmiczne 
i szumouv. Zanint znczniem y cos kryty - 
kmvac, war to zasttinowic sig r czy mannj 
odpowiedniq wiedzg, by mac to robic. 
Do swoich umiejgtnosci i xoiedzy nalczy 
czasami odnosic sig lekko kryty cznie . 
Mimo ii zajmnjg sig elektronika juz 
dobre parg lat, nieraz odbieraiem Ickcjc 
pokory , zvykonujqc ukiady elektronicz- 
nc. Technika iv.cz . wymaga nie fylko 
wicdzy leorctyczncj, ale i praktycTnej. 
War to sig zastmwwid, gdy jakis if kind 
nam nie dziaia, czy my sami nit * ponosi- 
my za to winy. 

Przy okazji chcialbym zaapelowac do 
kolegow, aby opisy swoich urzqdzen 
publikowali w cznsopismach lub w sie- 
ci, n nie tylko krytykowali zbyt mala 
liezbg opisow urzqdzen zamieszczonych 
w czasopismach czy m zjazdach fetfi- 
niczm/ch. Przypomina mi to taki dzie- 
cinny zwwt „wiem, ale nie powiem 
W chwili obecnej moinn przeciez sche- 
ma! nawet zcskmwwac. 

Poztirawiam 
Rafal SQ4AVS 



MOSKO to nie 
pseudonim 


Nil’ u’itffeififem, ie dzigki jednemu zda- 
niu 7 w forum stimg sig taki papula my! 
Maim zdaniem h> strzehnie z a r maty 
do m itchy, moja krofka opium na forum 
nie jest uarin czasit tych wszystkich 
osob, ktdre zdecydowaly sig na polemikg. 
No ale dzigki temu niektorzy doxvic- 
dzq sig f zc w WHelkiej Brylanii sq teraz 
przyznazoane znaki z prefiksem M. Ak- 
tywny krotkofalowiec chyba nie mysli, 
zc MOSKO to pseudonim? 

,Tr\niycyjnc" znaki brytyjskie z serii G 
niestety skohczyly sig juz daamo temu 
i w tej chwili przydzielanc sq wylqcznie 
znaki z serii M. Noxvv stncje posiadajqce 
pelnq licencjg brytyjskq bgdq mialy 
zatem znak z prefiksem MO, Ml, M2, 
etc. (z wyiqczenicm M3 - ta seria jest 
zarezerwoivana dla posiadaezy liccncji 
"foundation", a wige poczqtkujqcych 
hvtkofalowcow)! Jesli staeja posiadajqca 
pelnq licencjg nadaje z innego region u 
geografi czn ego niz Anglia, to do prefik- 
su M dodawana jest kolejna litera w za - 
leznosci cd regionu ( MU-Cuenisey , 
MD-Is!e of Man , MJ- Jersey, Ml-Pln . 
Irlandia, MM-Szkocja i MW-Walia). 
W eterze mozna tez spotkad staeje bry- 
tyjskie z prefiksem 2E0 (w przypndku 
Anglii, pozostale to ZUO-Guernsey, 
ZDO-lsle of Man, 2J0- Jersey, 210-Pln. 
Irlandia, IMO-Szkocja i 2W0-Walia), 
te z kolei sq przyznazoane posiadaezom 
Ucencji intermediate, ktora jest czyms 
pomigdzy pelnq liccncjq a licencjq dla 
poczqtkujqcych. 

N teste ty teraz jestem bardzo zajgty, 
mam bardzo duzo iniuki na stud tacit. 


pracujg rowniez nad kilkorna pwjektami 
{ m.in . fill rent DSP). 

Nic zapomnialem o Swiecie Radio! 

Ron Iraivia m rad iowo 
Adam MOSKO 
http:! jha m rad io.pl/niOsko 

PamiQtajcie o OPP 

PZK jest Organizacjq Pozyt- 
ku PubUczncgo - z tego powo- 
du zo nick tor ych (a moze nawet wszyst- 
kich) wojt'wbdztu'nch mhuiziez mleiqca 
do PZK maze pod pcionywi UHtrunkami 
uzyskac dodatkowe punkly iv czasie 
postgpowa nia rekr 1 1 1 acyj i icgo do szkol 
ponadgimnazjalnych (srednich). 

Oto przykiad z wojewodzhva matopol- 
skiego: absohoent gimnazjum starajqcy 
sig o przyjgcie do szkol}/ pvnadginina- 
zjalncj jest przyjmowany na podstawie 
iiczby uzyskamjch wprocesie rekrutaeji 
punktdw. Punkty otrzynnijc za occny 
z przedmiotow na swiadectwie, wyni- 
ki egzaminu kompetencyjnego, udzial 
w olimpiadach ikonkursach, osiqgnigcia 
arhfslyczny oraz WOLONTARIAT (2 
pkt) i PRACIj NA RZECZ OPP (2 pkt). 
Majqc ueznia - czlonka PZK (np. 
wspierajqcego - nie musi posiadac li- 
cencji itp.) dzialajqcego w khtbie , OT 
PZK i starajqcego sig do szkoly ponad- 
girmmzjnlnej mtezy: 

■ wydac mu w ramach PZK zaswiad- 
czaiie o czhmkostwie 
u napisac do dyrekcji gimnazjum, do 
ktdrego obecnie uczgszcza, aby uzna - 
no jego prace w PZK jako OPP i in- 
formaeje o tym umiescita na szoiadec- 
twie ueznia konczqcego gimnazjum. 
Daje to 2 pkt . (looi. malopolskie 
- podstawa „Decyzja malopolskiego 
Kuratora Oswiaty w Krakowk z dnia 
21 grudnia 20 05 NP.J.PSO-MM/ 
421/27 /05”). 

Mozliwosc tn - przy propagoiuaniu 
naszego hobby w gimnazjach - powinna 
zaoioocowac okresowyw zainleresoioa- 
niem kilku item tow. 

Janek SP9MQB 

Ochrona odgromowa 

W nawiqzaniu do prosby 
o nadsylanie propozycji te- 
rn a tow artykuloio do Swinla Radio 
proponufg temat zwiqzany zkomplek- 
sowq ochronq odgromowa i przepigeio- 
wq urzqdzen radiokomu n i kacyj nych, 
w tym radionmatorskich. 

W jednym z ostatnich mtmeroio SR uka- 
zal sic co prazvda taki artykul , ale poziom 
wicdzy w omawianym lemacic, jaki za- 
prezentowal zv nim aator, jest zenujqco 
niski. Proponujg zwrocic sig do profe - 
sjonalnej finny z propozycjq runoiqzimia 
wspolpracy. Myslg , zc korzysci bylyby 
obustronne - f>R miahlnf gzoarancjg, ze 
artykul y autorstwa przcdsiaiotcieli tej 
fir my reprezentowalyby ivysoki poziom 
ntcryioryczny, na tom last finna tnialaby 



mozliwosc „przemycic" do iekstu rek!n~ 
mg swoich produktoiv. A maze artykuly 
zamieszczone przez nidi bylyby na zasa- 
dach „$pon$orowanych '7 
Z powazaniem 

Zbyszek SP5WCX 



Red, Ochrona odgromowa 
i przepi<jciowa urzqdzen 
radiokomunikacyjnych 
jest dose trudnym zagadnieniem. 
Jestesmy olwarci na kazd^ form^ 
wspolpracy, ktorej efektem b^dzie 
przedsta wienie prawidlowych, no- 
woczesnych sposobow ochrony od- 
gromowej anten, gdy mamy do czy- 
nienia z zasilaniem pomieszczenia 
radiostaeji za pomoc^ doprowadzo- 
nej sieci energetyeznej. 

Wewn^trz numeru publikujemy ar- 
ty kut o antenowej terenowej insta- 
Iacji odgromowej, ktory - pomimo 
vvielu konsuitacji merytorycznych 
- nie wyezerpuje tematu. 


Prima aprilis w SR 4/06 

■Ks. W kwietniowvm wydaniu 
SR znalazlo si^ kilka zar- 
tow primaaprilisowych (niestety, 
nie zawsze zamierzonych). 

Na okladce zamiast znaku SP7GXF 
jest SP7GPX - przepraszamy Wal- 
demara Zelg^ SF7GXP, konstruk- 
tora anten. 

W artykule dotyez^eym interfejsu 
USB-RS232 (strona 48) podezas 
zmniejszania schematu wiele jego 
elementow zosfato utraconych 
(na rysunku 2 brakuje kilku linii) 
i z tego wzgl^du ealose jest tro- 
che nieczytelna. Prawidlowy sche- 
ma! znajduje si^ na stronie www. 
swiatardio.pl. Przepraszamy autora 
interfejsu Marka Niedzielskiego 
SP7DQR i Czytelnikow zaintere- 
sowanych konstrukcj^ ukladu za 
bl^dy powstate w druku. 

W podpisie pod zdj^ciem na stro- 
nie 40 powinien bye znak SP9A- 
DU, a nie SP9ADT. Przepraszamy 
Andrzeja Pelczara za to przekla- 
manie. 

Jedynych Czytelnikow (Pawla Sio- 
bihskiego SQ9NRV i Michala Em- 
lera SP2SC), ktorzv przeslali swoje 
uwagi na temat zartow (i „wpa- 
dek") w SR 4, redakeja uhonorowa- 
la nagrodami ksi^zkowymi. 

Opis obci^zenia nadajnika W6BKV 
zamieszczony na stronie 55 to nie 
by! zart. Choc przy zachowaniu 
duzyeh srodkow ostroznosci, takie 
urz^dzenie moze dzialac prawi- 
diowo^ redakeja SR nie bierze na 
siebie odpowiedzialnosci za ewen- 
tualne uszkodzenia slopnia mocy 
spowodowane zastosow r aniem ta- 
kiego obci^zenia. 


Ciekowi j95t«my 
Waszych propozycji na 
interesujqce artykuly 
w SR. Prosimy pi'sac za- 
fovrno 

jak i elektronieznq 

(redokqo^swigtradio. 

tom.pl}. 


Obciqienie W6BKY 
to trie zart 

Wed fug mme obciqzenie 
oprccowane przez 
W6BKY jestwpefni 
funkcjonalne. Przy 
uruchamiorriu wzmac- 
maeza QRO podiwdem 
no nie do 400W mocy 
w.a. r dzidofo bez 
zarzulbwf Trotb? je 
przekonstrwowdem 
{elektrody no jednej 
pfytce l lominolu, nowy 
sloik, moze dlotsgo no 
7MHzma lerozSWR 1,4, 
ale dziaia bez zarzulu. 
Pradem kofeg? (procow- 
rtiko naukowegfl w ifap* 
m doktara chemii), aby 
spr^ibowol mi wyjasnk 
iQchadzqcewsiju 
zjawiika {np. dlaczego 
obciqzenie ma da DC 2x 
mniejszo rezystontj?, niz 
dla w.a.?). 

Troth? oktuolnych 
infarmocji dotyczqcyth 
tego obciqienia mozna 
7f»nl«ir nn qrnnie: 
h lip ://www.ra dio.org. 
pl/~$p2mkf/dum- 
m y J oad/load.html 
73, Marek SP2MKT 


Kto nostgpry? 

No Intemelowyrn Forum 
Czytelnikow (www. 
swlalQFdio.pl) wiele 
pytari pozoslaje bez 
odpowiedzi. Jezeli wiesz, 
jak odpowiedzie: { porno t 
osobie pytajqtej!, nie 
zwlekaj. Nejbardziej 
oktywnych nagrodzimyl 
Zo pierwszy kwurtal 
2006 fedakeja thonoro 
wafa nagrodq k<iqikawq 
Miroskiwa Stanidaw- 
skiego. 
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y tec niczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Fat. 1. 

Co to za radiostacja? 


W SR byly publikacje na 
temat radiostacji wojsko- 
wych z okresu wojennego. 
Posiadam taki egzcmplarz , , jak na zdj%- 
ciu, tylko nic na jego temat nie wiem. 
Otrzymalem jq do rozbiorki, ale stan 
tcchniczny jest na tyle dobry, ze po- 
stanoivilem dowiedzied si$ wigcej na 
jej temat i ewentualnie prdbowad jq 
uruchomic. Mam wi§c zwiqzane z tq 
sprawq pytanie - czy ktos jest w stanie 
pomoc mi zv identyfikacji radiostacji 
i ewentualnej jej reanimacji? 

Zbyszek SP9LDB 

Bardzo szybkq odpowiedz zy- 
skalismy od Romana Bui. Nadeslal 
on takze rysunek okablowania oraz 
schematy nadajnika i odbiornika, 
jednak nie publikujemy tych ma- 
terialdw ze wzgl^du na slabq ja- 
ko$c odbitek. Bardzo dzi^kujemy za 
wszechstronnq pomoc. 

Przedstawione na fotografiach 1 
i 2 urzqdzenie to niemiecka radio- 
stacja nadawczo-odbiorcza z okre- 
su II wojny swiatowej Fusprech. 
f (skrdt od „Funksprechgerate f", 
inne oznaczenie - Fu.Spr.G.f). Byla 
produkowana przez firm^ Stafifurter 
Rundfuk GmbH (w skrdcie StaRu) 



i uzywana przede wszystkim w pan- 
cemych wozach bojowych do Iqcz- 
no£ci mi^dzy pojazdami. Na wypo- 
sazenie jednostek liniowych zostala 
wprowadzona w 1942 roku. Zawie- 
rala sz e£6 lamp RV12P2000 i jedn^ 
PL12P10. Zostala przystosowana do 
lqczno£ci fonicznej z uzyciem emisji 
AM w zakresie cz^stotliwoSci od 
19,99 do 21,47MHz, kt6ry by! po- 
dzielony na 60 kanaldw o szerokoSd 
25kHz kazdy (kanaly 341. ..400). Moc 
wyjSciowa wynosila 1,2W. Zasila- 
na byla z sieci elektrycznej pojaz- 
du poprzez przetwornic^, ktora na 
wyjSriu dawala napi^cia 12V i 300V. 
Poczqtkowo radiostacja wspolpra- 
cowala z anten$ pr^tow^ o dlugoSci 
1,4m, co zapewnialo lqcznos£ w cza- 
sie jazdy na dystansie okolo 1km, 
zas na postoju - 2...3km. W pdzniej- 
szym okresie anten^ wydluzono 
do dwdch metrdw, co przyczynilo 
si$ do podwojenia zasi^gu. Nalezy 
wspomniec, ze istnialy jeszcze dwie 
wersje tej stacji - Fusprech a i Fu- 
sprech d. Pierwsza z nich pokrywala 
zakres cze^stotliwoSci od 24,11 do 
25,01MHz (kanaly 101...110) i zostala 
wprowadzona do uzytku w 1940 r., 
druga zaS pracowala w zakresie od 
23,11 do 24,01MHz (kanaly 141... 150) 
i na wyposazenie jednostek linio- 
wych trafila w 1941 r. 

Liniowy wzmacniacz mocy 
145MHz 2, 5/50W 

Nagla poprawa warunkow 
propagacyjnych iv polowie 
stycznia w pasmach UKF 
sklonila mnie do budowy dodatkoivego 
wzmacniacza mocy na pasmo 2m. Z te- 
go lei wzglqdu poszukujg sprawdzonego 
schematu tranzystorowego luzmacnia- 
cza mocy 145MHz, aby z wyjscia radio - 
telefona o mocy okolo 2,5. . .4W nzyskac 




Fot. 2. Wnqtrze Fu.Spr.G.f 



Fot. 3. Widok z gory tranzystora mocy 
KT930; nie wolno skracac dtugosci 
bazy i kolektora, gdyz indukcyjnosc tych 
doprowadzen odgrywa rolq w prawidtowym 
dopasowaniu tranzystora 

BOW mocy. Czy rcdakcja Swiata Radio 
moglaby opublikowac sprawdzony sche- 
mat takiego urzqdzcnia? 

Tadeusz Kaminski SP5NHK 

Do wzmacniacza sygnalow 
w pa&rnie 2m mozna uzyc wielu 
dost^pnych tranzystor6w, jednak 
na uwag^ zasluguje KT930 (fot. 3), 
kt6ry ma duze wzmocnienie mocy 
i czlon dopasowujqcy obwod bazy 
wewn^trz obudowy. 

Zamieszczony na rysunku 1 
schemat liniowego wzmacniacz 
mocy 145MHz 2, 5/50W wlasnie na 
tym tranzystorze, opisany przez 
SP5RDN, zostal zaczerpni^ty z KP 
6/94. 

W konstrukcji zwrdcono szcze- 
goln^ uwag$ na dost^pnoSc elemen- 
t6w wzmacniacza, powtarzalnoSc 
konstrukcji i wzmocnienie mocy. 

Wzmacniacz jest wykonany na 
laminacie 1,5mm miedz4 do g6ry. 
Na tranzystor wyci^ty jest otwor 
w laminacie w celu zamontowania 
tranzystora do radiatora. Emitery 
polqczone s^ z plaszczyznq masy 
przez slupki 6x2 mm (np. nakr^tki 
mosi^zne M-3). Baza i kolektor s$ 
umocowane mechanicznie. 

Cewk^ LI wykonano z dru- 
tu CuAg 1,5mm (drut wygi^ty 
w ksztalcie U; czq&£ pozioma 30mm, 
pionowa 2x10mm). 

Cewka L2 zawiera 1 zw6j drutu 
CuAg 1,5mm na Srednicy 14mm 
(doprowadzenia o dlugosci 24mm 
z kazdej strony). 

Dlawik D1 zawiera 11 zwojdw 
DNJ 0,5 na Srednicy 3,5mm. 

Dlawik D12 zawiera 9,5 zwo- 
jdw drutu CuAg 1mm na srednicy 
3mm. 
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Podczas uruchamiania ukladu 
nalezy zwrocic uwagt^, aby prqd ze- 
rowy wzmacniacza, ustawiany re- 
zystorami 39 - 1000 oraz Rl, wyno- 
sil 0,5 A (minimum). Moc steruj^ca 
dla KT930A nie moze przekroczyc 
2W,adlaKT930B~4W 

Elementy Cl, C2 stroi si^ na 
minimum fali odbitej od wejscia 
w ukiadzie obciqzonym rezystorem 
50Q/50W Elementy C7, C8 stroi sit» 
na maksimum mocy wyjsciowej 
przy peine j mocy sterojqcej. 

Prqd pobicrany ze zrodla po- 
laryzacji bazy 5-1 0V nie powtnien 
bye mniejszy od 100mA. Jcsli dla 
ww, pradu 100mA prqd zerowy 
KT930 jest wi^kszy od 0,5 A, nalezy 
zmniejszyc wartosd rezystora 0,50 
(szeregowy z BD281). 

Nie nalezy podawac: wyzszego 
napi^cia zasilania, bowiem przy 


zasilaniu napi^ciem katalogowym 
28V i mocy sterujqcej 2W KT930A 
ulega zniszczeniu. Ulega on takze 
zniszczeniu przy sterowaniu moc^ 
3W dla UB — 24V pu ruzstrojeniu 
ukladu wyjsciowego lub odl^czeniu 
obcicjzenia. 

Caly uklad wzmacniacza nalezy 
zamkn^c w pudelku z blachy bia- 
lej 150x40x30mm wyposazonym 
w gniazda we/wy typu BNC 

Jesli zachodzi potrzeba sumowa- 
nia mocy wzmacniaczy, mozna za- 
stosowac sumatory (rozdzielacze). 

Minitransceivcer 80m CW 

W SR 6/2j 005 zostal opisany 
przez SQ7JHM sposob wyko- 
nania odbiornika nasluchawe- 
go na pasmo 80m. Chdaibym pi'zerobic 
odbiornik na minitransceiver telegraficz- 
ny, bo uktad az prosi s ig o dobudowanie 



czgsci nadawczcj CW. Czy moglibyscie 
podac, jak wykonac wzmacniacz, aby 
uzyskac kilka W mocy? Mysl?, ze pomysl 
spodoba sip zvielu entuzjastom QRP/CW. 
Waste publikaeje na tematy TRX-ozv 
QRP luyiootujq wide ciekazvych rozmoiv 
i dyskusji - pobudzajq do kreatywnosci 
Czy jest moiliwosc zrobienia TRX CW 
na TA7358? 

Z wyrazami wdziecznos'ci za pismo, ktd- 
re niegdys bylo wsjerze moich marten 
i wyobraien. a dzis jest preminierowane 
przeze mnie i moich kolegdw i wszyscy 
sq z achwyceni! 

Tadeusz Zochowski VE3ZOC 
(czytclnik z klubu VE3LPL) 

Na zamieszczonym rysunku 2 
pochodz^cym z miesi^eznika „Ra- 
dio Hobby"' znajduje si$ schemat 
bardzo prostego minitransceivera 
telegraficznego przeznaczonego do 
pracy w paSmie 80m. 

Z tego ukladu mozna wykorzy- 
stac cz^sd nadawcz^ (T2...T5) i dokp 
czyc do wyjscia generatora VFO od- 
biornika. Uklad nadaje si$ zardwno 
do odbiornika SQ7JHM na ukladzie 
NE612, jak i odbiornika na TA7358, 
o kt6ry prosil VE3ZOC. 

War to zwr6ci£ uwag^, ze lep- 
szym rozwi^zaniem byloby po- 
dwojne wykorzystanie filtru ante- 
nowego, ktory b^dzie oslabial cz^~ 
stotliwoSci niepoz^dane zar6wno 
docieraj^ce do odbiornika, jak i od- 
filtruje sygnal wyjSciowy naszego 
nadajnika, 

Zamiast mechanicznego prze- 
l^cznika antenowego najlepiej jest 


BC182B 1N4004 
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zastosowac przekaznik na napiqcie 
12V z podw6jnymi stykami prze- 
Iqczajqcymi, ktorego cewka bqdzie 
zalqczana poprzez tak zwany uklad 
BK z wykorzystaniem dodatko- 
wego tranzystora typu p-n-p, np. 
BC313, BD140. NaciSniecie klucza 
tele graficzn ego powinno powodo- 
wac zalqczenie nadajnika oraz cew- 
ki przekaznika poprzez nasycony 
tranzystor T2. W efekcie powinno 
nastqpowac odlqczenie napiqcia 
zasilania odbiornika oraz przelqcze- 
nie anteny z odbiornika do nadaj- 
nika. Po zwolnieniu klucza powrdt 
do odbioru nastqpuje zniewielkim 
opdznieniem (taki uklad by! opisy- 
wany w SR w Eksperymentalnych 
Konstrukcjach Radiowych). 

Hex Beam - cd. 

PCvl Bardzo zaciekawila mnie 
konstrukcja anteny Hex 
Beam opisanej w SR 12/05. 
W ktdryms niemieckim miesigezniku 
cliyba sprzed trzech lat byla opisana 
podobna krotkofaloioa pajgczyna, czyli 
antena „Spiderbeam". Byly tarn podane 
konkretne wymiary, ktore umozliwilyby 
odwzorowanie takiej anteny w letnie 
Tvakacjc. Bardzo proszg redakcjg o opu - 
blikowanie chocby samych rysunkdw 
z podanymi wymiarami czy szkicami 
konstrukcyjnymi. 

Jerzy Kulczewski 

Konstrukcja Spiderbeam, opra- 
cowana przez DF4SA, byla opubli- 
kowana w miesigezniku „Funkama- 
teur" 5/2003. 

Ponizej publikujemy wybrane 
zdjqcia z miesieeznika oraz kilka 
zdan komentarza w opracowaniu 
Krzysztofa Dqbrowskiego OE1KDA. 

^Spiderbeam 7 (fot. 4) jest 3-pa- 
smowq anteny Yagi na pasma 10, 15 


Tab. 1. 


Pasmo 20m 

15m 

10m 

Reflektor 

1054 

700 

526 

Direktor 1 

984 

648 

488 

Direktor 2 

- 

- 

488 

Wibrator 

2x497 

2x342 

2x261 


Direktory 




Fol. 4. Antena Hex Beam 



Rys. 4. Sposob zawieszenia elementow 
biernych 


pokryte w calosci. Na podstawie 
symulacji w programie NECwires 
autor podaje zysk dla pasma 10m 
wynoszqcy ok. 5dBd, a dla pozo- 
stalych - ok. 4,3-4,4dBd, co jest zbli- 
zone do wynikow uzyskiwanych 
przez klasyczne anteny Yagi. 

Wymiary anteny w cm sq podane 
w tabeli 1, sposob zawieszenia ele- 
mentdw biernych - na rys. 4, a wi- 
bratorow - na rys. 5. Podane wymia- 
ry dotyeza elementow wykonanych 
z nieizolowanego przewodu o sred- 
nicy 1 mm, dla przewodow w izola- 
cji nalezy uwzglqdnic wspolczynnik 
skrocenia wynoszqcy ok. 0,95-0,98. 
W konstrukcji anteny nalezy uzyc 
przewodu odpornego na rozciqga- 
nie - jej autor zastosowal przewod 
stalowy miedziowany. Wibratory sq 
polqczone rownolegle do wspolnego 
punktu zasilania. Nalezy zwrocic 
uwagq na to, aby najnizej polozony 
wibrator - dla pasma 10 m - znajdo- 
wal siq w pewnej odlegloSci od krzy- 
zaka, poniewaz w przypadku zbyt 
malego odstqpu wilgoc gromadzqca 
siq na krzyzaku moze powodowac 
przestrajanie anteny. Odstqp po- 
miqdzy najwyzej i najnizej polozo- 
nym wibratorem wynosi ok. 50cm. 
W konstrukcji przenosnej przewody 
mozna umocowac do krzyzaka za 
pomocq wiqzadel od kabli. 

Ze wzglqdu na to, ze impedaneja 
wejsciowa anteny wynosi w przy- 
blizeniu 50Q, autor opracowania 
zastosowal bezpo£rednie zasilanie 
za pomocq kabla koncentryczne- 



i 20m rdzniqcq siq od klasycznych 
rozwiqzan tym, ze jej elementy 
bierne sq zagiqte w ksztalcie litery 
V. Uproszczona zasada konstrukcji 
jest przedstawiona na rys. 3. An- 
tena sklada siq z 4 elementow dla 
pasma 10 m i 3 elementdw dla kaz- 
dego z pozostalych pasm. Elemen- 
ty anteny sq rozpiqte na krzyzaku 
wykonanym z wlokna szklanego 
i umieszczonym na szczycie masz- 
tu. Konstrukcja opracowana przez 
DF4SA charakteryzuje siq niewiel- 
kimi rozmiarami (7 x 7 m), malym 
ciqzarem (5,5 kg), promieniem ob- 
rotu wynoszqcym 5m i latwo§ciq 
zlozenia jej w warunkach polowych 

- nawet przez jednq osobq. Po roz- 
lozeniu jej czqsci nie przekraczajq 
dlugo§ci 1,2m, dziqki czemu jest ona 
latwa w transporcie. Pasmo 10m jest 
ograniezone do podzakresu 28,0 

- 28,8MHz, a pozostale pasma sq 


go. Dla stlumienia pasozytniczej 
fali rozchodzqcej siq na powierzch- 
ni ekranu i poprawy symetrii na 
koncu kabla znajduje siq dlawik 
prqdowy, sktadajqcy siq z odcinka 
kabla teflonowego RG142, na ktory 
nalozono pewnq liezbq pierscieni 
ferrytowych. Sposdb wykonania 
dlawika, umieszczonego w plasti- 



Fot. 5. Dlawik 
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kowym ksztaltowniku, przedstawia 
fot. 5. Gotowy cHawik mozna zalac 
zywicq epoksydowa. Tak wykonany 
dlawik rnoze pracowac w zakresie 
mocy ciqgfej do 2kW. Oczywiscie 
mozna tutaj zastosowac dowolny 
inny sposob zasilania, np. poprzez 
trans forma tor symetryzujqcy. 

Konst rukcj^ zwornika krzyzaka 
i jego wymiary podano na rys. 6 i 7. 
Jest on wykonany z plytek i odcin- 
kow rur aluminiowych. Odcinek 
rury sluzqcy do zamontowania na 
maszcie jest przeci^ty wzdtuz i za- 
ciskany za poinocq obejmy. Podluz- 
ne otwory widoczne na plytkach 
zwornika pozwalajq na dosuni^cie 
rur uchwytow krzyzaka do masztu, 
co zwi^ksza media nicznq slabilnose 
konstrukcji. 

Do konstrukcji krzyzaka autor 
uzyl 5-metro wych odcinkdw uci^- 
tych z 9-metrowych wedek wyko- 
nanych z wlokna szklanego. Jego 
elementy sq napi^te za poinocq lin- 
ki z tworzywa sztucznego vv sposob 
przedstawiony na rys. 6. DF4SA 
uzyl tutaj linki kevlarowe j o s red ni- 
cy 1,5mm. 

Baiun 1:6 

Bardzo sic cieszq, ie podjqU- 
scic sic 1 oyjasniac konstruk- 
cjc baht now, na co dowodem 
jest balun 1:4 pokazany w SR 3/06 . 
Przydalyby sic jcszcze publikacje na 
i ci7i tit wykonania bahma 1:9 oraz 1:6 . 
]a co praivda wiem , ie aby zrobic prze- 


lozenie 1:9 , wysturczy do opisanego 
baluna 1:4 dowinqc jeszczc jedtio uzwo- 
jenic, ale niegdzie nie niogq znalezc 
sprawdzonej konst rukcji o przetoieniu 
impedaneji 2 :6. Bardzo prosze o sche- 
ma! poiqczeri lub wskazanie kogos, kto 
moglby wykonac dobry balun na moc 
okoio IkW pracujqcy w calym pasmie 
KF+WARC 

Stamsfaw Leszczymki 

Na rynku mozna spotkac baluny 
fabryezne o przelozeniu 1:6, ale 
wi^kszoSc z nidi niestety nie prze- 
nosi rownomiernie calego pasma 
i w dodatku jest przeznaczona na 
mniejszq moc nadawania. 

Proponujemy wykonac uklad 
pokazany na rysunku 8 o pasmie 
od 1,5 do 40MHz i mocy do 2kW. 
Jest to wlasnie uklad baluna 1:6 
wymagajqcy 3 rdzeni toroidalnych. 
Pierwszy jest nn-un 50/750, na to- 
roidzie 2,4 cala zewn^trznej sredni- 
cy z ferrytem #61 (u=125), Nawija 
si^ go 5 drutami, uzwojenie 9-10 ma 
drut#14 CuE, pozostale 4 #16 CuE 
(Iiczba zwojow 5 drutami naraz = 
6 ). 

Drugi to odwrocony balun 
75/75D, na toroidzie srednicy ze- 
wn^trznej 2 cale ferry t K5 (u=290), 
Iiczba zwojow =12 bifilarnie, drut 
CuE #14 (jeden z drutow w parze 
jest izolowany koszulkq teflonowq 
o sciance 0,017 cala w celu zwi(>k- 
szenia impedaneji do 75Q). 

Trzeci to balun 75/300D. Drut 
#16 bifilarnie, ale odleglosc ini^dzy 
drutami 1/8 cala (rodzaj drabin- 
ki uformovvanej tasmq z wioknem 
szklanym), nawini^te sq dwie pary 
linii transmisyjnej po 9 zwojow - na 
toroidzie K5 2,6 cala, zewn^trzna 
srednica ferryt u-290. 

Adam KG6TED, ktory moze 
podjqe si^ dla ew. ch^tnych z Polski 
wykonania takiego transforma tora, 
sprawdzil, ze wszystkie materialy 
sq dost^pne wysytkowo z firmy 
AMI DON. 

Koszt material ow (ze stronv AMI- 
DON) - FT240K 2 rdzenie = 37,00 




USD (te sa najdrozsze), FT240-61 
-1 rdzen— 9,00 USD, druty „THER- 
MALEZE" do nawini^cia i koszulka 
teflonovva ok. 10 USD (caly koszt 
materialu 56 USD). 

Kofejny problem 
z montazem anteny SAT 

Zwracam sic z prosbq do re- 
da kcji o wyjasnienie nizej 
wymienionej sprawy. Mdj 
problem potega no tym, ze spoldzielnia 
mieszkaniowa nie wyrazila zgody na 
zamontowanie indywiduainej anteny 
satelitarnej na szybie zvindowym bu- 
dynku, w ktorym mieszkam, z uzvagi 
na to, ze zostanie zniszczona powtoka 
dachowa (poszycie)< 

Uprzejmic prosze 0 podanie mi, czy sq 
w Polsce przepisy regulujqce tq sprawq, 
ktore zeziunlajq mi na montaz anteny, 
nbym mng\ udamodme zarzqdowi spbf- 
dzielni, ze nie ma raeji . 

Tadeusz Zukowski 



Nie jest zrozumiala sytuaeja, dla- 
czego indywidualna antena SAT 
ma bye montowana az na szybie 
windowym (czyzby balkon u Pana 
byt po stronie potnocnej?). Prawie 
wszyscy montujq je na balkonach 
od stronv pc?ludniowej. 

Prawo jest po Pana stronie, a nie 
spoldzielni mieszkaniowej, pod wa- 
rn nkiem ze montaz anteny b^dzie 
zgodny z obowiqzujqcymi przepisa- 
mi budowlanymi. 

Pisalismy juz o tych problemach 
na tamach SR 12/05. Choc pravvdo- 
podobnie nadal nie ma vv Polsce 
jednoznacznych przepisdw na ten 
temat (redakeja ich nie zna), warto 
przvpomniec Osvviadczenie Komisjt 
Europejskiej z dnia 27 czerwca 2001 
roku „W sprawie stosowania ogol- 
nych zasad w r olnego obrotu towaro- 
wego (art. 28, 29 i 30 Traktatu Zrze- 
szeniow'ego Unii Europejskiej) oraz 
s wo body swiadezenia using (art. 49) 
w powiqzaniu z art. 10 Europejskiej 
Konwencji Praw Czlovvieka' 1 , ktore 
stwierdza: „Kazdy obywatel, nie 
tylko panstw czlonkowskich Unii 
Europejskiej, ale takze krajow* do 
niej kandydujqcych, powinien miec 
prawo do korzystania z talerzy sate- 
litarnych bez zb^dnych przeszkod 
natury technicznej, administracyj- 
nej, architektonicznej i podatkowej. 
Prawo do wlasnej anteny wyplywa 
bowtem bezposrednio z podsta- 
wowej wolnosci wspolnego rynku, 
jakq jest swoboda przeplywu towa- 
ru i uslug". 


Ii5ty prosimy kiirowcc 
na adres redakcji SR: 
01 -939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: redakejo® 
swiatradio.rom.pl 
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Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darrno! My damy Ci bezptatng prenumeratQ prdbn^ od czerwca do sierpnia 2006, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerbw (wrzesien 2006 - maj 2007). B$dzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Je$ii nieutia nam 
siQ przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.08.2006 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezptatna prenumwata pr6btta 

prenumerata 9-miesi?czna 

od czerwca 20U6 r. do sierpnia 2006 r. 

od wrzesnia 2006 r do maja 2007 r. 

3x0,00 z\ “ 0,00 zt 

9 x 8,40 z! - 75,60 2 t 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. W 
przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpocz^cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 numerow, 
zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduflc siq 
na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprzerwa- 
nej pror\«TTkcraty upust na ocnie prenumciaty 2'lelniej rowny jest wartoSci 10 numerOw, a po 5 latach zniZka OSi^ga wartoSC 12 numerOw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wigcej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerow gratis) 

117,60 z1(10numer6w gratis) 

100,80 zt (12 numerow gratis) 





PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ mate bezptatny dostyp do specjainego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroplatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog* otrzymywat co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawtaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed lipca 2005 r. - otrzymas 2 je wraz 
z prenumeraty; zamdwieme mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatdw 

*) nie dotyczy prenjmerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczia Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 

Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczn^ prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
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Numor kortta bankowogo 
noslxgo wyda»mlch»* 


Kwola zgodru* 

7 wacunkflfTii 
p«t 94 iUtn«nWv 
podanyini pwyiaj 


Okro^knto cxaMJ prenunwr/ity (rocirta. 
pn&[rocma, na oh re* od... do„.); ocoby 
prywatna chcace otrzymac faWtjre VAT 
prosiitiy o (topteanlo o FVAT * 

(iifmy i instyftjqe prosintyo podani* NtP) 



wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zaplacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 1 9 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 









KUPIE 

3 mieszacze SRA-1 kupi§. Nie interest^ mnie inne ty- 
py: SRA-1 H, SRA-1W itp. Pawet, SQ16YY, tel. 091 421 

92 52. _ 

Dobry skaner lub zamiana. Tel. 0691 799 41 8, 32-271 

33 52. _______ 

Filtr kwarcowy PP9A2-2R do matego przenosnego 
transceivers dwupasmowego oraz mala przektadni$ 
do VFO, moze bye od TRX-RBM-1 -uszkodzone 
T41 1 E. SP7DRF, tddz, tel. 042 257 67 64 RON. 
Instrukcje obstugi w j^zyku poiskim do TS-140S Mi- 

rek t Nieborow, tel. 088 708 19 48. 

IVlikrofon HM56 z klawiatur^ do Icom IC-229H kupi^. 

Tel. 0606 497 481. 

Odbiorrok US-P kupi?. Lech Lewandowski. Starogard 
Gdaiiski, tel. 05 8 562 82 88 w god z . 9-14. 

HApSERVICE 

Alo*S antler Oroiitir SP9NLK 
BtPlskrt-Bi^a. ul. Batoioybr^Wa 11 
tftl. 033 498 S-3 OP. kom. 601 1 78 997 
c-m^ih sp9nlk@hanrtra4Act.coni.pl 
| www.h3mudlo.com.pl 





Mierniki cz^stotliwosci i czasu 

- zakres 1 Hz-1 GHz 

- rozdzie!czo66 od 0.01Hz 

- operaeje arytmetyezne 

- skala f, X rpm, muzyezna 

Szczegoty: , I 

www .firmazl.p l 

Pilnie kupia sprawne radio Wolna. Kielce, tel. 0604 

223 404, e-mail: marcinfe@poczta.onet pi. 

Ptytk? UT-1GS (DSP) do transoeivera firmy Icom. Lipnh 
ca Wielka, tel. 0500 369 334, e-mail: crissp9rrx@op.pL 
Radiotelefon Dragon $$-485 (pasmo CB) w rozs^dnej 
cenie. Oferty mailem lub tel. 059 862 09 55, 10-19 
godz. Lfoork, e-mail: bushman1098Q@wp.pl. 



TRX KF do kwoty 1800 zt, 100% sprawny, zadbany 
zfiitrem teiegrafieznym, ewentualnie zmozliwoSci^ 
plynnej redukcji mocy. Propozycje prosz^ kierowac na 
adres e-mail lub telelonicznie. Pruszkow tel. 0697 

688 883, e-mail: willow31@wp.pl, 

US-9, BC348. Tel. 0502 494 741. 

Uszkodzcnego Presidenta Lincolna ze sprawny koh» 
cowk3 w.cz. lub sarri^ koricbwk? mocy w razs^dnej 
cenie. Oferty mailem lub tel. 059 862 09 55, 10-19 
godz. L^fcork, e-mail: bushaman1Q98Q@wp.pl. 


sprzed am 

Alan 87 sprzedam, pierwszy wlasciciel, stan bdb. Sa- 
nyo 7600D, 150kHz-30MHz. 88MHz-108MH2. radio 
swiatowe, stan idealny. 


pnsceivery KF i 11KF 

r Nowe - uzywane - na zamowienie 
IP 1 ' AKCESORIA I OSPRZET . "9 

{filtry i modyfikcje INRAD, mierniki, zasilaeze, ■' 
mikrofony, skrzynki an ten owe. rozne) 

I )akub Sornq SQ8J 1 

tel. 0600 231 907 lab (81) 820 59 71 po gc<to. Jjfcg:- 
£i. rv . e-moll: j<ikabJO( 2 >po«tfl.on«Lpt 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^^ 5 ^ 3 

- anten (kserunkowe, dipolowe, panelowe) 

- tiltrow (zaporowe, przepustowe, 
zaporo wo- prze pustowe) 

- djplekserow na bazie tiltrow 

- combi nerow (hubrydowe, niskostratne) 

- irz^dzen TX, RX (izolatory, preselektory, 
wzmacniacze, dzielnikL.) 



CL 10 6UL-125 
combiner 
niskostratny * 



m 


CH-4V-125 


combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 




AXES SYSTEM s.c. 


mm w "°zzi ola 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Alinco DR-112 w dobrym stanie. Cena 400 zl. Alinco 
DJ-1400 z niesprawnymi akumulatorkami. Cena 200 
zt. Tarnow, Tel. 0508 062 334, e-mail: sp9wtg@pocz- 
ta.onet.pl. 


Antena do CB-radia bazowa 1/2, lub 5/8 fali z 3 lub 
6 z przeciwwagami, zasiiacz 13,8V, 3A, 10A. mikrofon 
zechem, MASS KM 2020, info: GG 158585. Krasny- 

slaw, tel. 0503 961 386, e-mail: vikx@1len.pl. 

Anteng firmy Cushcraft na pasmo 80 i 40 m. Nowa, 
nie rozpakowana zUSA, Cena 1000 zt. Tel. 0694 
113 885, e-mail: sp7@wp.pl. 


Antony SMD-GP na 144-146MHz, w wykonaniu ama- 
torskim SP6TGR, solidne, irwate. Cena 130 zt + porto, 
20 zt, za zaliczeniem pocztowym. Tel. 0696 038 116 
lub SMS-y, 






Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 

t ELEKTRIT Sp. z o.o. 

Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dia kllentow wymagaj^cych 
profesiona Inego sprz^tu w 
nisklej cenie. 


* S kana&w 

• Kompaktowa I smufchi 
obudowa54 (Szer.)xl22 
{Wys.)x33(Gt^b.)mm 
X/KNB-29N 

■ Wbudowana sygnalizacja 
QT/DQT 

• 2 progiamowaJne przydski 

* Programowany odst^p 
tni<*dzykanafowy 

- Powiadomieele diwl^feowe 
o pot^czenlu 

* Obe^cte prz«irtferinika 

’ Blokada n ad a wan la na 

kanal* nj^tym 

♦ Blokadaklawiatury 

^ Trxy kolorowy Led 

■ Dodawaric j blokowanie 
skanowanych kan. 

- f le-ktrcmiczny numtr 
se-ryjny 


Poszukujemy dealerbw na terenie Polski 


18-100 tapy, uL Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085} 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 


CB-radio lntekM-790 PiusMulti Standard z systemem 
„EPS"0/5, AM/FM, moc 4W. Homoiogacja „CE n , info 
GG 158585. Krasnystav/, tel. 0503 961 386, e-mail: 
vikx@tlen.pl. 


FT 277 Sommerkamp - sprawny - nowe, lampy sprze- 
dam niedrogo. PA-145MHZ-80W. Tel 075 647 72 58. 


FT726R 50MHz 144MH:, 432MHz, wszystkie emisje, 
moduf satelitarny. Kontakt SP6RLA, tel. 0507 

221 078. ___ 

lnstrukcje obslugi w jfzyku polskim do TS-570. Poz- 
nan, lei. 0502 600 357, e-mail: sp3rax@kiub.chip.pl. 


lnstrukcje serwisowe np. DT-6650, OS-150, KR- 
7010, ZT-980, ST-315, PG-20, K-935C, PGP-5A, V- 
640 oraz wieie innych w peini kompletnych i czytel- 
nycb. Starogard Gdanski, tel. 0506 079405, e-mail: 

czyt6lnia @ o2.pl. 

Kabel do programowania Yaesu VX-2. Kable do pro- 
gramowania Icom. Podkarpacie, tel. 0603 935 396, e- 

mail: stefek25@wp.pl. 

Karting Radio - wzmacrtiacz lampowy. Tsl. 034 363 

5297. 

Kenwood TS-50S - sprawny w 100%, rozblokowany 
TX, pelna dokumpntacja. Tel. 0503 642 162. 


I Hurtownia CB-radio 




RAM1X 

^ / 

Rok zatozenia 1992 


99-300 Kuino 
ul.Padr 2 ec 2 na 5 pawiion 5 
teiy tales: (24} 355 78 88 
tel. kom.601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.eom.pl 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz$t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 

SI RIO, INTER, REXON 



Wysyika sprzetu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywid ualnych. 


Swlol Rotfro Maj 2006 










; I CIEtDA 

ARTURSSS I | www.sklepCB.part30aa.pl 

CB-RADIA 
INAWIGACJE GPS 



Wysylka na caly kraj 


0 - 508 - 194-227 

www.cbradio.abc24.pl 


Kenwood TH-F7E, r^czniak 2nV70cm, RX 0 T 1-13Q0MRz 
(AM, FM, WFM. SSB. CW) TX 136-1 74MHz i 41 (M70MHz 
w komplecie ladowarka i instnjkcja obstugi - 1400 zL Pcim, 

tel. 012 274 82 26, e-mail: sq9tm@interia.pl. 

Kompletne serwisowki oscyloskopdw, generatorow, 
mostkow RLC, multi metrow; Meratronik, Radiotechnl- 
ka, Inco. Unitra, wiele instrukcjL Starogard GdariskL 
tel. 0506 079 405. e-mail: instr@orange.pl, wv/w.in- 
strukcje,4tcom. 


Lampy 6146, 6JS6C, 6JS6A. 6JB6A, 6JM6, 6KD6. 6LB6, 
12BY7A, wi^cej informacji na email: sp6nip@wp.pl . Ja- 
wor, tel. 0601 550 932, e-mail: sp6qkx@wp.pl. 


moduly mikrofalowe 


1,3GHz- 10GHz, wzmacniacze, transwertery 
1 23cm/2m/10W • 795zt, 3cm/2m/1W - 995zt I 


www . mi com . net . pi 

MIC0M.NET 6*1-230 Ruma ul Widows 36 
!ol./faks 058 782 1815, s)akubowicz@wp pi 


• radia dk 

• anteny/ospr 


www.swiatradio.pl 



tasilaczcr 




lampy elektronowe, Gll-50. POL, PL PFL iinne na 
przekazriki MT6, RES, aparature zdalnego stenwania, 
literature, inne propazycje. Polkowice, tel 0607 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
!a gtosnikowe, schematy. wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E, Serwis 
wzmacniaczy lampowych Flonan Szczesniak, tel* 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57 Tel. 0847 
11 56. 0601 342 870. 


Lampy GU84. GU78, GU50, 6P45S, GK71, QQE-06/ 
40, GQE-03/12, tranzystory: BLX-15, BLX-95, radiote- 
iefony: R105, zzasilaczami, odbiomik R-250, multi- 
metry-V640. Tel. 0600 830 069. 

Magnelofon s 2 pulowy Mak_S, sterowame plus tas- 
my, zamienie na CB tub RX0K1Q6 lub inny. Tel 
062 721 62 24, kom. 0508 905 762. 


Motorola GM 1200, stan bardzo dobry, do przeprogra- 
mowania 2 szt. Cena 500 zt za szt. Alan 38 1 szt., stan 
dostateczny. Cena okolo 50 zt. Myslenice, tel. 01 2 272 
00 41 , e-mail: pikczu@poczta.fm. 


Piloty 

RTV 


www.sklep.avt.pl 



! 
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Dell OptiPlex GX280 

Procesor Intel Pentium 4 2800 MHz 
Pami^c RAM 512 MB DDR-2 
Karta grafiki Intel (wolny slot PCI-E) 
Dysk twardy 40 GB 
Nap^dy Combo 
Karta sieciowdr" 

10/100 

Oprogramowa^J 
Windows XP H'S 


1 549 zl z VAX 365 dm gworoncji 

Cena nie zawiera monitora 



Gateway NLX MID Tower VHA 
+ Monitor LG 17" 

Procesor Intel Pentium III 866 MHz 
Pomi^c RAM 1 28 MB 
Karra grafiki Matrox 
DualHead G45 16 MB 
Dysk twardy 
20 GB 
Nap$d 
CD-ROM 
Karta 
sieciowa 

729 zl z VAT, 365 dni gwaremcji 



Dell Latitude C610 

Procesor Intel Pentium lll-M 1200 MHz 
PamiQc RAM 256 MB DDR 
Video 16 MB 
Dysk twardy 20 GB 
NapQdy CD I 
Ekran 1 4 M TFT 
Modem 56KB 
Karta sieciowa 10/100 
Porty RS-232 (COM), 
IPX VGA, PS/2, 
IrDA, USB 

1665 zl z VAT, 365 dni gwaroncji 




Device Polska Sp. z o.o. 

tel. 052 370 68 68 

http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 



Jlutoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferujqc: 

-stacje retransmisyjne VHP, UHF Page Comm sp.zo.o. 

-radiotelefony amatorskie 41-902 Bytom 

- radiotelefony prolesjonalne VHF, UHF 
radiotelefony trankingowe tei. 032 7872 sob 

radiotelefony pracujqce bez zezwolen i optat teimil^m 

osprz^t i akcesoria e-mail : ken wood@pagecomm. com.pl 

Pubponujemy takze caikowil<i pomoc przy zalalwianiu wszelkrch formalnoSci lechntczno-prawnych 
ZWlqzanych z uzyskaniem pozwolenia ( budow^ wlasnycti sieci facznoSci radrowych. 






Produkty 
na indywidualne 
zamowienie 


PU.PH. Tectmo-fronik 
42-220 Byczyna, 
ut.KionowaZ 
tel. 077 407 2f> 20 
kom 602 33 11 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail: 1er.hno-lromk@lisi pi 
www.1ectim-lrr.inik com.pl 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego napigcia 

Maks napi^cia wei$ciowe 50V 
Maks, prjjdy wyjsciowe 3QA 
Dovfolne wyisciowe 

. (do 50V) 



IVlotorola MC micro, stan bardzo dobry t szt Cena ok. 
400 zt do przeprogramowania. Midland Alan 87, stan 
bardzo dobry, cena ok. 350 zl. Myslenice, tel. 01 2 272 

00 41, e-mail: pikczu@poczta.tm, 

Obrotmc? Conrad wraz z anten^ kierunkow^ 6-ele- 
mentowci na pasmo 50MHz sprzedam za 150 zt. Choj- 

nice,tel 052 350 60 99. 

Odbiornik globalny Sony ICF 2001 SSB, cena 150 zt, 
odbiornik Panasonic 6X700, cena 120 zl. Filtr kwarco- 
wy PP9, cena 100 zl. Tel. 059 840 07 54. Rysiek, tel- 

887 851 4D6. 

Odbiornik R-250 bez zasilacza, radiostacje FM-302 + 
schema!, radio Szarotka. r$czne radio CB Stabo. Gto- 

gow r tel. 017 851 76 28, 0604 909 794. 

Okazja! Super QX-owa antena tyiko dla wyczynow- 
cow firmy Diamond WD-330 Pracuteca wzakresie 
2-30 MHz. Dtugosc calkowita 25 mb. Fabrycznie no- 
wa - 500 zl. Katowice. Tel. 0 603 326 646, e-mail: 
sp9uxt@poczta.fm. 


Odbiornik Yaesu FR-101, cena 450 zl. Tel. 013 431 

54 06. 

Radio lampowe Swiatowid oraz inne podzespofy ra- 
diowe. Tel.0696 571 647. __ 

R250M, probnik lamp II 14M. Koluszk, tei. 0603 

688 257. 

Rexony RL-102, 2m, 2 szt. W cenie po 300 zl za sztu- 

ke Tel. 01 7 583 86 86 lub 0692 71 25 03 

Skaner Icom IC-R1Q, 1100 zl. Tel. 077 455 28 34. 
SM70VH na 144-145 MHz w wykonaniu amatorskim 
SP6TGR, Trawersi solidne. Cena 130 zl * porto. Ja- 
wor, tel. +48 696 038 116. 



7ABD7C ul. Mikulczycka 15 
4nDfM.L ici/faK 032 273-14-28 



ul.War$zawska23 
tel./fax: 032 253-92-54 



MOTOROLA '■ 

Autoryzowany dealer | 


ZNACZNIKI UV 

Marker wodoodporny i ttucho zmywalny. 
bezbarwny. Slury do cemyfiksqi 
przedmioiow Tr+£t Ijb symbol jest widzialoy 
dopiero w swietle UV Przy normalnym 
swietfe i«st mewdoczny. 

Grubo^c lin 1 1 : l.Ofnm 

Prze2na<.zen-Q papier. Stkto, plastik, metal. 
sk6ra 

CENA. t3 z\ 


TuS 2 UV. bezbarwny. 
Przeznaczony szczegolnie 
do p:eczatek Sluzy do 
idemytikacji dokumentdw. 
Tekst lub symboi jest 
wdzialny dopiero 
w Swietle t.JV Przy 
normal nym swietle jest 
niGwdociny 
Prreznaczen.e: papier, 
skOra 
Poj. 5G ml 

CENA- 27 ?f CHEM19 
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Sprzedam ub wymieni? magnetofon deck Denon 
DRm 740, czarny zinstrukcjq obstugi w j^zyku pols- 
kim na magnetofon deck Sony TC-KA6ES najleprej 
w koiorze zoftym. Doptata ode mnie 1000 zt. Gregorc 
Chudzik, Warszawa, tel. 022 673 45 86. 


PRZEDSplORSTWO KANDIOWO * PRODIIKCYJ^ 


2AKU0 ELiKTRONlCZNO- MECHANOT 

05-090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
tol: (0-22)715-64-92 

tet/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 


Producent 


92-516 L66z 

) b e I 4 * & fc d. Puszklna 80 

f' : %. ~ tel +48 (0-42) 649 28 28 

3 j- fax +4$ (0-42) 677 04 71 

v.y / <£> <. ^ htt p.^ WWW p f0 .frt pj 

c&nbvm ixjdiokomunikocjl e-mail: bfuro@pro-fil.pl 


Najnizsze ceny w Polsce 
20 lat doswiadczenia 


rynku 


YAESU VX-2 

2m/70cm *JW 






YAESU VX-6 

2m/70cm §W 




f ODBJORNIKI SZEROKOPASMOWE 


Bfsl 


YAESU VX-7 

6rn/2nrV70c ‘ 


Too*** 


JRH 




I!« 


OFERITJE ANTENY WO! 

* TELEWIZJt PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

k TELEFONH KOM6R||®ii|i 
» TELEFONH STACJQNA RNEi 
- SIECI ALARMOWYOHlsf^ 1 




fMMfo x i 


BB11 


t r;j 




40 MHz - 2500 MHz 


DOBBACENA^ 








CANE* 


s - protesjonalne 

i Anteny: - bazowe i samochodowe 

-•"'ii 

- do telefonow komdrkowych 
jAkc^riar •{ - mikrofony 

i W • - redukcje napi^cia 

Vi&w!:..--, - ziqcza, uchwyty antenowe 

I - przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

! ■: " ' L " - literal ura 

! Zasll^cza: - 2-30A certyfikat CE 


Wysyfka* sprzQtu r>a o*aty kraj . 


tmt 


PRO-FfT ASSISTANCE* 


TS-2000 KF/VHF/UHF.100W, all mode, DSP 

yykccsoria antenowe D I AMONP 


9M 


,sv/ ” ■ ■ ■ ■ ' vi : 

||Jgj 

IJJl 


‘ • -V**« 

A1 HS10"#*.//’ A430SI 5*2 - Mr 

Antcny kierunkoTve DlAlV^QglJ 


Zakupz PRO-HT ASSISTANCE 


FT-897D KF/6nV2m/0 ,7m, 100W, all mode 



UJ7 \ A | 

•SJUpfS' 

j f -v - I 





Swiat Radio Maj 2006 








RYNEK I G1EIDA RYNEK IGIEIDA RYNEK IGJEIDA RYNEKIGiElDA 



sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
1 2V/10A do kilkudziesi^ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Obudowa 
zasilacza 
moze by t 
przystosowana 
da radiotelelonu dowolnego typu 

• zasilacz z radiotelefonem we 
wspblnej metalowej obudowie ; 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 1 2V/7Ah 

do zasilania radiotelelonu przy braku 
napigcia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelelonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyczne tadowanie 
akumulatora 

••mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napigcia w sieci energetycznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju . 
zasilania, stopnia natadowania 

i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora , 
przed przeladowaniem tub 
ladmiernym roztadowaniem 

• automatyczne wytgczenie 

radiotelelonu i zasilacza przy 
catkowilym roztadowaniu . s :n| 

akumulatora 

Producen tfKR OKU S 
97-300 Piotrkaw Try bunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 il 
tel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl c 
www.ekrokus.pf j : I: W ^bi ii i 

■mbe r ~i 

lai M llK -i 

I :*.f 

I ■■ : ' 



METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Transceiver Yaesu FT-840 all modes, fiitry FM 10OW, 

cena 4900 zt.Tel. Q61 866 85 78. 

Transceiver 2m FM IC255E. TR78 od Icom IC211 

2m ail mode. Tel. 081 851 2595. 

Transceiver firmy Icom: IC-718, IC-T7H. W zestawie 
zasilacz 9 • 19V/20A firmy Avair oraz dwa paklety aku- 
mulatorow i instrukcje obsiugi w jezyku polskim i an- 
gietskim. Calosc wstanie idealnym. Lipnica Wielka, 
tel. 0500 369 334. e-mail: crissp9rrx@op.pl 


GGEGQ 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW IJ\CZN#CI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy jnstalacje, serwls gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszow a 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Transwerter KF/CB 80 m, 3.5QGMHz do 3.800MHz. 
Moc nadajnika 10W. Darek, tel, 0887 562 303. 


Transwerter KF/CB 80m, 3.5MHz do 3.8MHz, 10W, 
140 zt. Transwerter 2m/28MHz t 2m 144MHz do 
146MHz 7W, FM/SSB, 220 zt. Konweiter, KF/CB 80 
m 40 zt. Darek, tel. 0887 562 303. 



HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


l 95-200 Pabiantce 

ul. Pietrusiiiskiego 14, www.sonar.biz.pl 
tel/faks (42) 213 01 12, 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
czynne od pon do piqtku wgadzjf; 


pBI; |; : 

jecjainych, 
rotkoffllowcow 
lomatorow tr,\ 




Wysylka sprl^tu dla sklepow 
i insfytucji. 

Firma Istnieje na rynku od 1990 r. j 

Zetagi BV 1 35 PA/400W SSB s stan jak nowy. Cena do 
uzgo dnienia. Trawniki, e-mail: andrea4Q5@wp.pl. 

ZAMIENIE; 

Magnetofony szpulowe: MAK-S; Aria; M2405S; Syre- 
nasamochodowaz latSO. zamienie na OKI 06 lub inny 
aibc CB, rdwniez inne propozycje. Tel. 062 721 62 24. 

PRACA 

Poszukiwany technik odpowiedzialny i doswtadczony 
wnaprawie lampowego sprz^tu radiokomunikacyj- 
nego. Potrzebny do przegl^du i strojenia kilku zesta- 
wow sprz^tu firmy Collins . todz, tel. 0692 986 613; 
042 659 4917. 


Ill 


CEAD'P 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 







WYBRANE POZYCJE KSI^ZKOWE Z OFERTY AVT 




Mikrokontroiery 
dla pocz^tkujqcych 
- tagodne wprowadzenie 
w swiat mikrokontrolerow 

stron: 408 61 zt 

Ksiazka zawiera kompletny kurs progra- 
mowania mikrokontrolerow jednoukla- 
dowych, ktory wczesniej prowadzony 
byt na iamach Elektroniki 
dla Wszystkich jako cykl mikroproce?- 
sorowa Osla laczka. Material podawa- 
ny jest w yjatkowo przyst^pnie, krok 
po kroku, a wszystkie cwiczenia 
mozna praktycznie zrealizowac za 
pom oca dedykowanej plytki testa- w 

wej. Pozycja przeznaczona jest tak- 
ze dla osob zupelnie pocz^tkuj^cych, ponie 
waz zawiera rozdzraly przedslawiajace elementarne informa- 
cje o mikroprocesorach i prog ram owaniu w j^zyku BASIC. 



Robert A. Pease 


Projektowanie 

nkladow 

analogowych 



<5 j/T « 8 i '2 


ptm 


Projektowanie uktatiow 
analogowych, Poradnik praktyezny 

Robert A. Pease 

Ksiazka rdwnie niepowtarzaJna jak jej aiftor. Jest to jedyny w swoim 
rodzaju przewodnik po lajnikach projektowania uktadow analog o- 
wych. napisany zgodnie z duchem doSwiadczonego prakiyka. ktore- 
90 podstawswym cetem jest zrawraiec titeczego cos m dziata tak 
jak powinno. 

stron: 270 56 21 


Telefonia VoIP. Multimedlalne sieci IP 

Marek Bromirski 

MonogrzTia poswi^cona systemov/i H.323, ktory jest podstawy wspbt- 
czesnydi tetekomunikacyjnych sreci mulOmedialnych. w tym teletonw 
VolR 

Kompteksowy opis zagadniert zwiazanych z tym systemem, oparty na 
odpowiednich normacti i zaleceniach. Powoduje to, ze czyteFn^c otrzy* 
muje rzetelne kompendium wiedzy na temat bu dowry, sposobu dziata- 
nia i konfiguraeji nowoezesnych sieci muitimediatnych 


mt 4 iLLlL " 
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1% kod ?/in»6v<ri«»nia 


Telefony 

Ikomorkowe 



ITimerv, 


IwprzyMadach 

I Krzysztof fere*) 



Poradnik antenowy 
dla krolkofalovrcbw 
amatorbw t stutb 
protosjonalnych 

Jacek Matuszczyk 


Stownikowe melody Systemy radiokomuni- 

diagnostyezne analogo- kaeji ruchomej 

wych uktaddw elektro- Krzysztof Wesotowski 

nicznych 

Jerzy Rutkowski 


Telefony komorkowe 

Witold Tomaszewski 


Anteny 

Podstawy polowe 

Wlodzimierz Zmiutycz 


Timer 555 
w przykfadach 

Krzysztof Gorskj 


Zfdz wlasny komputer 

Kyfe MacRae 


Rozbudowa 
koenputenjw PC 

Kyfe Macfhe 


36 zt stron: 176 


3D zt stron: 453 


45 zt stron: 240 


32 zt stron: 124 


22 zt stron: 183 


49 zt stron: 144 


50 zl stron: 144 
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kod zamAwieoia- 


Akumulatory, baterie, Zasilacze urzgdzen Anteny teiewizyjne Podstawy cyfrowych Systemy 


ogniwa etektronicznych. i radiowe 

Andrzej Czvnvinsti Przewodnik dia poczqi- j ■lultC I'iniMl- 

kojacych 
Joseph J. Carr 


systembw teletransmlsyjne 

leitko munlka cyjnych Stawomir Kula 

Krzysztof Wesotowski 


Leksykon skr6tdw 
Telekomunikacja 

Jan tazarski 


Systemy 

tetekomunikacyjne 

Simon Haykin 


Krolkofalarstwo i radio- 
komunikaeja Poradnik 

Lukas? K&ttfta 


stron: 188 36 zt stron:288 54 zt stron: 191 32 zt stron: 408 39 2 ] stron: 456 45 zt stron; 304 35 it stron: 463 ctl stron: 252 45 zt 

stron: 388 cz.2 SOat/kpl- 


ZAMOWIENI I 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% Nr prenum€ratora 


Zamowione ksi^zki wysyiamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynoszif 13.10 zl 


Zamawiajgcy:. 


imi^ i nazwisko, nazwa instytuqi 


Adres: si 

uiica nr kod miejscowosc tfk 


LJ PARAGON 


FAKTURA VAT 


Podpis . 

(czyteiny) 
































PODR^CZNY INFORMATOR HaNDUOWY 

" S wi ata Radio 1 ' 


Potfr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszynrt Crytolnikom oriental w ofercie firm ogtaszajacyoh si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore ogiaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia 
rekiama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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! „Kr6tkofalowiec Polski”* organ prasowy 
! Z6 PZK ukazuje si$ od 1 928 roku 
j Wydawca ZG PZK 
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Wieslaw Paszta SQ5ABG 
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Polski Zw^zek Krotkofafowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85 635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr, poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/lax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strorta internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bantowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

PiotrSkrzypczakSP2JMR 
j sp2jmr@beiid.pl 
Wiceprezesl: 

Ewa Koiodzieiska SP1U0S 
spllos@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HGY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowrak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 
sp2uka@pzk.org.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 
Przewodniczqcy: 

Maciej K^dzierski SP90QY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowfe GKR: Zdzislaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dy$ SP5CT0, 

Stanislaw Czochara SP8B1A 

tone funkcje przy ZG PZK 
Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Sfomczyhski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczfa.onet. pi 
IARU liason Officer: 

Wieslaw WysockiSP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzislaw Bienkowski SP6L8 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

i Adam Parz SP5 JTF sp5jtf@pzk.org.pl 

GTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager; 

Marek Kolinski SP3AM0 
sp3amc@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewic z SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Od Bedakcji 

W tym roku mija 80 rocznica powstania Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow. Opracowana przez 
Georgija Czlijanca UY5XE historia LKK tak przedstawia t? historyezn^ chwil?: „Pomysl utworzenia 
Klub Radiowego we Lwowie zrodzil siq u Jana Ziembickiego (TPAR) dose wczesnie, decyzj? podj?to 
w 1925 roku. Na pocz^tku 1926 r w mieszkaniu ojea Jana Ziembickiego, prof. dr. Witolda Ziem- 
bickiego na ul. Bielowskiego 6 (obecnie ul. P. Kowzuna) spotkali si? entuzjasci techniki radiowej: 
Jan Ziembicki - TPAR LKK nr 1 - SP3AR/PL202, SP1AR po 1945 r. wPoIsce SP6FZ, Stanislaw 
Kozlowski - TPBB LKK nr 2 - SP3 BB, Waclaw Fridman - TPBF LKK nr 3 - SP3BF,Jan Koziel - 
TPBG LKK nr 4 - SP3BG, Wladysiaw Oleksin- TPCF LKK nr 5 - SP3 CF 1 Stanislaw Komarnicki 
- TPCG LKK nr 6 - SP3CG/PL244 

Na zebraniu ustalono nazw? klubu jego cele i zadania. Po raz pierwszy pojawia si? nazw klubu 
pocz%tkowo „Lwowski Klub Radionadawcow” - LKR. Prezesem zostaf wybrany porueznik Stani- 
slaw Komarnicki, natomiast sekretarzem zostaje Jan Ziembicki ktory funkcj? pelnil do 14.06.1936 
roku. Wkrotce do klubu wst^pilo trzynastu nowych czlonkow, ktorzy natychmiast pojawili si? w ete- 
rze. W ten oto sposob powoiano jeden z pierwszych polskich klubow krotkofalarskich, wchodzqcy 
w sklad pierwszych dwudziestu klubow utworzonych w Europie a klub zmienia nazw? na Lwowski 
Klub Krotkofalowcow LKK i zatwierdza swoj oficjalny statut ” 

W dniach 19-21 maja w osrodku wypoczynkowym „Sok61” w miejscowosci Rodotycz odb?dzie si? 
z tej okazji spotkanie upami?tiiiaj^ce rocznic? na ktorq. serdeeznie zapraszaj^ kruikufaluwcy z LKK 
a program spotkania publikujemy wewn^trz numeru. 

Sprawa ktora wywoiuje zawsze sporo emocji to kontynuaeja egzaminu z telegrafii i przydatnosci 
telegrafii w krotkofalarstwie. Artykul Konrada SQ5FLT „Titawa? To juz przeszlosc!” nawiqzuje do 
tego tematu. A jakie jest zdanie naszyeh Czytelnikow? Wszystkie glosy w tej sprawie b?dziemy publi- 
kowac. 

73 Wieslaw SQ5ABG 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK, Bydgoszcz 25.03.2006 


Obecni : Ewa Kolodziejska 
SP1LOS, Bogdan Machowiak 
SP3IQ,Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
a od godziny 14.45 uezestniezyl 
Aleksander SP2UKA. 

W posiedzeniu z glosera do- 
radezym uczestniczyli ezion- 
kowie GKR PZK: Zdzislaw 
Chyba SP3GIL, Bogdan Trych 
SP9VJ, Jaroslaw Dys SP5CTD, 
Stanislaw Czochara SP8BIA. 

Najwazniejsze sprawy i uch- 
waly podj?te podezas posiedze- 
nia Prezydium: 

m ustalono termin Posiedzenia 
ZG PZK na 20.05.06 w UKE 
w Warszawie, 

■ omowiono sprawy sportowe 
SN0HQ, WRTC 2006, 

■ sprawa OH PZK dla SP6JU 
i SP6ZJP, 

■ powolanie QSL Managera SP5 
-Kol. Sylwestra SP5XOL, 

m dyskusja na temat koordyna- 
cji w?zlow packet radio. 


l sprawa OT nieterminowo 
przesylaj^cydh do PZK do- 
kumenty sprawozdawcze - 
informaeje na biezqco po- 
dawane w komunikatach 
sekretariatu ZG PZK, 
m przyj?to rezygnacj? Kol. 
Adama SP5JTF z funkcji KF 
Managera PZK, dzi?kuj^c 
Adamowi za prac? spoleczn^ 
na rzecz PZK, 

■ zwrocenie si? do SPDXC 
o wytypowanie kandydata na 

funkcj?, 

■ zwrocenie si? do SPSWLC 
o wylonienie grupy krotkofa- 
lowcow zajmuj^cych si? mo* 
nitoringiera KF. 

■ postanowiono pozostac przy 
dotychczasowych regulach 
dotycz^cych srodkow na 
OPP z zaznaezeniem, ze 80 % 
wpiaty na OPP b?dzie prze- 
znaezane na cele OT tylko 
w przypadku gdy darezyhea 


jednoznaeznie to okresli, po- 
daj^c numer lub nazw? OT 
PZK. Darczynca moze takze 
okreslic cel darowizny, 
m przedyskutowano stan reali- 
zacji planu pracy na 2006 rok. 
Sprawy zagraniezne 

Odczytano pismo Wiesia- 
wa SP2DX sygnalizuj^ce zbyt 
mal^ aktywnosc PZK w ci^- 
glych konsultacjach w grupach 
roboezyeh IARU, brak KF Ma- 
nagera, brak sluzby monitorin- 
gu KF. Prezydium postanowilo, 
ze w perspektywie najblizszego 
okresu pelny zakres wspolpra- 
cy zagranieznej b?dzie przej- 
mowany przez Bogdana SP3IQ 
oraz Andrzeja SP3TYC. 

Ponadto Prezydium przy- 
j?lo: 

m informacj? skarbnika na te- 
mat wykorzystania srodkow 
z OPP 

nastr. 2 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Konferencja MM w Gdyni 


E>- ze str. 1 

■ zaakceptowalo bilans i rachu- 
nek wynikow w wersji wst^p- 
nej za rok 2005 i postanowilo 
skierowac te dokumenty do za- 
twierdzenia przez ZG PZK oraz 
zgodnie z ustaw^ do Minister- 
stwa Pracy i Polityki Socjalnej. 

■ zapoznalo si$ z bicz^c^ sytu- 
acj^ w PZK przez pryzmat 
obowi^zywania czterech re- 
gulaminow, 

■ zwrocito uwagi na nisk^ fre- 
kwencji podczas szkolenia 
skarbnikow w styczniu 2006 

■ podj^io uchwaii w sprawie 
post^powania w stosunku do 
OT nie wywi^zuj^cych si$ 
z przyj^tych na siebie zobo- 
wi^zan dotycz^cych sprawoz- 
dawczosci fmansowej. 

ZOH PZK 

Prezydium ZG PZK ogla- 
sza o zamiarze przyznania Kol. 
Janowi Zalikowi SP3AMZ Zlo- 
tej Odznaki Honorowej PZK. 
Wniosek w tej sprawie wystoso- 
wai zarz^d Poludniowowielko- 
polskiego OT PZK (OT 27) 


W dniach 31 marca i 1 
kwietnia zostala zorganizowa- 
na konferencja pod tytulem 
„Wspolpraca jednostek organi- 
zacyjnych resortu obrony na- 
rodowej z organizacjami poza- 
rzadowymi na rzecz obronnosci 
Panstwa”. Konferencja odbywa- 
la sii w Klubie Marynarki Wo- 
jennej RP „RTWTERA” w Gdy- 
ni. Organizatorem Konferencji 
byl Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronnosci MON. 
Konferencja byla przeznaczo- 
na dla przedstawicieli organi- 
zacji pozarz^dowych, w tym 
dla przedstawiciela Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. 

Glownym celem konferencji 
byly nast^puj^ce zagadnienia: 

a) omowienie aktow prawnych 
i procedur dotycz^cych 
wspolpracy z organizacjami 
pozarz^dowymi, 

b) zapoznanie uczestnikow 
z zasadami planowania 
przedsi^wzi^c podejmowa- 
nych przez organizacje po- 
zarz^dowe we wspolpracy 


z jednostkami organizacyj- 
nymi resortu obrony naro- 
dowej, 

c) informacja o zasadach zle- 
cania przez MON zadan pu- 
blicznych jednostkom nie 
zaliczonym do sektora fi nan- 
sow publicznych oraz prze- 
kazywania z resortu obrony 
narodowej mienia ruchome- 
go uznanego za zb^dne dla 
Sil Zbrojnych RP 
Tematyk^ konferencji byly 
rowniez zasady planowania 
i realizacji wspolpracy resortu 
obrony narodowej z organiza- 
cjami pozarz^dowymi w zakre- 
sie obywatelskiego i obronnego 
wychowania mlodziezy, przy- 
gotowania mlodziezy do sluzby 
wojskowej i sluzby w innych 
formacjach obronnych. Inten- 
cj$. organizatorow konferen- 
cji bylo wskazanie piaszczy- 
zny wspolpracy, inspirowanie 
przedstawicieli stowarzyszen 
nowymi inicjatywami i po- 
myslami by funkcjonowanie 
i dzialalnosc ich organiza- 


cji mogla przynosic wi^ksze 
efekty w dziedzinie edukacji 
obronnej, przygotowania mlo- 
dziezy do sluzby wojskowej 
i bezpieczenstwa publicznego. 

Program konferencji obejmo- 
wal takze dzialania organizacji 
pozarz^dowych na rzecz bezpie- 
czeristwa panstwa we wspolpra- 
cy z administracjq publicznq. 
Uczestnicy konferencji mogli 
zapoznac si$ z nast^puj^cymi 
zagadnieniami: 

a) przywilejami i konsekwen- 
cjami posiadania statusu 
organizacji pozytku pu- 
blicznego, 

b) Funduszem Inicjatyw 
Obywatelskich jako for- 
mq finansowania projek- 
tow w obszarze obronnosci 
i bezpieczenstwa powszech- 
nego, 

c) zasadami opracowywania 
wniosku o realizacji zada- 
nia publicznego w zakre- 
sic obronnosci z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 

Bogdan SP3IQ 


Oboz szkoleniowy w sportacSi obronnycfo PZK 


Zgodnie z wczesniejszymi 
zapowiedziami informujemy, 
ze oboz szkoleniowy w spor- 
tach obronnych odb^dzie siq - 
podobnie jak w ubieglym roku 
- w bazie obozowej hufca ZHP 
Rumia, w okolicach miejsco- 


wosci Choczewo. Zgrupowanie 
rozpocznie si? 30 lipca i trwac 
b^dzie do 19 sierpnia br. Koszt 
trzytygodniowego pobytu jed- 
nej osoby zawierac sii b^dzie 
w przedziale pomiqdzy 275 zl 
a 350 zl, i nie uwzgl^dnia do- 


datkowych kosztow egzaminu. 
Dokladnie znany on b?dzie 
w miesi^cu maju 2006, po uzy- 
skaniu szczegolowych infor- 
macji o wysokosci doplat z puli 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Dla czlonkow PZK i ich rodzin 


b^dzie nizszy o ok. 20 % niz dla 
pozostalych uczestnikow. Oboz 
jest przeznaczony dla dzieci 
i mlodziezy w wieku od 10-19 
lat 

Zgloszenie winno zawierac: 
imii, nazwisko, wiek, adres, 
telefon kontaktowy. Znak krot- 
kofalarski osoby zglaszaj^cej 
oraz okreslenie pokrewiehstwa 
lub znak osoby zgtaszanej jesli 
takowy posiada ( rowniez na- 
sluchowy). 

Zgloszenia proszi kierowac 
poczt^ elektronicznji z potwier- 
dzeniem odbioru na adres: 
sp2jmr@belid.pl 
w tytule podac nalezy „Oboz” 
lub polecon^ przesyik^ poczto- 
w$ na adres: 

Sekretariat ZG PZK 
skr.poczt. 54 
85-613 Bydgoszcz 13 
z dopiskiem „Oboz”. 

Decyduje kolejnosc zglo- 
szen, a ilosc miejsc jest ograni- 
czona. 

W ubieglym roku w obozie 
wzi^lo udzial 54 uczestnikow 
oraz 7 osob kadry. 27 uczestni- 
kow przyslitpilo do egzaminu 
na Swiadectwo operatorskie 
kat b lub d. W tym roku za- 
kladamy rozszerzenie progra- 
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Wspomnienia z Choczeewa 2005 - stawianie anten 


mu kursu o nauk? CW. Po za 
kursem krotkofalarskim b?dq. 
prowadzone rownolegle zaj?cia 
i treningi z amatorskiej radio- 
lokacji sportowej oraz biegow 
na orientacj?. B?dzie takze 
mozliwosc cwiczen w strzelaniu 
z ci?zkiej broni pneumatycznej, 
pozeglowania na jeziorze Cho- 
czewskim. 

Baza obozowa hufca Ru- 
mia jest polozona w wysokim 
mieszanym lesie nad jeziorem 
w bezposredniej bliskosci kto- 
rego nie lezy zadna miejsco- 
wosc, a wi?c jest ono b. czy- 
ste. Jezioro Choczewskie nie 
jest zbyt gi?bokie, a wi?c woda 
w nim szybko si? nagrzewa. 
Catosc znajduje si? blisko mo- 
rza (ok. 7 km w linii prostej) co 
stanowi o bardzo przyjemnym 
i sprzyjaj^cym wypoczynko- 
wi mikroklimacie. Warunki s^ 
zblizone do typowych obozow 
harcerskich z centralnie polo- 


zon^ wspoln^ bardzo dobrze 
karmi^c^ stolowki*. Oboz nie 
jest prowadzony wg tzw. reguly 
harcerskiej, jednak z zachowa- 
niem niezb?dnej dyscypliny 
i dose sztywnego programu 
dnia. 

Po za nauk^ i treningami 
odbywac si? b?d^ rozne spo- 
tkania oraz wycieczki w tym 
do trojmiasta oraz okolicznych 
miejscowosci nadmorskich. 

Cel organizowania takich 
akcji jest dwojaki. Po pierwsze 
chcemy sami przygotowywac 
naszyeh ewentualnych nast^p- 
cow czyli przyszlych krotkofa- 
lowcow wplataj^c w program 
szkolenia w^tki historyezne 
i organizacyjne oraz uzyskac 
mozliwosc doboru kadry za- 
wodniczej w ARS. Po za tym to 
znakomity sposob na sp?dzenie 
przez dzieci i mlodziez cz?sci 
wakaeji. 

Piotr SP2JMR 


Rafownictwo a kmtkofaiowcy 


Ponizszy material mozna 
i nalezy traktowac jako przy- 
kladowy pokazuj^cy nieco inne 
oblieze krotkofalarstwa. Ak- 
tywnosc krotkofalowcow w sy- 
tuacjach zagrozenia jest bardzo 
wazna i jest tez przedmiotem 
zalecen ITU dla administraeji 
panstw czlonkowskich. Pan- 
stwo powinno nas wspierac 
w takich i podobnych dzia- 
taniach, ale nie stanie si? nic 
bez naszej aktywnosci. Kilka 
oddzialow terenowych PZK 
ma podpisane porozumienia ze 
sztabami i wydzialami zarz^- 
dzania kryzysowego i ochrony 
ludnosci. Niektore z nich maj^ 
takze utworzonq siec powiada- 
miania drog^ radiowq i prze- 
prowadzaj^ cwiczenia tak jest 
np w Sl^skim OT PZK. Pu- 
blikacja ponizsza ma zach?cic 
zarz^dy oddzialow do takiej 
aktywnosci. Piotr SP2JMR 

APRS - wykorzystanie syste- 
mu w momencie sytuacji za- 
grozenia zycia i mienia ludz- 
kiego 

Prawie dwa tygodnie trwaly 
przygotowania do pokazu wy- 
korzystania APRS dla przedsta- 
wicieli Strazy Pozarnej, Zarz^- 
dzania Kryzysowego i krotko- 
falowcow warszawskich. Jako 
giown^ baz? pokazu wykorzy- 
stano siedzib? Praskiego OT 
PZK na Wale Miedzeszynskim 


wykorzystuj^c do prezentaeji 
pomieszczenia klubowe oraz 
teren Wojskowego Osrodka 
Rekreacyjnego Domu Wojska 
Polskiego. Przygotowaniami 
technicznymi zaj^t si? Ryszard 
SQ9MDD na ktorego apel 
o pomoc i wspolprac? odpowie- 
dzieli bardziej doswiadezeni 
APRS-owcy w osobach: Robert 
SQ5CJZ, Wojtek SQ5MBG, 
Adam SP5XSC, Slawek 
SQ5SPT. Sprawami „papierko- 
wymi” czyli przygotowaniem 
zaproszen oraz ramowego pla- 
nu pokazu dla przedstawicieli 
sluzb profesjonalnych i zarz^- 
dzania kryzysowego oraz ich 
dostarezeniem do adresatow 
zaj^l si? nizej podpisany. Po 
tygodniu odbylo si? pierwsze 
probne cwiczenie, sprawdzenie 
sprz?tu oraz wst?pne nakresle- 
nie konspektu pokazu. 

Aby pokaz by! jeszcze bar- 
dziej atrakcyjny zaproszono 
Stowarzyszenie >,Terranova” 
ktore zajmuje si? szkoleniem 
psow ratowniezyeh - nowofun- 
landow oczywiscie wraz z trze- 
ma ubranymi w specjalne ka- 
mizelki z oznaezeniami ratow- 
niezymi przemilymi psiakami. 

Dzieri pokazu sobota 25 
marca przywital nas wspaniala 
pogodq. Sesja egzaminacyjne 
ktora trwala w tym dniu od 
9-12 rozgrzala jeszcze atmos- 
fer?. Z planowym poslizgiem 


czyli 15 minutowym o 13:15 
rozpocz?co prezentacj? na- 
szyeh mozliwosci wykorzy- 
stania APRS w sytuacjach za- 
grozenia zycia i mienia ludz- 
kiego. Po krotkim powitaniu 
przybylych gosci w osobach: 
Pana por. Pawla Pomorskie- 
go - przedstawiciela Komen- 
danta Wojewodzkiego PSP, 
Pana ml.brygardiera Czar- 
nieckiegoi Pana kpt Wikto- 
rowskiego z Komendy PSP 
Miasta Stolecznego Warsza- 
wy, Pana Zdzistawa Strze- 
mieeznego Prezes PZRS 


Pana Eligiuszu Wojciechow- 
skiego przedstawiciela Dyrek- 
tora Domu Wojska Polskiego, 
Pana Ryszarda Pawlikowskie- 
go z Delegatury Biura Bezpie- 
czenstwa i Zarzqdzania Kryzy- 
sowego Praga Poludnie, Pani 
Magdy Sztuka - Wisniewskiej 
Vice Prezes Stowarzyszenia 
„TERRANOVA” - psy ratowni- 
cze nowofunlandy oraz lieznie 
przybylych Kolezanek i Ko- 
legow krotkofalowcow w tym 
punkeie imprezy nastqpily pre- 
zentaeje. 

Pierwsza cz?sc to prezenta- 



Adam SP5XSC i Robert SQ5CJZ przy slanowisku APRS 
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cja Stowarzyszenia „Terranova” 
szkolenia nowofunlandow na 
psy ratownicze - gtownie jako 
psy w ratownictwie wodnym. 
Przedstawil to wspieraj^c si? 
slajdami i swoim psem Szma- 
nem Tomek SQ2LID a uzu- 
pelnila to wszystko Vice Prezes 
Stowarzyszenia Magda Sztuka 
- Wisniewska. Dla nie wtajem- 
niczonych dodac trzeba, ze psy 
te bez problemow w wodzie ho- 
luj^ dwie osoby, potrafi^ poci^- 
gn^c nie duzq. lodk^ z osobami 
na pokiadzie (tak do 1,5 tony) 
a w czasie ratowania czlowieka 
w momencie uiozenia cziowie- 
ka giow^ do wody natychmiast 
reagujq. odwroceniem go na 
plecy. Nast^pn^ prezentacj? po- 
prowadzil Adam SP5XSC, kto- 
ry przedstawil zarys APRS-u, 
jego rozwoj w SP oraz krotko 
scharakteryzowai caiy system. 
W tym czasie na teren Saskiej 
K$py i Goclawia ruszyli Ko- 
Iedzy ktorzy mieli pozorowac 
sluzby ratownicze. Nad calosci^ 
pokazu przejal teraz dowodze- 
nie Robert SQ5CJZ, ktory na 
mapie pokazywat poszczegolne 
elementy cwiczenia. 

Cwiczenie 

Stacje bior^ce udzial w cwi- 
czeniu: 

SQ5CJZ - PC + TNC, laptop 
+ TNC 

SQ2LID - mobil + GPS + TT 
SP5FBJ - mobil - GPS + lap- 
top 


SQ5MBG - mobil - GPS + TT 
SQ9MDD - pieszy GPS + TT 
SP5XSC - pieszy TH D7 + 
GPS 

SP5SPT - pieszy TH DT 
SQ5NBH - radio 

Ramowy przebieg cwiczenia tere- 
nowego: 

0:00 - Rozpocz^cie cwiczenia 
terenowego ( stosowny komu- 
nikat na cz^stotliwosci pracy 
stacji oraz wiadomosc w sieci 
APRS). 

0:05 - Pozycje wszystkich sta- 
cji na mapie. SQ9MDD dro- 
gq radiow^ podaje komunikat 

0 wypadku komunikacyjnym 
na rogu ulic Wai Miedzeszyn- 
ski - Fieldorfa. 

0:06 - Wystawienie obiektu 
z ikon^ niebezpieczenstwo, po- 
wiadomienie sluzb ratunko- 
wych. 

0:07 - Wyjazd do akcji sluzb ra- 
tunkowych (SQ2LID i SP5FBJ 
z ikonami ambulans i straz po 
zarna). 

0:10 - SQ5NBH drog^ radiowa 
zglasza zagrozenie przerwania 
walu przeciwpowodziowego na 
pozycji 52.19.17 N, 020.56.21 
E. 

0:11 - Wystawienie ikony nie- 
bezpieczenstwo, powiadomie- 
nie sluzb ratunkowych. 

0:13 - SQ5SPT drogq radiow^ 
zglasza „wypadek na torach” 

1 wystawia obiekt na pozycji 
52.05.85 N, 021.20.06 E. 

0:14 - Powiadomienie sluzb 


ratunkowych. 

0:15 - SQ5CJZ - poprzez SMS 
wskazuje pozycje nieprzytom- 
nego „grzybiarza”, pozycja 
52.06.44 N, 020.45.88 E. 

0:16 - Powiadomienie sluzb 
ratunkowych. 

0:17 - SQ5MBG droga radiowa 
informuje o katastrofie budow- 
lanej na pozycji 52.13.35 N, 
021.03.66 E. 

0:18 - Powiadomienie sluzb 
ratunkowych. 

0:19 - Przyst^pienie do akcji 
sluzb ratunkowych. SP5XSC 
przejmuje obiekt na TH D7 
i GPS, prowadzi grup? w teren 
katastrofy. 

0:20 - Koniec cwiczen tereno- 
wych APRS (stosowny komu- 
nikat na APRS i cz^stotliwosci 
fonicznej). 

QRG 

L^cznosc foniczna zapew- 
niona byla na cz^stotliwosci 
145.500. Dodatkowo przyjmu- 
je si$ cz^stotliwosc zapasow^ 
wpasmie 2 m. 145.550 i wpa- 
smie 70 cm. 433.550. 

Funkcje 

SQ5CJZ - sztab dowodzenia 
pod znakiem SP5PPK 
SQ5CJZ - obrona cywilna pod 
znakiem SP5YOC 
SQ2LID-1 - ambulans, 
SQ2LID-2 - szczeniak 
SP5FBJ-1 - woz strazacki, 
SP5FBJ-2 - van 
SQ5MBG-9 - samochod. 


Q5MBG-1 - autobus 
SQ9MDD - pieszy 
SP5XSC - pieszy 
SP5SPT - pieszy 

Zadania: 

■ SQ2LID Czas 0:07 -Wyjazd 
z remizy strazackiej do miej- 
sca wypadku z ikon^ ambu- 
lans (/a), SSID-l. Przejazd 
z rannymi do szpitala. Czas 
0:19 - Wyjazd z remizy stra- 
zackiej do miejsca wypad- 
ku z ikon^ szczeniak (/p), 
SSID-2. 

■ SP5FBJ Czas 0:07 -Wyjazd 
z remizy strazackiej do miej- 
sca wypadku z ikonq woz 
strazacki (/£), SSID-l. Zabez- 
pieczenie miejsca wypadku. 
Czas 0:19 - Wyjazd z remizy 
strazackiej do miejsca wypad- 
ku z ikon^ van (/v), SSID-2. 

■ SQ5MBG Czas 0.00 Wy- 
jazd ze sztabu dowodzenia 
z SQ9MDD, ikona samo- 
chod (/>), SSID-9. Czas 
0:19 - Droga radiowa infor- 
muje o katastrofie budow- 
lanej na pozycji 52.13.35 N, 
021.03.66 E. Wyjazd z remizy 
strazackiej do miejsca wy- 
padku z ikon^ autobus (/U), 
SSID-l. 

■ SQ9MDD Czas 0.00 - wy- 
jazd ze sztabu dowodzenia 
z SQ5MBG. Czas 0:05 Drog^ 
radiowa podaje komunikat 
o wypadku komunikacyjnym 
na r. ulic Wai Miedzeszynski 
- Fieldorfa. 

■ SP5SPT Czas 0:13 drogq ra- 
diow^ zglasza „wypadek na 
torach” i wystawia obiekt na 
pozycji 52.05.85 N, 021.20.06 
E. 

■ SQ5CJZ Czas 0:15 poprzez 
SMS wskazuje pozycje nie- 
przytomnego „grzybiarza”, 
pozycja 52.06.44 N, 020.45.88 
E. 

■ SP5XSC Czas 0:19 - przej- 
muje obiekt na TH D7 i GPS 
prowadzi grupQ w teren ka- 
tastrofy. 

■ SQ5NBH Czas 0:10 - drog^ 
radiowa zglasza zagrozenie 
przerwania walu przeciw- 
powodziowego na pozycji 
52.19.17 N, 020.56.21 E. 

Ostatnim elementem poka- 
zu byt udzial grupy Ratownic- 
twa Przedmedycznego i L^cz- 
nosci AmRat w akcji ratowni- 
czej „katastrofa budowlana”. 
Cz^sc grupy wystJipila jako 
pozoranci czyli poszkodowane 
osoby z „widocznymi ranami 
i obrazeniami” zas pozostala 
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grupa wyposazona w jednako- 
we zoite kamizelki z napisem 
„RATOWNIK” przyst^pila do 
akcji ratowniczej. W tej cz?sci 
ze wzgl?du na bliskosc wody 
wyl^czono z akcji psy ratowni- 
cze (w akcji poszukiwawczej na 
l^dzie b?d$. szkolone dopiero 
w tym roku). Ta cz?sc poka- 
zu zrobiia duze wrazenie na 
przedstawicielach Strazy Po- 
zarnej i pozostalych widzach. 
Po krotkim podsumowaniu 


pokazu wr?czono gosciom spe- 
cjalnie przygotowane na CD 
materialy dotycz^ce APRS-u, 
krotkofalarstwa i Stowarzysze- 
nia „Terranova”. 

Trwaj^ca dwie godziny pre- 
zentacja pokazala jakimi moz- 
liwosciami dysponuj^ krotko- 
falowcy w zakresie wspoma- 
gania siuzb profesjonalnych 
w razie wyst^pienia zagrozenia 
zycia i mienia ludzkiego. Po- 
kazy takie b?d^ kontynuowane 


w najblizszym czasie i b^dg. dla 
nas krotkofalowcow podnosze- 
niem sprawnosci operatorskiej 
a dla siuzb profesjonalnych do- 
wodem, ze jestesmy w stanie 
wspierac ich dziaiania w ak- 
cjach ratowniczych. 

Koiispekt opracowat: 
Robert SQ5CJZ 
Opracowanie tekstu : 
Wiestaw SQSABG 


Titawa? T® juz przeszioscS 


Niedawno w rozmowie z za- 
przyjaznionym krotkofalow- 
cem poruszylem temat emisji 
CW na pasmach amatorskich. 
Spojrzal na mnie, jakby z poli- 
towaniera i rzeki pogardliwie: 
„Titawa? To juz przeszlosc, 
nalezy odlozyc do lamusa. 
Z tego wvcofaty si? nawet sluz- 
by morskie, lotnicze, wojsko. 
Niepotrzebnie zmuszaj^ do 
zdawania egzaminu na uzyska- 
nie licencji”. Ta ostatnia uwaga 
byia pod adresem decydentow, 
ktorzy poprzez wymagania eg- 
zaminacyjne majq. zamiar po- 
stawic tam? dla tzw. elementu, 
aby nie zasmiecil pasm krotko- 
falowych. 

W tej wypowiedzi tak na- 
prawd? istotne jest tylko to, ze 
rzeczywiscie radiotelegrafia sta- 
ia si? straszakiem dla tych przy- 
sziych krotkofalowcow, ktorzy 
chcielibv pracowac na atrak- 
cyjnych cz?stotliwosciach. Czy 
siusznie? Sporo stow zapisano 


przeciw koniecznosci zdawania 
egzaminu ze znajomosci znakow 
Morsel, jak rowniez sporo zapi- 
sano slow za utrzymaniem eg- 
zaminu ze znajomosci znakow. 
Nie chc? tutaj dol^czac si? do 
zaperzonych dyskutantow ani 
z jednej, ani z drugiej strony, bo 
walcz^ chyba nie to o co nalezy. 
Gorzej, bo doszio do paradoksal- 
nego rozwi^zania, aby pogodzic 
obie strony. Zupelnie tak jak 
w tej anegdocie o budowie lazni, 
gdzie cz?sc przyszlych uzytkow- 
nikow chciaia miec heblowan^ 
podlog?, aby drzazgi w pi?ty nie 
wesziy, a druga cz?sc nieheblo- 
wang. podlog?, po to aby si? nie 
poslizgngc na mokrej heblowa- 
nej podtodze i nogi nie ziamac. 
W anegdocie mgdry rebe po dlu- 
gim namysle kazal deski ohe- 
blowac, ale przybic odwrotnie. 
Obie strony mialy bye zadowo- 
lone. A w przypadku egzaminu 
odbior znakow w tempie 5 grup 
na minut?, czyli prawie jeden 


znak co dwie sekundy, tak samo 
satysfakcjonowal przeciwnikow 
i zwolennikow Morse’a na eg- 
zaminie, jak zwasnionych uzyt- 
kownikow anegdotyeznej lazni. 
Co gorsza, szkolenie przysziych 
operatorow, posiadaezy licencji, 
po takiej decyzji sprowadza si? 
do tego, ze nikt z umiej?tnoscig 
odbioru i nadawania znakow 
Morse’a w tak niskim tempie 
nie przeprowadzi zadnej, nawet 
najprostszej Igcznosci na pa- 
smach krotkofalowych. Zamiast 
zach?cic nowych operatorow, 
wchodzgcych na pasma krot- 
kofalowe, do radiotelegrafii, po 
prostu straszy si? ich. I po co? 

A moze warto spojrzec 
wstecz i zastanowic si? jak do 
tego doszio? 

Nie ulega wgtpliwosci, ze 
pierwszymi radioamatorami, 
krotkofalowcami byli zawodo- 
wi radiotelegrafisci z roznych 
siuzb takich jak wojsko, mary- 
narka, poczta, pozniej lotnic- 





Dzi?kuj? pani Magdzie Sztu- 
ka-Wisniewskiej i Tomkowi 
SQ2LID z Stowarzyszenia „Ter- 
ranova” za udzial w pokazie wraz 
ze swoimi psimi ratownikami 
Szczegolne podzi?kowania dla: 
Slawka SQ5SPT, Tomka SQ2LID, 
Wojtka SQ5MBG, Roberta 
SQ5CJZ, Ryszarda SQ9MDD, 
Marcina SP5FBJ, Grzegorza 
SQ5NBH, Adama SP5XSC za 

zaangazowanie w pokaz. 

Wiestaw SQSABG 


two. Jak wiesc niesie, po pracy 
tez chcieli si? bawic w radio- 
telegrafi?, ale juz na wiasnym 
sprz?cie, na wlasny rachunek. 
Ich kwalifikaeje zawodowe da- 
waly im peine prawo do prowa- 
dzenia Igcznosci. A warunkiem 
uzyskania licencji na pewno nie 
byla znajomosc znakow Morse- 
’a, gdyz wlasnie t? umiej?tnosc 
doskonale mieli opanowang. 
Problem powstal dopiero, gdy 
do grona takich radioamatorow 
chcieli dolgczyc ludzie z po- 
za branzy. Wtedy oczywiscie 
powstal problem sprawdzenia 
kwalifikaeji kandydata. Trze- 
ba bylo ustalic pewne minima 
wiadomosci, jakie nowy ope- 
rator radiotelegrafii, pracujgcy 
na wiasnym sprz?cie, powinien 
miec, aby z jednej strony mogl 
w ogole prowadzic Igcznosci, 
a z drugiej strony innym nie 
przeszkadzac. Poniewaz w tam- 
tych czasach, przez pierwsze 
dwie, czy trzy dekady ubiegtego 
wieku, jedyng emisjg dosl?png 
dla radioamatorow byla radio- 
telegrafia - fonia na AM byla 
i technicznie i czasami formal- 
nie niedost?pna - wi?c bylo to 
zupelnie oczywistym, ze nowy 
operator radioamator, aby uzy- 
skac licencj?, musial wykazac 
si? znajomosci^ radiotelegra- 
fii. Wprowadzenie obowi^zku 
znajomosci strony technicznej 
radiostaeji - podstawy elektro- 
techniki, radiotechniki - mo- 
gly nawet wytworzyc sytuacj?, 
ze krotkofalowcy radioamato- 
rzy posiadali czasami wyzsze 
kwalifikaeje, niz ich koledzy 
szkoleni do wykonywania za- 
wodu, ktorych wiadomosci 
technicznie mogly bye zniko- 
me, bo technik^ zajmowala si? 
obsluga techniczna radiostaeji. 
Krotkofalowcy radiuamaLorzy, 
dzi?ki swym kwalifikaejom, 
byli w tamtych czasach przez 
niektore sluzby, zwtaszcza 
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woisko, poszukiwani. Stopnio- 
we udost?pnianie emisji AM, 
rozwoj technologii lampowej 
spowodowaiy, ze i na pasmach 
radioamatorskich prowadze- 
nie l^cznosci emisji AM sta- 
walo si? coraz popularmejs 2 e. 
Oczywiscie w dalszym ci^gu 
emisja CW dawala niekwestio- 
nowane korzysci w daiekich 
licznosciach, w porownaniu 
wtasnie do AM, gtownie zpo- 
wodu wzgl?dnie malej mocy 
niezb?dnej dla CW. Trzecia, 
czwarta, piqta dekada ubiegiego 
wieku powoduje coraz wi?k- 
szy naplyw radioamatorow nie 
zwi^zanych zawodowo z l^cz- 
nosci^, a iraktuj^cych l^cznosci 
krotkofalowe wyi^cznie jako 
hobby. Mimo obowi^zku zna- 
jomosci radiotelegrafii, coraz 
wi?cej radioamatorow uzyskuje 
licencje z przymruzeniem oka 
na faktyczne ich umiej?tnosci. 
Jest to oczywiscie patologia, 
ale trudna do wyeliminowa- 
nia. Spraw? pogorszylo jeszcze 
wprowadzenie nowych emi- 
sji, przede wszystkim SSB, 
FM, RTTY i innych. Okazalo 
sie, ze zwlaszcza emisja SSB 
konkuruje z CW, jesli chodzi 
o zasi?g przy tej samej mocy 
nadajnika - z AM dose szyb- 
ko si? pozegnano. Coraz wi?- 


cej operatorow radioamatorow 
zacz?Io prelerowac do upra- 
wiania swego hobby wlasnie 
SSB i FM, gdyz wymagalo to 
i mniej wysilku i zdecydowanie 
przyspieszalo licznosc. Pewc^ 
barierq byla znajomosc j?zykow 
obcych w t^cznosciacb zagra- 
nicznych, ale dose szybko sobie 
z tym poradzono, kalecz^c nie- 
milosiernie zarowno angielski, 
jak i kilka innych powszechnie 
w swiecie uzywanych j?zykow. 
Radiotelegrafia byia oczywiscie 
w dalszym ci^gu stosowana, 
ale przez coraz mniej sz^ liczb? 
operatorow radioamatorow. Ale 
wymog znajomosci radiotele- 
grafii dla otrzymania licencji 
pozostal. Wymog pozostai, ale 
w jakiej formie? Od delikwenta 
wvmaga si?, aby odbieral znaki 
Morse’a w grupach, zwykle po 
pi?c znakow w grupie, w tem- 
pie 12 grup/minut? - teraz to 
tempo jest obnizone - no i oczy- 
wiscie aby delikwent nadawal 
je rowniez w takim tempie 
kluezem sztorcowym. Na eg- 
zaminie zwykle delikwentowi 
odtwarza si? nagrane na tasmie 
magnetofonowej wspomniane 
grupy znakow i po wysiucha- 
niu ma je prawidiowo zapisac 
na kartce papieru. Jesli egza- 
minator, po odczytaniu zapisu 


uzna, ze delikwent nie popelni! 
zbyt duzo bt?dow, uznaje egza- 
min za zdany. Poza sporadycz- 
nymi przypadkami delikwent 
nie jest egzaminowany z nada- 
wania kluezem. Ale jesli nawet, 
zgodnie z wymaganiami, wyka- 
ze si? znajomosciq. nadawania 
kluezem zadanej ilosci grup, to 
radiotelegrafisti amatorem on 
jeszcze nie jest! 

Dlaczego? 

Czy taki swiezo upieezony 
operator, zgodnie z prawem, 
moze uruchomic radiostacj? 
i nadac CQ CQ CQ DE... Oczy- 
wiscie, ze moze. Katastrofa na- 
st^pi prawdopodobnie jesli ktos 
rozpozna to wywolanie i mu 
odpowie. Przeciez przy pracy 
na pasmach amatorskich nikt 
nie nadaje grupami po pi?c 
znakow, ktore irzeba bezbi?d- 
nie i starannie zapisac. A nasz 
operator tyiko to potrafi. Jesli 
po zapisaniu odpowiedzi pod 
swoim adresem spojrzy na to 
co zapisat, bye moze zorientuje 
si? co do tresci. Ale na to po- 
trzebuje troch? czasu. Ta strata 
czasu to zwykle strata przy- 
szlego korespondenta. A poza 
tym, gdy nasz operator slyszy 
nadaj^cych w duzym tempie ra- 
diotelegrafistow, po prostu traci 
ochot? do jakichkohviek prob. 


1 w ten sposob kolejny operator 
dot^cza do grona tych, co chcq 
^titaw? 1 ’ odlozyc do lamusa. 

Twierdz?, ze zarowno obec- 
ny system szkolenia radiotele- 
grafistow amatorow jak i spo- 
sob egzaminowania zupelnie 
nie sprzyja powi?kszaniu liezby 
uzytkownikow tej pi?knej sk^d- 
in^d emisji. Jeszcze nieco wi?cej 
szcz?scia mogi miec ci przyszli 
radiotelegrafisci, ktorzy, ktorzy 
uezg. si? na kursach pod okiem 
doswiadczonych instruktorow 
radiotelegrafistow. A co maj^ 
zrobic ci, ktorzy mogi si? tyiko 
sami uezye? Albo ci, ktorych 
instruktor wyl^cznie przygoto- 
wuje do egzaminu? 

Wbrew prowokacyjne- 
mu tytuiowi mego felietonu, 
emisja CW ma rownie dobr^ 
przyszlosc, jak i inne emisje, 
ale stan obeeny szkolenia musi 
ulec zmianie. 

A moze inni koledzy zabior^ 
w tej sprawie gtos? Zwlaszcza 
ci instruktorzy, ktorzy tak uez^, 
aby ich uezniowie, nie bali si? 
pasma z emisji CW, albo ci 
samoucy, ktorzy ogromnym 
wlasnym wysitkiem w koheu 
przelamali bariery techniezne 
i psychologiczne, i nie boji si? 
l^cznosci CW? 

Konrad Jabtonski SQ5FLT 


Impreza w pSenerze 

Brzescy krotkofalowcy 
pod wodz^ Michala Hermana 
SP6WZC organizuj^ w dniach 
20/21 maja 2006 (sobota-niedzie- 
la) kolejnq plenerovvq imprez?. 
Piknik krotkofalarski zostanie 
zorganizowany nad starym ko» 
rytem Odry w Osrodku Sponu 
i Rekreacji, ,FLORYDA” w miej- 
scowosci KOSCIERZYCE kolo 
BRZEGU wojewodztwo opol- 
skie. Dzi?ki przychylnosci wla- 
sciciela obiektu, ktory w zeszlvm 
roku juz goscil krotkofalowcow 
wraz z rodzinami zaistniala moz- 
liwosc zorganizowania podobnej 
imprezy obecnie. 

Dla ch?tnych, ktorzy dyspo- 
nuj^ czasem istnieje mozliwosc 
wczesniejszego przyjazdu nawet 
juz w czwartek po poiudniu. 

W sobot? oraz w niedziel? 
czynny b?dzie na miejscu bufet, 
w ktorym b?dzie mozna zjesc 
smaeznie i tanio.Noclegi zarezer- 
wowane w domkacb na terenie 
osrodka. Koszt jednego noclegu 
wynosi 15 zlotych od osoby. 

W trakeie dwudniowej ira~ 
prezy przewidzianych jest wiele 


atrakcji, oraz dyskusji na terna- 
ry techniezne. Organizatorzy 
planuj^ gield? krotkofalarski 
(zapraszamy SP9W, SP6SNS, 
SP6RYP, SP6VXV). Odb?dzie 
si? tez loteria fantowa (kazdy 
los wygrywa). Jednoczesnie 
prosimy Kolegow o zabranie 
ze sobi niepotrzebnego sprzqtu 
krotkofalarskiego, pomiarowe- 
go itp. - w celu nieodpiatnego 
przekazania go na wspomniani 
loteri? fantowi. 

W osrodku jest energia 
elektryezna (220 V) oraz wiele 
wysokich drzew, gdzie mozna 
rozwieszac swoje indywidual- 
ne anteny polo we na KF oraz 
UKF, co umozliwi relaksoivi 
prac? Kolegow w eterze. Mapka 
dojazdowa zostanie zamieszczo- 
na na st'ronach internetowych 
klubow: www.sp6zjp.pl oraz 
www.sp&paz. int.pl 

Serdecznie zapraszamy na 
majowe spotkanie w Koscie- 
rzycach. 

Do zobaezenia vy 73 Krzysztof 
Bienievjski SP6DVP - 3Z6V 


22 Zjazd FK B¥0 

Zarz^d Polskiego Klubu Ra- 
diowideografii PZK zapras 2 a 
czlonkow i sympatykow klu- 
bu na 22 Zjazd, ktory odb?- 
dzie si? w dniach 5 -7 maja br. 
w Osrodku Rehabilitacyjno- 
-Wypoczynkowym w Bojarowie 
k/ Stalowej Woli. 

Koszt udzialu w zjezdzie 
wynosi 130 zl. od osoby. Po- 
wyzszi kwot? prosimy wplacic 
na adres Jaromir Wojtas : ul. 
Rzeszowska 15 ; 36-100 Kolbu- 
szowa lub na konto: 

Jaromir Wojtas 

ui. Rzeszowska 15 

36-100 Kolbuszowa 

BANK PEKAO S.A. I Oddziai 

Kolbuszowa 381240267111100 

0032569467 

z dopiskiem Zjazd RVG. 

Informacji udzielaj^ An- 
drzej SQ7DCA tel. 058202918, 
Jaromir tel. )605941 123 

Ramowy Program 22 Zjazdu 
PKRVG 

Pi^tek 5.05.2006 - przyjazd 
i zakwaterowanie uezestnikow 
kolacja 



I dzieri zjazdu 
6.05.2006 

8.00- 9.00 - 
przyjmowanie 
uezestnikow 
i sniadanie 

10.00 otwarcie 
Zjazdu - sala obrad 
■ powitanie zebranych i gosci 

• sprawozdania Zarz^du Klu- 
bu - SP2JPG, 

♦ dyskusja 

13.00- 14.00 obiad 

15.00- 17.00 sesja referatowa 
i pokazy programow 

19.00 kolacja, ognisko i obrady 
panelowe - gietda sprz?towa 
i programowa 

II dzieh zjazdu 7.05.2006 

8.00- 9.00 sniadanie 

9.00- 14.00 pokazy i referaty 
techniezne 

14.00 zakonezenie Zjazdu, 
obiad 

Zapraszamy 

Prezes PKRVG SP2JPG - tel 
0S2 3612441 
oraz w imieniu Grupy Organi- 
zatordw SQ7DCA i SP7HDC 


6 5/2000 




Fodtopiony SP OX Contest ezyli Si5T jafto mery mery 



Nic nie wskazywalo, ze wiel- 
ka woda na Wisle wypadnie 
akurat podczas zawodow SP 
DX. Anteny przygotowane 
a nasz „szek” czyli buda od R- 
-140 jesieni^ zostal postawiony 
na staiowym rusztowaniu na 
wysokosci prawi 2 metrow nad 
ziemi^. W sobot? o 17 wracam 
z parodniowego pobytu w SP7 
w Gorach Swietokrzvskich. 


Wedlug wczesniejszych ustalen 
praca w zawodach wypada mi 
na nocnej zmianie od 00 do 06 
rano poniewaz od 7 rano mam 
dyzur w qrl-u. Rozpakowuje 
si? i przepakowuj? rzeczy kie- 
dy dzwoni Karlina SQ5LTZ 
z pytaniem gdzie jestem. Zgod- 
nie z prawdq odpowiadam, ze 
juz w Warszawie i wlasnie wy- 



Widok na szek w samo potudnie 2 kwietnia 


wiedzi slysz?, 
ze stan wody 
zaczyna si? 
na Wisle pod- 
nosic i trzeba 
ewakuowac 
par? rzeczy 
ktore pozosta- 
iy w namiocie 
na zimowanie. 

Za par? minut 
jestem juz na 
Wale Miedze- 
szynskim. Faktycznie woda 
powoli ale systematycznie 
podnosi. Przenosimy w szesc 
osob rzeczy z namiotu do po- 
mieszczen klubowych. Na- 
tomiast „buda” pozostaje nie 
zagrozona. Wpada Sebastian 
SQ5 i Piotr SP5XOV. Zaczy- 
namy robic iqcznosci. Okolo 
23 Karolina SQ5LTZ, Ryszard 
SQ9MDD, Piotr SP5XOV i Se- 
bastian SQ5NBE zwijajq si? 
do swoich QTH zwlaszcza, ze 
ten ostatni ma nas podmienic 
o 6 rano. Na nocnq zmian? 
pozostaj? z Oskarem SP5-37- 
-142. Pracujemy na 3,7 a potem 
na 7MHz. Oskar nerwowo raz 
po raz otwiera drzwi i sklada 
meldunki o stanie wody. Fak- 
tycznie dalej przybywa. Z kilku 
trelinek robimy sobie awaryjne 
podesty w stron? wyjscia. Oko- 
lo drugie w nocy dobija jeszcze 
Tomek SP5JCX i towarzyszy 
nam prawie do czwartej rano. 
Woda jednak dalej idzie w gor?. 
Oskar coraz mniej mysli o qso 


w zawodach a bardziej o tym 
czy uda si? such$ noga dotrzec 
w stron? budynku. Podwyz- 
szamy jeszcze o jedn^ trelink? 
naszq. drog? ewakuacji i kia- 
dziemy prowizoryczny pomost 
z desek. Piqta rano woda co- 
raz wyzej ale jeszcze wydostac 
si? mozna. Lapi? na 80 Tade- 
usza SP7L i zdaj? mu relacj? 
dodajqc ze smiechem, ze juz 
mog? si? iamac w zawodach 
jako... „mery mery”. Przed szo- 
stq Oskar pakuje swoj sprz?t 
i opuszcza „szek”. B?dzie cze- 
kal na zmian? na suchym l^- 
dzie. Ja o 6 udaj? si? do qrl-u. 
Niestety woda podnosi coraz 
bardziej. Nast?pna zmiana nie 
podj?la si? pracy. Okolo polu- 
dnia Marcin SP5FBJ juz tyl- 
ko w kajaku patrolowal teren 
osrodka. Pozostali podjeli prac? 
w zawodach pod znakami indy- 
widualnymi ze swoich QTH. 

Wieslaw SQSABG operator 
SN5T (mery mery ) 


1 pamiqtnSka krofkofalowca - ostrzeiiBe z§hm (sztuczsiycii) 


W zawodach SPDX-1994 
bralem udzial maj^c do dys- 
pozycji dipol poziomy zawie- 
szony dwa metry nad dachem 
budynku trzypi?trowego, usy- 
tuowanego polnocny-zachod, 
poludniowy-wschod. Wystarto- 
walem w konkurencji SO SSB 
- 7MHz (jeden operator na jed- 
nym pasmie). Zrobilem 100 
QSO^ z31 krajami, glownie 
europejskimi. 

W czasie kilkunastu godzin 
swi^tecznych pozwolitem sobie 
na „luksus” stania na jednej 
cz?stotliwosci i zapraszania do 
l^cznosci. Mialem wspanialq, 
wyrozumial^ rodzin?, satys- 
fakcja ogromna no i spelniony 
obowiqzek klubowy. Ciekawe 
i^cznosci to: S5/K1CC Ryszard 
i T9/SP2EXN Janek z oddzia- 


low >»Bl?kitnych Heimow”. 
L^cznie uzyskalem 5611 punk- 
tow. Jakie bylo moje zdziwie- 
nie, kiedy po kilku miesiqcach 
otrzymalem z SPDXC dyplom 
za drugie miejsce w SP w kate- 
gorii SO - 7 MHz. 

W zawodach SPDXC-96 
mialem juz duzo lepsz^ ante- 
n?, bo W3DZZ, zawieszonq 

24 metry nad ziemi^. Jedno 
jej rami? bylo rownolegle do 
ziemi, a drugie opadajqce pod 
katem 45 stopni. Nadajnik ten 
sam: FT-101E. Wystartowaiem 
dziarsko i po pierwszej godzi- 
nie miqlem juz 52 QSO's, w na- 
st?pnych godzinach po 40, 27, 

25 i 26. Do godz. 21 GMT mam 
180 QSO’s, ale tempo spada. 
Pojawialo si? coraz wi?cej „klu- 
bowek” z pot?znymi mocami 


0 potwornie znieksztalcajqcych 
wzmacniaczach „made in cha- 
raszo” i bardzo szerokich pa- 
smach przenoszenia oraz mo- 
dulacji jak z wiaderka. 

Nast?pnego dnia zaczqtem 
bardzo wczesnie o 5.13 UTC 

1 po kolejnych minutach wo- 
lajq mnie kolejno: ZL3NW, 
HK3MRU, HR1JPT z nume- 
rami w zawodach, wcale nie 
pierwszymi. Ucieszylem si? 
bardzo, bo Honduras to dla 
mnie caikiem no^ kraj, a ZL 
to dodatkowo nowa strefa - 32 
na tym pasmie. Jak na drugi 
dzieh niezle, do godz. 6-18 
QSO’s, do 7 - dalsze 20, a do 8 
- 30, na$t?pnie - 34. Piervvszy 
dzieh swiqt wielkanocnych za- 
wsze jest rodzinny. Teraz pauza 
na pojscie do kosciola i uro- 


czyste sniadanie, z doskoku 
zrobilem jeszcze 16 QSO’s do 
konca zawodow. tj. do 15 GMT. 
Razem przeprowadzilem 282 
QSO, a po wymnozeniu ilosci 
krajow przez uzyskane punkty, 
wynik koncowy - 12892 punk- 

ty- 

Teraz zacz?lo si? „ostrzenie 
z?bow”, a moze poprawi? po- 
przedniq pozycj?? Do swojej 
kolekcji doliczylem Honduras 
oraz nowosci na czterdziestce: 
Nowa Zelandia i Kolumbia, 
to juz bardzo duzo. Na Zjez- 
dzie SPDX Klubu w Kokotku 
zobaczylem wyniki zawodow 
i swoja lokat? - szosta?! Bylem 
pudwojnie rad, ze wygrali lepsi 
i mlodsi - a ja mam ostre z?by. 

73 de Kuba SPSBB 
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Troch? historii 

W styczniowym nume- 
rze „Krotkofalowca Polskie- 
go” z 1934 roku po raz pierw- 
szy ukazal si? wykaz staiych 
nadawan stacji telewizyjnych 
krotkofalowych i ultrakrotko- 
falowych niemieckich i ffancu- 
skich, a takze nadawania pro- 
gramu TV na falach srednich 
i dtugich: Londynu, Berlina 
i Kenigswustcrhausen. 

Od stycznia 1934 roku „KP” 
zamieszcza nowy dzial: „K^cik 
BCL-a”. Mialo to na celu zain- 
teresowanie radioamatorow nie- 
krotkofalowcow tym pismem, co 
uzyskano przez dobor ciekawego 
materialu redakcyjnego zarowno 
technicznego jak i o charakterze 
wiadomosci z calego swiata. K3- 
cik „BCUa” ukazuje si? odtq.d 
przewaznie w obj?tosci 2 do 4 
stron, choc bywajg. i wyj^tki, 
jak numer 12 z roku 1936, gdzie 
zawiera on 18 stron druku. 

Material wyszperal: WiP 


WRTC 2006 

To krotkofalarska olimpiada, jedync zawody, w kiorych wszyscy 
majq rowne szanse - czyli rowne anteny oraz pracuj^ z moc^ 100W. 
Zblizona jest tez lokalizacja - w tym roku krajem organizujqcym 
WRTC jest Brazylia. PZK b?dzie reprezentowane przez dwoch wy- 
bitnych zawodnikow, czyli krotkofalowcow-contestmanow Kazika 
SP2FAX oraz Krzysztofa SP7GIQ. Obaj ci koledzy mogq poszczycic si? 
ogromnymi osi^gni?ciami zarowno w sporcie DX-owym jak i w con- 
testingu, sq tez czlonkami naszej reprezentacji, czyli zespolu SNOHQ. 
Trzecim uczestnikiem, kierownikiem ekipy oraz pomocnikiem w spra- 
wach informatycznych, technicznych i logistycznych jest Bogdan 
SP3IQ, sekretarz generalny PZK, z zawodu informatyk, a krotkofa- 
larsko znakomity operator, DX-man i contesman. Taki sklad daje jak 
najlepsze rokowania co do wyniku pracy naszej ekipy w tej prestizowej 
imprezie sportowej. Koledzy zaproponowali mi patronat nad nasza eki- 
P3, co jest dla mnie wielkim honorem, ktory z radosciqprzyjqlem. 

Niestety, ogromna odlegtosc dzielqca Brazyli? od Polski generuje 
znaczne koszty. Zwracam si? zatem do wszystkich firm, a takze osob 
prywatnych o pomoc w realizacji tego trudnego zadania. W zamian pro- 
ponujemy szeroko poj?tq promocj? na tamach naszych publikatorow, 
w tym na stronie www.pzk.org.pl. Loga czterech firm, ktore dotychczas 
wniosty swoj wldad w organizacj? wyjazdu naszej ekipy juz znajdujq si? 
na naszej stronie. S3 to Radiotechnika Serwis, Radiotechnika Marke- 
ting z Wroclawia, Abel & Profit z Lodzi oraz Device Polska z siedzib^ 
w Bydgoszczy. Czekamy na kolejnych darczyncow. W tej sprawie pro- 
sz? kontaktowac si? z sekretarzem generalnym PZK ze mnq. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 


SR4TEN 
juz pracuje 

W dniu 6 marca 2006 r. o go- 
dzinie 10.15 UTC uruchomiony 
zostal w pasmie 10-metrowym 
pierwszy polski beacon o zna- 
ku wywolawczym SR4TEN. 
Urz^dzenie zainstalowane jest 
w siedzibie Redakcji MK QTC 
w Suchaczu - loc. J094RG. 

SR4TEN pracuje na cz?- 
stotliwosci 28.203 MHz mocq 
3 watow. W tej chwili jest to 
nadawanie probne, przy wyko- 
rzystaniu 3-elementowej anteny 
Yagi. Po testach beacon podpi?- 
ty zostanie do anteny dookolnej 
typu GP. Wszelkie informacje 
o slyszalnosci prosimy nadsylac 
na adres: qtc@post.pl 

Warto jeszcze dodac, ze 
urzqdzenie to wykonat Wlodzi- 
mierz, SP5DDJ. 

Info de SP2FAP 


Przemiennik leiafski 70em SiSlZ 


W grudniu 2005 r. po za- 
konczeniu prob zostai urucho- 
miony w KO10FG, Lezajski 
przemiennik FM SR8LZ na 
cz?stotliwosci 439,250MHz 
z moc^ 10W. 

Sam pomysl skonstruowania 
i uruchomienia przemiennika 
zrodzii si? z chwilq postawie- 
nia przez „ INFO-TV-FM ” 
S-ka z 0.0 w Zamosciu, masztu 
w Radiowo-Telewizyjnym Cen- 
trum Nadawczym i uruchomie- 
niu przekaznika RTV. 

Dzi?ki zaangazowaniu i sku- 
tecznym dzialaniu cztonkow 
Klubu SP8PUB przy Zespole 
Szkol Technicznych w Lezaj- 
sku w osobach: Kol. Janusz 
SQ8HBT, Stanisfaw SP8LNK, 
Adrian SP8AQK z Lezajska 
po pokonaniu szeregu barier 
w szczegolnosci finansowych 
udalo si? zaplanowane przed- 
si?wzi?cie zrealizowac. 

T3 drogq chciatbym serdecz- 
nie podzi?kowac Panu Prezeso- 
wi Zarz^du Spolki „INFO-TV- 
-FM” w Zamosciu Zbigniewo- 
wi Gumulinskiemu SQ8ESX 
wlascicielowi obiektu (http:// 
www.infotvfm.pl) za zezwolenie 
na montarz anten i przemien- 
nika na maszcie. Jest to jedyna 
i bardzo dogodna lokalizacja, 
umozliwilo to nam umiescic 
anteny na wysokosci 306,5m 
n.p.m, bez tego zezwolenia cate 


przedsi?wzi?cie nie doszloby 
do skutku. 

Serdeczne podzi?kowanie 
skladam Kol. Januszowi SP8M- 
CE wlascicielowi Firmy Han- 
dlowo - Usiugowej „PESZKO” 
zjarostawia za skonstruowanie 
urzqdzenia oraz za dalsze jego 
udoskonalanie. 

Slowa podzi?kowania kieru- 
j? pod adresem sponsorow bez 
pomocy ktorych nie dato by si? 
osi^gn^c zamierzonego celu, 
a mianowicie: 

Dyrektorowi Mieczystawo- 
wi Sroce i Radzie Rodzicow 
Zespolu Szkol Technicznych 
w Lezajsku, Przedsi?biorstwu 
Uslugowo-Produkcyjnemu 
„INSTER” w Rzeszowie w oso- 
bie Pana Alfreda Gruszczyn- 
skiego, Zakladowi Lqcznosci 
P.H.U. „ALARM SYSTEM” 
w Lezajsku w osobie Kol: Ma- 
rii SP8UEA, Kol. Frits Hofste- 
de PA0F ( S08FH ) z Holandii, 
oraz Kol. Zygmuntowi Gar- 
backiemu za prace slusarsko 
spawalnicze zwiqzane z wy- 
konaniem wszelkiego rodzaju 
uchwytow. 

Skladam rowniez podzi?- 
kowania Kolegom krotkofa- 
lowcom za pomoc przy mon- 
tazu anten i urz^dzenia: Kol. 
Zbyszkowi SP9IEK, Frits 
PAOF ( S08FH ) Stanislawowi 
SQ8GUN, Januszowi SP8MCE, 


Stanislawowi SP8LNK, Adria- 
nowi SP8AQK, Benjaminowi 
SQ8EW oraz Kolegom Tadc- 
uszowi Kukielce, Stanislawowi 
Kuberze, i Pawtowi Bazanowi 
za porady techniczne zwi^zane 
z montazem anten. 


Z nadejsciem wiosny pla- 
nujemy uruchomic: DIGI 
APRS oraz przemiennik FM 
145,650MHz. 

Zapraszam do korzystania 
z przemiennika. 

Vy 73! Janusz SQ8HBT 
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Projekt minitransceivera 
CW/SSB 80m 






<#Jtfc i. za^@w,gte.0imi 

'— ; * iiiMiiKwKiilp WMW. 

* W konkursie moze wystarlowac kazdy, a [iczba zgloszonych modeli jest nieograniczona. 

Przedstawione do konkursu urz^dzenie nadawczo-odbiorcze powinno bye oryginalnym projektem konstruktora. 
Dopuszcza si$ stosowanie fabrycznych aplikaeji ukladow scalonych, tranzystorow itp, Wytyczone z konkursu s <j 
urz^dzema juz opisane vv polskich czasopismach, ksiqzkach lub na stronach internetowych konstruktorow QRP 
(polskich i zagranicznych). 

■ Aby wziqc udzial w konkursie nalezy dostarezye zaprojektowany i dziataji)cy model minitransceivera na Radiopik- 
nik w R6zanie, ktory odbywa si^ w 2006 roku dniach 3-4 czerwca (w przypadku male) liczby zgloszonych prac orga- 
nizatorzy zastrzegaj^ mozliwosc przesuni^cia terminti na 2-3 wrzesnia 2006). 

■ Model urzqdzonia mu si bye sprawny, zamkni^ty w obudowie i nadawac si<j do przepiowadzenia dwustronnej lacz- 
nosci w pasmie 80m ernisj^ CW/SSB lub jednq z nich. 

B Moc nadajnika: wg ogolnych kryteriow QRP z podzialem na CW/SSB, (do 5W dla CW i do 10W dla SSB). 

a Napi^cie zasilania minitransceivera: -12V (zasilaez stabilizowany lub a ku nui la tor). 

a Irnpedantja anteny: 50 om6w (gniazda UCl lub BNC). 

B Zalecana wspolpraca z kompletem multimedialnym dla emisji SSB (tani zestaw naglowny, skladajqcy siq ze slucha- 
wek i zespolonego mikrofonu elektretowego), ale nickoniecznie. 

a Kazdy zgloszony na koirkurs model musi mieczal^czony schemat ideovvy oraz krotki opis dziatania i uruchomienia. 

a Komisja konkursowa dokona oceny (w skali 1-5) zgloszonych prac pod katem sprawnosci technicznej (spravvdzenie 
parametrow), estetyki i powtarzalnosci wykonania. O kolejnosci miejsc zdecyduje suma zdobytych punktow. 

a Czlonkiem komisji oceniajcjcej nie moze bye uezestnik konkursu. 

a Komisja z oceny zgloszonych prac sporzi^dzi protokol b^dacy jedynym dokumentem przeprowadzonego konkursu; 
protokol zostanie przekazany redakcji „Swiata Radio" i PZK, jego tresc zostanie rowniez opublikowana na stronie 
internetowej portalu SP-QRR 

a Sklad komisji konkursowej zostanie ogloszony przez organizatorow podezas otwarcia Radiopikniku; praca jej czlon- 
kow jest calkowicie spoleczna i dobrowolna. 

B Po konkursie modele pozostajq wlasnosciq tworcy, chyba ze kemstruktor zdecyduje inaezej. 

a Opisy wyroznionych modeli wraz ze zdjeciami zostana opublikowane na lamach ,,Swiata Radio", a konstruktorzy 
zostan^ wyroznieni „Certyfikatem Konstruktora". Prace wyro2nione w konkursie zostan^ nagrodzone upominkami 
ufundowanymi przez sponsorow. 
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CAMELION BC-0658 
+ akumulatorki 
4x2200mAh 
kod towaru: LAD01 


tadowarka przeznaczona do 
szybkiego ladowania 2 lub 4 
akumulatorkow Ni-Cd lub 
Ni-MH w rozmiarach R6/AA 
lub R3/AAA, Zaleznie od ilosci 
i pojemnosci ladowanych aku- 
mulatorow zmienia si$ pr^d 
i czas ladowania. 

- mikroprocesor czuwaj^cy 
nad procesem ladowania; 

- zasifanie z sieci 230V, 
z instalacji samochodowej 
12 V; 

dwie diody czerwona i zielona; 


sygnaiizacja ladowania diodami 
tesler akumulatorow; 

zabezpieczenie przed odwrotnym wlozeniem akumulatordw; 
kontrola ladowania -DV; 
zabezpieczenie czasowe - auto wylqczenie; 
zabezpieczenie termiczne. 


msm 


CAMELION BC-0668 
kod towaru: LAD02 

tadowarka przeznaczona do szybkie- 
go ladowania od 1 do 4 akumulator- 
kow Ni-Cd lub Ni-MH w rozmiarach 
R6/AA lub R3/AAA. Zaleznie od ilosci 
i pojemnosci ladowanych akumulato- 
row zmienia $i$ pr$d i czas 
ladowania. 

- cztery indywidualne kanaly do lado- 
wania roznych akumulatorow 

i nie koniecznie o tych samych 
pojemnosciach; 

- mikroprocesor czuwaj^cy 
nad procesem ladowania; 

- napi^cie sieciowe 100-240V; 

- sygnaiizacja ladowania diodami 
w kolorach czerwonym 

i niebieskim; 


■6'.. = V- 



tester akumulatorow; 
maly wymiar iadowarki; 

zabezpieczenie przed odwrotnym wlozeniem akumulatorow; 
kontrola ladowania -DV; 

zabezpieczenie czasowe - auto wyl^czenie po uplywie 5h; 
zabezpieczenie termiczne. 


CAMELION BC-0678UF 
kod towaru: LAD03 


tadowarka przeznaczona do 
szybkiego ladowania 2 lub 4 
akumulatorkow Ni-Cd lub Ni-MH 
w rozmiarach R6/AA lub 
R3/AAA. Zaleznie od ilosci 
i pojemnosci ladowanych aku- 
mulatorow zmienia si§ pr^d 
i czas ladowania. 

- mikroprocesor czuwaj^cy nad 
procesem ladowania; 

- zasilanie z sieci 230V, 

z instalacji samochodowej 
12V lub nawet z portu 
komputera USB; 


sygnaiizacja ladowania diodami w kolorach czerwonym i zielonym; 
tester akumulatorow; 

zabezpieczenie przed odwrotnym wlozeniem akumulatorow; 
kontrola ladowania -DV; 
zabezpieczenie czasowe - auto wylqczenie; 
zabezpieczenie termiczne. 




Gena: 64 


CAMELION BC-0618TC 
+ akumulatorki 4x2200mAh 
kod towaru: LAD04 


tadowarka przeznaczona do standar- 
dowego ladowania 2 lub 4 akumulator- 
kow Ni-Cd lub Ni-MH w rozmiarach 
R6/AA. Zaleznie od ilosci i pojemnosci 
ladowanych akumulatorow zmienia si§ 
pr^d i czas ladowania. 

- zasilanie z sieci 230V; 

- sygnaiizacja ladowania 
diodami - dwie diody czerwone; 

- zabezpieczenie przed odwrotnym 
wlozeniem akumulatorow; 
zabezpieczenie czasowe: 

auto wyl^czenie. 





UNIROSS CR-123 
+ akumulatorek CR123 
kod towaru: LAD05 


- Czas ladowania okolo 3 godziny. 











tadowarka przeznaczona do ladowa- 
nia 1 akumulatorka CR-123 (akurrrn- 
lator Li-Ion 600mAh w komplecie 
z tadowarka). 

- mikroprocesor czuwaj^cy 
nad procesem ladowania; 

- zasilanie z sieci 230V lub 

z instalacji samochodowej 12V; 

- sygnaiizacja ladowania dwoma 
diodami - czerwona ladowanie / 
zielona naladowane; 


MW-5798N 

kod towaru: LAD06 


J - 


tadowarka przeznaczona do 
szybkiego ladowania 2 lub 4 
akumulatorkow Ni-Cd lub Ni-MH 
w rozmiarach R6/AA, R3/AAA, 
R14/C, R20/D oraz 1 do 2 ogniw 
9V/6F22. Zaleznie od ilosci 
i pojemnosci ladowanych aku- 
mulatorow zmienia si§ pr^d 
i czas ladowania. 
mikroprocesor czuwaj^cy 
nad procesem ladowania; 


zasilanie z sieci 230V; 

sygnaiizacja ladowania diodami - swiec^ce w dwoch kolorach 
czerwono-zielonym ; 

sygnaiizacja rozladowywania - dioda zofta; 
kontrola ladowania -DV. 
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W Polsce kiikanascie tysi$cy ludzi w roznym wieku i o rdznych zawodach zajmuje si? i pasjonuje 
radioamatorstwem (krotkofalarstwem). Jest to szczegolne hobby, tgcz^ce wiele dziedzin nauki i technikL 
Pomimo powszechnosci Internetu itelefonii komorkowej, zainteresowante mozliwoscig komunlkacji 
radiowej nie maleje, czego dowodem $3 np. kierowane co jakiS czas do redakcji pytania, jak zostac 
nastuchowcem oraz krdtkofalowcem. 

W krajach bardzo rozwini?lych - np. USA, Japonia - 0 dziwo! radioamatorstwo przezywa renesans. 
W Polsce szczegdlnle w£r 6 d mfodziezy szkolnej nie brakuje nowych ch?tnych do uprawiania radio- 
amatorstwa. Problem w tym, jak pokazac i zach?cic mtodzlez do uprawiania tego interesujacego, ale 
do dd trudnego hobby. 

Wiele niezb?dnych Intormacji przeznaczonych dla uzytkownikow eteru (poczatkujacych i zaawanso- 
wanych) jest zawartych w miesi^czniku Swiat Radio. 

Aby ulatwic nowicjuszom rozwljanie i kierunkowanie zainteresowania tym hobby, podj?ltemy prdb? 
przybiizenia tego pasjonuj^cego hobby w formie pytan i odpowiedzl 

Na pocz^tek dwie definicje: „co to jest krotkofalarstwo”, przedstawione przez nestorow polskiego 
krotkofalarstwa. 

Krdtkofalarstwo to tqcznoSci pomi?dzy przyjacidfmi, ktdre fgczq ludzi wszystkich 
kontynentow, ras i wyznan. 

SP3PL (Julian Jarzombek) 

Krdtkofalarstwo to najiansza i najskuteczniejsza droga do podrozowania po calym 
swiecie, poznawania odlegtych krajow i zwyczajdw. 

SP5HS (Krzysztof Stomczynski) 


1 No czym polega uprowianie rodioamatorstwa? 

W dziatalnosci radioamatorskiej mozna wyroznic nast^puj^ce spe- 
cjalnoSci: 

- konstruowanie radionadawczych urz^dzen elektronicznych i syste- 
mdw antenowych, 

- prowadzenie dalekosi?znych l^cznosci (DX), 

- udziat w zawodach, gdzie rywalizacja polega na nawiqzywaniu jak 
najwi?kszej liczby l^cznosci w okreslonym czasie, 

• polowanie na lisa (Amatorska Radiolokacja Sportowa), czyli poszu- 
kiwanie nadajnikow radiowych ukrytych w terenie, 

- kolekcjonowanie kart QSL i dypiomow amatorskich, wydawanych 
za przeprowadzenie okreslonej liczbie i^cznosci, 

- prowadzenie t^cznosci telegraficznych, fonicznych, z uzyctem sate- 
litdw, komputerdw, na falach krotkich (do 30MHz) i ultrakrotkich 
(powyzej 30MHz) 

Oddzielng grup? stanowig nasluchowcy, czyli osoby przystuchuja- 
ce si? l^cznosciom radioamatorow. Jest to najcz?sciej pierwszy krok 
na drodze do zostania amatorskim nadawca radiowym. 

■ No czym polega amatorska Iqanosc radiowa? 

Lgcznosc (QSO) polega na nawi^zaniu kontaktu z licencjonowa- 
nym radioamatorem i prowadzeniu rozmowy. Rozmawiac mozna 
0 wszystkim, co dopuszcza prawc i dobre wychowanie. W celu pro- 
wadzenia dokumentacji nawi^zywanych igcznosci, korespondentowi 
nalezy podawac podstawowe informacje: swoj znak wywotawczy, 
raport 0 styszalnoSci korespondenta, imi^ operatora, nazw? miejsco- 
wosci, gdzie jest zainstalowana radiostacja. Dodatkowo mozna prze- 
kazac informacje 0 specie nadawczo-odbiorczym, 0 pogodzie, po- 
zdrowienia itp. 

Dla udokumentowania uzyskanych pot^czen radiowych amatorzy 
wymieniajq karty potwierdzaj^ce tgcznosci (QSL). 

m Czy aby zajmowac si? krotkofalarstwem, nalezy bye 
speqalisfq z dziedziny elektroniki? 

Nie. Krotkofalowcy reprezentuj^ rdzne zawody, traktujgc to hobby 
jako pi?kn 4 , pozyteczn^ rozrywk?, rozszerzaj^cq ich horyzonty, zainte- 
resowania i pogtebiajscs wiedz? techniczn§. Glowny urok krotkofalar- 
stwa polega na nawigzywaniu f^cznosci radiowych za pomoca urz$- 
dzeh nadawezo-odbiorezyeh z ludzms reprezeniuj^cymi rozne zawo- 
dy, znajduj^cymi si? cz?sto w najodleglejszych stronach swiata. To 
wielka satysfakeja, kiedy mozna zwracac si? do drugiego takiego 
samego pasjonata po imieniu i rozmawiac 0 wspolnych zainteresowa- 
nlach, niekonieeznie zwi^zanych z elektronikq. Jednym z warunkdw 
pracy na pasmie amatorskim jest posiadanie odpowiednich upra- 
wnien. 


■ Czym si? roini dziaialnosc krotkofalarska od CB Radio? 

Radio CB pracuje w tzw. pasmie obywatelskim 27MHz I jest prze- 
znaezone dla osdb prywatnych do krotkich l^cznosci. Wykorzystywac 
mozna tylko urzgdzenia homologowane i z maksymaln^ moeg 4W. 
Krotkofalowiec moze zas uzywac wielu zakresdw cz^stotliwosci (od 
fal Srednich do mrkrofal) dla niego przeznaczonych, moze pracowad 
wieloma emisjami (np. telegrafig, przesytac dane komputerowe). Mo- 
ze rowniez uzywac legalnie znaeznie wi?kszej mocy. Ponadto urz^dze- 
nie krotkofalarskie nie musi posiadac homologacji. Powinno tylko nie 
przekraczac limitu mocy i nie zaktocac innych urzqdzen. Zatem krdt- 
kofalowiec moze pracowac na urz^dzeniu nadawczo-odbiorczym 
skonstoiowanym wtasnor?cznie. 

■ Co nalezy zrobic, aby zdobyc uprawnienie radioamatora? 

Aby zostac licencjonowanym radioamatorem i rozpocz^c nadawa- 
nie, nalezy zdac egzamin panstwowy i uzyskac pozwolenie Urz?du 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ktory przydzlela znak wywotawczy 
oraz czuwa nad zgodnym z prawem wykorzystaniem wszystkich 
czQStotliwosci radiowych w Polsce. 

Harmorioyram sesji eyzaniinacyjnych w 2005 roku przed Pai'islwo- 

Komisji Egzaminacyjn^ cs. Radioamatorow w Stuzbie Amatorskiej 
byt publikowany w SR^OS. 0 aktualne terminy sesji egzaminacyjnych 
mozna dowiedziec si§ bezpo^rednio telefonicznie w URTiP u sekretarza 
ww. komisji Marka Ambroziaka SP5IYI (22 5349180), 

Samodzielne przygotowanie sl§ do egzaminu jest dose Irudne, 
dlatego wi^kszodd egzaminow odbywa siQ po specjalnych przygoto- 
waniach, jakie maj^ miejsce najcz^sciej w kiubach tqcznosci. 

Z pozytywnej oceny Komisji Egzaminacyjnej Urz^du Regulacji Te- 
lekomunikacji I Poczty na tsmat prowadzonego na famach Swiata 
Radio Korespondencyjnego Kursu Krotkofalarskiego wynika, ze mini- 
mum wiedzy zaprezentowanej w KKK, a wymaganej nataklm egzami- 
nie jest nadal aktualna (kurs wSR 1-9/2003, numery archiwalne do 
nabycia w AVT). 

Najlepiej pierwsze kroki skieruj do najblizszego w Twoim regionie 
klubu (wykaz aktywnych klubow wewn^trz numeru). Na pewno popro- 
wadz^ Ci§ na poczqtku drogi do wspaniatego hobby radioamatorstwa. 

m Czy mozna polqczyc kurs krotkofalarski, zakonezony 

egzamlnem, z wypoczynkiem letnim? 

Tak. Kursy krotkofalarskie w okresie letnim organizuje m.in. klub 
SP9KRT z Piekar Sl^skich. 

W tym roku przewiduje si? dwa turnusy wakacyjne: 11-23 lipca, 
25 lipca - 6 sierpnia. Kurs zostanie zakohezony przeprowadzonym na 
miejscu egzaminem na wybran^ przez uezestnika kategori? swiadect- 
wa radiooperatorskiego: A, B, C lub D. 
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Wst?pnie ustalono, ze sesja egzaminacyjna odb?dzie si? na 
„Morenie” w Gdahsku-Wrzeszczu w dniu 8 sierpnia 2005 r. Wszelkie 
informaoje i zapisy oraz pytania mozna kierowac na adres: 

Krotkofalowcy, skrytka pocztowa 85, 41-940 Piekaiy Slyskie, tel. 
032-2885894 wew. 14, lub 0503-343802, e-mail: sp9krt@o2.pl. 

Hi Juki zakres wiedzy powinna posiadoc osoba paddajqca si? 
egzaminowi? 

Osoba poddajyca si? egzaminowi powinna posiadac wiedz? z za- 
kresu: 

- podstaw elektroniki, 

- budowy sprz?tu radiokomunikacyjnego, 

- propagacji f al radiowych, 

- przepisow radiokomunikacyjnych, 

- przepisow i skrdtow amatorskich, 

- spraw BHP przy urzydzemach nadawczo-odbiorczych 

- prowadzenia lycznosci radiowych 

- budowy anten. 

■ Dloczego zoleca si?, zeby uprawianie radioamotorstwa 
rozpoczqc od zdobycia licencji nasluchowej? 

Jest wskazane, aby poczytkujycy radioamator, zanim przystypi do 
egzaminu na licencj? krotkof alar sky (pozwolenie radiowe w stuzbie 
amatorskiei), uzyskat najpierw licencj? nastuchowy (SWL). Licencja 
taka uprawnia do postugiwania si? przydzielonym znakiem nastucho- 
wym w krajowej i mi?dzynarodowej korespondencji amatorskiej oraz 
i korzystania z using Biura QSL Polskiego Zwiyzku Krbtkofalowcbw 
(QSL w slangu amatorskim to karta potwierdzajyca fycznosc radiowy 
lub nasluch stacji radiowej, w tym takze amatorskiej). 

Staz nastuchowy w ramach takiej licencji przyczynia si? do dosko- 
nalenia umiei?tno$ci operatorskich. Co prawda nasluchiwac mozna 
ibez licencji SWL (wystarczy odbiornik na pasma amatorskie), ale 
posiadajyc swbj znak nastuchowy, ma si? mozliwosc uczestniczenia 
wlicznych zawodach krotkofalarskich, zdobywania dyplomow czy 
czlonkostwa w klubach specjalistycznych Polskiego Zwiyzku Krotko- 
falowcbw (PZK). 

■ Co daje uzyskume licencji nastuchowej? 

- bezptatn^ obstug? w zakresie polskiej i swiatowej wymiany kart 
QSL, 

- pomoc prawns w kwestiach dotyczycych uprawiania radioamators- 
twa, 

- pomoc prawns i techniczny w kwestiach dotyczycych montazu an- 
ten, 

- mozliwosc zdobywania wiedzy i pomocy w sprawach zostania na- 
dawcy radiowym, 

- nizsze optaty przy zdobywaniu dyplomow krotkofalarskich, szcze- 
golnie pclskich, 

- mozliwosc poszerzania swojej wiedzy w sprawach technicznych, 

* mozliwosb uczestnictwa wzjazdach, spotkaniach, sesjach tech- 
nicznych, 

- bycia wybieranym do wtadz oddziatu i Zwiyzku, 

- mozliwosb uczestnictwa w zawodach, konkursach, wspblzawod- 
nictwach sportowych. 

■ W jaki sposob mozna uzyskac licencj? nasluchowq? 

Kazdy ch?tny, spefniajycy warunki statutu Polskiego Zwiyzku Krot- 
kofalowcow, moze otrzymac licencj? nastuchowy izostac nasiu- 
chowcem. Uzyskanie licencji nasluchowej jest niestychanie proste. 
Wystarczy zgtosic si? do Oddziatu Terenowego PZK (aktualne adresy 
Zarzydow Terenowych PZK zostaty zamleszczone na stronie 
www.pzk.org.pl). 

Oddziaty Terenowe PZK zostaty upowaznione przez Zarzyd Gtowny 
PZK do wydawania licencji nastuchowych itam mozna zatatwic 
wszelkie formalnoSci z tym zwiyzane. 

W oddziatach na pewno spotkamy kompetentnych i zycziiwych lu- 
dzi, ktdrzy ch?tnieudziely wszelkictvinformacji i odpowiedzy na pyta- 


nia. Warto tam zapytac o adres najblizej mieszkajycego aktywnego 
krbtkofalowca, a najlepiej adres czynnego klubu krotkof atars kiego , co 
znacznie utatwi kontakty i pozwoli w ogble zorientowab si?, na czym 
praktycznie polega krbtkofaiarswo. Zadna ksiyzka czy miesi?cznik nie 
jest w stanie oddac atmosfery samodzielnie przeprowadzonej pierw- 
szej lycznosci w klubie, pod okiem uprawnionego krbtkofalowca. 

■ Jakie organizacje kierujq sprawami radioamatorow? 

Krbtkofalowcy, wtym takze nastuchowcy, muszy przestrzegac 
przepisow paristwowych i swiatowych. W Polsce organami panstwo- 
wymi sy: Ministerstwo Infrastruktury i Urzyd Regulacji Telekomunika- 
cji i Poczty. Sprawami radioamatorow w Polsce zajmuje si? Polski 
Zwiyzek Krbtkofalowcow, ktdry jest jedynym reprezentantem intere- 
sow radioamatorow przed stuzbami panstwowymi i IARU. 

Na swiecie dziata Mi?dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) 
z szeregiem przepisow wydawanych przez to zgromadzenie, adoku- 
menty te sy najcz?sciej ratyfikowane przez rzydy poszczegolnych 
krajbw. 

Radioamatorzy majy takze swojy mi?dzynarodowy organizacj?, 
a jest niy Mi?dzynarodowa Unia Radioamatorow (IARU), ktora dba 
o nasze interesy na Swiecie, wydaje wtasne przepisy i zalecenia obo- 
wiyzujyce radioamatorow w poszczegolnych krajach. 

■ Czym zajmuje si? PZK i jaki jest jego adres? 

Polski Zwiyzek Krbtkofalowcbw jest zarejestrowanym stowarzy- 
szeniem grupujycym milosnikbw nawiyzywania lycznosci radiowej za 
pomocy sprz?tu eiektronicznego oraz ludzi zainteresowanych samo- 
dzielnym konstruowaniem i budowy urzydzen nadawczo-odbiorczych. 
Zalozony w 1930 roku PZK jest czlonkiem Mi?dzynarodowej Unii Ra- 
dioamatorskiej IARU. Od 1989 r. Polski Zwiyzek Krbtkofalowcbw jest 
organizacjy samofinansujycy si? ze sktadek swoich cztonkow z nowo 
opracowanym statutem (od korica 2004 roku jest Organizacjy Pozytku 
Publicznego). Statut PZK zamiescilismy na wkladce miesi?cznika 
Swiat Radio 2/05. 

Wiele informacji natemat Polskiego Zwiy 2 ku Krbtkofalowcbw znaj- 
duje si? na stronie internetowej: www.pzk.org.pl 

Adres Sekretariatu ZG PZK: ul. Modrzewiowa 25, 85-613 Bydgoszcz 
13, skr. poczt.54 Tel. £2) 372 16 15, e-mail: hqpzk@pzk.org.pl 

■ W jaki sposob mozna wstqpic w szeregi PZK? 

Czlonkiem nadzwyczajnym moze zostac kazda osoba fizyczna po 
zlozeniu dekiaracji czlonkowskiej ioptaceniu sktadki czlonkowskiej. 
Osoby nie majyce 16 iat muszy dolyczyc zgod? na wstypienie do PZK 
przedstawicieli ustawowych (najcz?sciej rodzicbw lub opiekunow). 

Sktadk? czlonkowsky PZK mozna optacic poprzez Oddziaty Tere- 
nowe PZK. 

Adresy Odd 2 iai 6 w Terenowych PZK: 

- 01 Dolnoslyski OT PZK, http://sp 6 pwr.e-wro.net, skr. poczt. 41, 
51-673 Wroclaw, tel. 0501 928818 

- 03 Swi?tokrzyski OT PZK, http://republika.pl/sq5ta/ospzk/html/ 
main_pzk.htm, skr. poczt. 94, 25-953 Kielce 12, tel. 041 3114015 

- 04 Bydgoski OT PZK http://www.otpzk.bydgoszcz.pl, skr. poczt. 

37, 85-950 Bydgoszcz 1 , tel. 052 3620509 

- 05 Podkarpacki OT PZK, http://www.ot5.cq.pl, skr. poczt. 48, 
38-200 Jasto, tel. 013 462461 

- 06 6lyski OT PZK e-mail: pzkkatowice@radioam.net, skr. poczt. 
346, 40-950 Katowice 2, tel. 032 2010837 

- 08 Poznanski OT PZK, http://www.oppzk.poznan.pl, ul. Gfuszyna 
127/1 61-329 Poznan tel.061 8788461 

- 09 Pomorski OT PZK, http://zsp1.chojnice.pl/otpzk, ul. Sklodows- 
kiej 1 7b/7, 81-231 Gdynia, tel. 058 6265537 

- 10 Krakowski OT P2K, http://www.polbox.eom/s/sp9pkz, skr. 
poczt. 606, 30-960 Krakbw, 1 tel. 012 4214758 

- 1 1 Opolski OT PZK e-mail: sp 6 phd@op.pl, skr. poczt. 2341 , 
45-256 Opole 15, tel. 077 4419105 

- 12 Krakowski OT PZK, II ZOT PZK przy KPZ, 30-901 Krakbw 50, 
tel. 012 6131698 
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- 13 Sudecki OT PZK, e-mail: sp6lb@laborex.com.pl, ul. Staszica 
14, 58-560 Jelenta Gora 9, tel. 075 7551480 

- 14 Zachodniopomorski OT PZK, http://zot.hamradio.szczecin.pl, 
skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin, tel. 606 4081 28 

- 15 Lddzki 0T PZK, e-mail: sp7mtu@box43.gnet.pl, skr. poczt. 

442, 90-950 tddz 1 , tel. 042 6831 565 

- 16 Zufawski 0T PZK, http://www.eter.ariadna.pl/sp2wn, ul. 
Jagiellohska 116/22, 82-200 Maibork, tel. 055 6472214 

- 17 Biatostocki OT PZK, http://hamradio.biaman.pl, skr. poczt. 147, 

1 5-959 Biatystok, tel. 085 651 2570 w. 1 1 7, 698 087975 

- 18 Rzeszowski OT PZK, e-mail: sp8lhk@poczta.onet.pl. ul. 
Dqbrowskiego 32/4, 35-036 Rzeszow, tel. 017 8628B77 oraz 
508153221 

- 20 Lubelski 0T PZK, http:// pzkjublin.webpark.pl, ul. Daszynskie- 
go 12/4, 20-250 Lublin, tel. 081 7475148 

- 21 Olsztyhski OT PZK, skr. poczt. 8, 10-001 Olsztyn 1, tel. 089 
5428085,606 213210 

- 22 Srodkowopomorski OT PZK, http://www.ot22.webpark.pl, 
skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin 1 

- 23 Nadnotecki OT PZK, e-mail: sp3bid@poczta.onet.pl, 
ul. Toruhska 12, 77-430 Krajenka, tel. 067 2638375 

- 24 Skierniewicki OT PZK, e-maii: sp7hq@sk.hpme.pl, skr. poczt. 
94, 96-100 Skicrnicwicc 1, tei. 046 8336931, 600 666711 

- 25 Warszawski OT PZK, http://www.sp5pbe.waw.pl/W0T, skr. 
poczt. 3, 00-955 Warszawa 15, tel. 501 053010 

- 26 Torunski OT PZK, http://republika.pl/otpzk_49, skr. poczt 94, 
87-100 Toruhl, tel. 056 6833369 

- 27 Poludniowo-wlkp. OT PZK, http://jt27.webpark.pl, skr. poczt. 

1 03, 63-700 Krotoszyn, tel. 502 4471 37 

- 28 Tarnowski OT PZK, http:// www.sp9pta.wjnteria.pl, skr. poczt. 

1 44, 33-1 00 Tarnow 1 . tel. 01 4 62221 1 4 

- 29 Gdcnodlqski OT PZK, http://www.pzk29got.cad.pl, skr. poczt. 

85, 41-940 Piekary Slqskie, tel. 032 2885894 

- 31 Rybnicki OT PZK, http://www.pzkrybnik.w3bpark.pl, 
ul. Swierklahska 17, 44-200 Rybnik, tel. 032 4223315 

- 32 Lubuski OT PZK, http://www.otpzk32.republika.pl, skr.poczt.14, 
65-950 Zielona Gora, tel, 068 3204336 

- 33 OT Sandomierski, e-mail: sp7lzd@poczta.onet.pl, skr. poczt. 6, 
27-600 Sandomierz, tel. 015 8321283 

- 35 GT Jarostawski, skr. poczt. 127, 37-500 Jarosfaw, 
tel. 016 6214383 

- 37 Praski OT PZK, http:// www.potpzk.waw.pl, ul. Brazylijska 
13a/24, 03-946 Warszawa, tel. 022 6729090 

- 49 OT tan. Mikotaja Kopernika, e-maii: otpzk_49@poczta.onet.pl, 
ul. Okr?zna 6/3, 87-100 Toruh, tel. 501 568275 

■ Jok wysokie sq skladki PZK? 

Skladki cztonkowskie PZK na rok 2005 wynoszq: 

1 . cztonkowie PZK zwyczajni, ulgowa do 19. roku zycia 50,00 zt 

2. cztonkowie PZK zwyczajni, ulgowa powyzej 71 . roku zycia 50,00 zi 

3. czlonkowie PZK, zwyczajni (od 20. do 70. roku zycia) 70,00 zl 

4. czlonkowie PZK nadzwyczajni 12,00 zt 

5. czlonkowie PZK wspomagajqcy 6,00 zl 

6. skladka wpisowa (jednorazowa) 10,00 zl 

m iokie kluby specjolistyane PZK diialajq w Poisce? 

Przy Polskim Zwiqzku Krotkofalowcbw dziatajq kluby specjalistyczne, 
ktore wspierajq dziafalnosc PZK. Kluby specjalistyczne skupiajg zapaleh- 
cbw zajmujqcych si? rbznymi dziedzinami radioamatnrsfwa. Niektdre klu- 
by wydajq wlasne biuletyny informacyjne, organizujq spotkania wcelu 
wymiany doswiadczen, organizujq zawody o randze mi?dzynarodowej. 

$P DX C - Stowarzyszenie MitoSnikdw Daleko$i?znych tqcznosci Ra- 
diowych: grupuje amatorow dalekich iqcznosci (tak zwanych DX-ow) ze 
stacjami na odiegiych kontynentach, samotnych wyspach czy tez krajach, 
gdzie krotkofalarstwo jeszcze nie jest popularne. SP DX Club prowadzi 
wspotzawodnictwo Intercontest KF oraz wspblnie z PZK organizuje mi?- 
dzynarodowe zawody SP DX Contest (http:// www.spdxc.org.pl). 


PK RVG - Polski Klub Radiovideografii: klub specjalistow tqcznosci 
cytrowych, wykorzystujqcych elektronicznie przetworzony sygnat ra- 
diowy. Przy wykorzystaniu komputerbw i stacji podredniczqcych moz- 
liwe sq tqcznosci telewizyjne, dalekopisowe, faksowe czy tez pakieto- 
we (http://spdxc.org.pl). 

SP YL C - Polski Klub Kobiet Krbtkofalowcow: zrzesza kobiety na 
zasadach klubu specjalistycznego wspoidziatajqcego z PZK. Organizu- 
je krajowe zawody SPYLContest 

SP OT C - Polski Klub Old Timer: grupujqcy krbtkofalowcdw ze 
stazem nadawcy powyzej 25 lat, ale za to mtodych duchem. Na 
spotkania eterowe zapraszajq w kazdq niedziel? o godz. 07.00 na 
3695kHz. Raz w roku spotykajq si? na ogolnopotskim zje&lzie (http:// 
www.otpzk.bydgoszcz.pl/spotc). 

PK-UKF - Poiski Klub UKF: Stowarzyszenie Mitosnikow tqcznosci 
na Falach Ultrakrdtkich (powyzej 30MHz). Jest ogdlnokrajowq organi- 
zacjq radioamatcrdw nazywanych w skrocie UKF-owcami, organizujq- 
c q rozne formy wspblzawodnictwa sportowego, zajmujqc^ si? propa- 
gowaniem sportow tqcznosci radiowej oraz popierajqcych rozwbj no- 
wych technik tqcznosci, w tym za posrednictwem amatorskich sateli- 
tow (http://www.pk-ukt.ampr.pl). 

PG APRS - Polska Grupa APRS: skupia specjalistow i mitosnikow 
systemu taktycznej komunikacji opartej na sieci przekaznikow i bra- 
mek-APRS (http://www.aprs.pl). 

SP CW C - Polski Klub Telegrafistow: do tego klubu nalezq zapaleni 
milosnicy tqcznosci telegraticznych uzywajqcy alfabetu Morse’a. Klub do- 
st?pny dla radioamatorbw z calego swiata (httpv7 www.qtc.org.pl/spcwc). 

SP CC PZK - Polski Klub Milosnikow Zawodbw: w$r6d radioamato- 
row sq zapaleni wyczynowcy startujqcy w licznych zawodach organi- 
zowanych w eterze. Zawody polegajq na nawiqzywaniu mozliwie duzej 
llczby iqcznosci z innymi uczestnikami. Zawody mogq miec zasi?g 
zarowno ogolnoswiatowy, jak i krajowy (http:// www.qtc.org.pl/spcc). 

PK ARS - Polski Klub Amatorskiej Radiolokacji Sportowej: organi- 
zatorzy popularnych zawoddw zwanych „lowami na lisa”, gdzie z od- 
biornikiem, w biegu, w terenie, poszukuje si? ukrytych nadajnikow 
radiowych. Zawody rozgrywane na czas, w pasmie KF lub UKF. 

SP GRP C - Polski Klub Matej Mocy: wiele ciekawych tqcznosci 
mozna nawiqzac przy matej mocy nadajnika, nierzadko zrobionego 
wlasnor?cznie; jest to klub milosnikow takich tqcznosci. 

SP IOTA C - Polski Klub towcow Wysp: jednq ze specjalizacji 
krotkofalarskich jest robienie tqcznosci ze stacjami z wysp. Wiele 
z nich jest bezludnych albo bez amatorskiej radiostacji i sukcesem 
moze bye uzyskanie tqcznosci ze staejq uruchomionq podezas spe- 
cjalnie organizowanych wypraw. 

Stowarzyszenie kultury tizyeznej Amatorskie Radiobiegi Niepet- 
nosprawnych: zajmuje si? rozpowszechnianiem w$r6d niepetno- 
sprawnych wspanialej dyscypliny krotkofalarskiej, jakq jest amatorska 
radiolokacja sportowa, popularnie zwana Jowami na lisa”. 

■ Jaka organizaeja kieruje ruchem nasluchowym w Poisce? 

Sprawami nastuchowcow zajmujq si? bezposrednio oddzialy tere- 
nowe PZK, ktore sq podstawowym ogniwem w strukturze PZK i zrze- 
szajq ezionkow organizaeji. Kiedys w strukturach PZK istnial klub spe- 
cjalistyczny nastuchowcow. Aktualnie powstaje Ogolnopolski Klub 
Nastuchowy PZK uzywajqcy skrotu: SP SWL C. Zadaniem odradzane- 
go klubu jest niesienie pomocy nasluchowcom, prowadzenie wspol- 
zawodnictw i konsolidaeja srodowiska. 

Szczegoty dla osob chcqcych zostad czlonkiem (sympatykiem) 
klubu SP SWL C na stronie: www.spswlc.webpark.pl, 

Dla potrzeb klubowych zostal opracowany certyfikat potwierdzajq- 
cy przynaleznosc do klubu SP SWL C. Certyfikat mozna otrzymac po 
przestaniu czterech znaezkow na list zwykty, co jest rownowartosciq 
poniesionych kosztow przy jego wykonaniu i wysytee. 

■ Po czym poznac, ze na pasmie pracuje radiostaeja amatorska? 

Kazda radiostaeja amatorska ma swoj indywidualny identyfikator 
zwany znakiem wywotawczym. Aby nie byto problemdw z rozpozna- 
waniem stacji, Mi?dzynarodowa Organizaeja Telekomunikacyjna (ITU) 
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opracowata zasady przydziatu znakdw dla poszczegdlnych krajow, 
wedlug ktdrych $q tworzone znakl wywotawcze takze dla radioamato- 
row. Polscv krotkofalowcy korzystajq ze znakow zaczynaj^cych si? od 
HF, SN, SP, SG, SR, 3Z. S 3 to prefrksy pahstwowe Polski. Za nimi jest 
cyfra okreSlaj^ca okr?g terytorialny i dwu- lub trzyliterowa grupa przy- 
dzielona indywidualnie kazdemu nadawcy. Polska zostaia podzieiona 
na dziewi^c okr?gdw wywolawczych (SP1-SP9). 

■ Jok jest zbudowany znak stocji nastuchowej? 

Znak stacji nastuchowej jest zbudowany z nast?puj 3 cych elemen- 
tow: SP A-3BCCC, gdzie 

- SP - pretiks kraju nastuchowca 

- A - numer okr?gu (1-9) 

- BB-nrOTPZK 

* CCC - trzycyfrowa cz?sc indywidualna 

Zatem np. SP5-251 23 oznacza, ze nastuchowiec jest zokr?gu 5, 
zarejestrowat si? w 25. oddziale terenowym PZK i otrzymat numer 1 23. 

■ Jok jest zbudowany znak wywolawczy stacji nadawczej? 

Znak wywolawczy stacji nadawczej jest zbudowany z prefiksu (dla 
stacji polskich oprocz s SP p moze bye „SO”, SQ", "SN”, „SR rt „3Z”, 
„HF”), numeru okr?gu (1-9) i indywiduatnego sutiksu jedno-, dwu- lub 
trzyliterowego. 

Na przykfad znak SP5ABB okresla krotkofalowca pracujqcego 
z okr?gu 5, z miejsca okre^lonego zezwoleniem, czysi wtasnego QTH. 
Ponadto znak moze byd „tamany” w na$t?puj 3 cy sposdb: 

- SP5ABB/p - praca z urzqdzenia przenosnego z dowolnego miejsca 
na terenie Polski 

- SP5ABB/m - praca z urzqdzert ruchomych (mobile) na terenie Pols- 
ki, a takze z jednostek ptywaj^cych na wodach terytorialnych Polski 

- SP5ABB/1-9 - praca z miejsca innego niz wtasne QTH okreslone 
w zezwoeniu, czasowo do 3 miesigey (cyfra 1-9 oznacza nr okregu) 

- $P5ABB/am - praca ze statkow powletrznych 

- SP 5 ABB/mm - praca z jednostek plywaj^cych poza wodami teryto- 
rialnymi Polski 

Znak wywotawczy jest unikalny, gdyz nie ma dwoch identycznych 
na swiecie 

■ W jakim j?zyku prowadzi si? Iqcznosd? 

t^eznose radiow^ prowadzi si? w dowolnym j?zyku, jednakze dla 
wygody krotkofalowcow stworzono slang oraz kocy, dzi?ki czemu 
powstaje mozliwosc rozmowy z korespondentami nieznaj^cymi j?zy- 
kow obcych. Slang amatorski to okoto 1000 slbw, skrdtow wywodz^- 
cych si? glownie z j?zyka angielskiego. W krotkofalarstwie uzywa si? 
kodu Q. Slang i kod Q utatwiaj^ \ przyspieszaj^ wymian? intormaeji 
mi?dzy korespondentami. Szczegolnie cz?sto uzywane sq podezas 
t^cznosci telegraficznych i t^cznosci z uzyeiem komputerdw. 

■ Na czym stuchac? 

Stuchac mozna na odbiorniku radiokomunikacyjnym lub specjal- 
nym skanerze. Niestety $3 to drogie urz^dzenia. Na poczgtck wystar- 
czg odbiorniki w wersjach ograniczonych do najbardziej popularnych 
pasm amatorskich. Kity ztakimi odbiornikami od lat oferuje AVT. 
W ofercie jest kilka dose tanich kitow, czyli zestawow, w skiad kto- 
rych wchodz 3 ntezb?dne podzespoty elektroniezne (tranzystory, dio- 
dy , uktady scalone, rezystory, cewki...) oraz ptytka drukowana i nie- 
zb?dny ops wraz ze schematem. Dysponuj^c minimaln^ wiedzs 
z elektroniki oraz 1 uiownic 3 i chocby najprostszym multimetrem po- 
miarowym, kazdy jest w stanie uruchomic taki odbiornik. Oczywiscie 
u-» mo2na taki odbiornik zamowic w AVT w wersji uruchomionej i wtedy 
§ w zasadzie wystarezy zainstalowac anten?, podl^czyc zasilaez czy 
S? bateri? oraz sluchawki (niektore kity maja w zestawie gtobnik) i juz 
0 mozna prdbowac nasluchiwac. 

D 

■ Jakq zastosowac najprostszq, ale skuteeznq, 

.2 anten? do nasluchow? 

*J; Panuje przekonanie, ze do sluchania nie jest potrzebna specialise 


tyczna antena Jednak podl^czony do gniada antenowego odb ornika 
preypadkowej dtugoSci kawatek drutu powoduje, ze w odbiorniku b?- 
dzie stychac wiele zaktocen utrudniaj^cych odbior sygnalow poz^da- 
nych. Warto zatem poswi?cic nieco C 2 asu na przygotowanie wtasci- 
wej anteny. Wskazane jest najpierw przeprowadzenie wizji lokalnej 
w terenie i zmierzenie odleglosci, aby poznac warunki na rozwieszenie 
anteny. Warto od razu zainstalowac anten? nadawezo-odbiorez^. 

Najprostsza anteny jest antena typu Jong wire" (dlugi drul). Dla 
pasm a amatorskiego 80m, przyjmuj^c cz?stotiiwosc srodkow^ pasma 
3,6MHz, dfugosc „L” anteny petnofalowej wynosi 75,0m. W przypadku 
anteny pdtfalowej dtugosc „L" b?dzie wynosic 37,5m. Do wykonania 
cz?sci promieniuj^cej anteny potrzebny jest przewod elektryezny, kto- 
rym moze bye linka miedziana w izolacji typu LY o przekroju co najmniej 
1 ,5mm lub drut miedziany typu DY o podobnym przekroju. Potrzebne 
takze izolatory porcelanowe, ktore mozna kupic lub zdobyc z demobilu 
(ew. mozna tu zastosowac inny material izolacyjny, jak plastik, poliure- 
tan, tekstolit, bakelit), oraz linka na odci^gi i przedluzenie anteny, stuz^- 
ca do przymocowania anteny do uchwytbw. 

Oczywiscie nalezy takze zaopatrzyd si? w odpowiedni wtyk ante- 
nowy (np. BNC, UC1). ktbrego typ zalezy od gniazda antenowego 
odbiomika, 

Antena powinna byb zawieszona odpowiednio wysoko, zeby nie 
przeszkadzala w normalnym uzytkowaniu terenu Nie moze tez bye 
zawieszona zbyt blisko przewodow energetycznych, okien i balkonow 
(wzgl?dy bezpieczenstwa). Usytuowanie anteny powinno bye takie, by 
przewod zasilaj^cy (doprowadzony od anteny do odbiomika) byt sto- 
sunkowo krotki. 

Inn^ anteny, bardzo popularnq wsrod nadawcow, a jednoczesnie 
prost^ do wykonania, jest dipol potfalowy. Dtugosci ramion anteny 
powinny wynosic po 19,6m. Anten taka, zasifana kablem koncent- 
ryeznym 50a pracuje dobrze w zakresie 80m, ale moze bye uzywana 
rowniez w 40m i 20m. Kabel zasilaj^cy w miejscu lutowania do ra- 
mion dipola powinien bye dobrze przymocowany obejm?i lub u:hwy- 
tem, gdyz ze wzgf?du na swoj ci?zar moze oderwac si? od lutowanych 
miejsc. 

Takze popularnq anteny montowan^ przez krotkofalowcbw jest 
antena G5RV (nazwa zaczerpni?ta od znaku konstruktora - angielskie- 
go krbtkofalowca G5RV). Jest to w miar? prosta konstrukeja umozii- 
wiajqca zadowalajqc^prac? na wszystkich pasmach KF. Dodatkowym 
wymogiem instalacji anteny G5RV jest, aby przewod symetryezny 
(plaski, telewizyjny) przynajmniej w poiowie swojej dtugosci zwisat 
pionowo, ze wzgl?du na promieniowanie anteny. Oczywiscie kabel 
koncentryczny moze bye dowoinej dtugosci, jednak nalezy stosowac 
tak^ jego dtugosc, jaka jest potrzebna, bez nadmiaru. Szkice konstruk- 
cyjne tych anten byty pokazywane na tamach SR. 

a Na jakich pasmach i w jakich porach dnio nojcz?sciej slycbac 

radioamatorow? 

Nastuchy najlepiej rozpocz^c od pasma 80m (3,5-3,8MHz). Stacje 
polskie najcz?sciej pracuje w zakresie cz?stotliwosci 3,700- 
3,750MHz. W zaleznosci od propagaeji pasmo to nadaje si? do t^cz- 
nosci radiowych krajowych (bliskie odlegtosci) w ciqgu dnia. Majko- 
rzystniejsze warunki do prowadzenia nasluchow sat w godzinach 
wczesnorannych, w ci^gu dnia wyst?puj4 dosd silne zakfocenia, i po- 
nownie mozliwe jest swobodne prowadzenie nastuchdw dopiero 
w godzinach wczesnowieczornych do pbznych nocnych. W godzi- 
nach nocnych pasmo to „otwiera si?" i mozliwe jest prowadzenie 
nastuchdw krajdw europejskich, a takze stacji z innych kontynentdw. 

Warunki propagacyjne zalez^ takze od pory roku. W okresie tetnim 
zaktocenia, szumy, zaniki sygnatow wyst?puj^ wczesnie rano i zanika- 
j 3 pozniej po potudniu, jednak nie dzieje si? to codziennie o jednako- 
wych porach i godzinach. Czasami pasmo to otwiera si? wczeSniej 
i mozliwe jest prowadzenie nastuchdw przez dtuzszy czas. To caty 
urok radioamatorstwa, gdyz nie ma pewnikow, ale cz?sto trzeba si? 
opierac na wtasnej analizie poprzednich dni. Waznym czynnikiem, 
ktdry wptywa na warunki propagacyjne, jest aktualny stan pogody. 
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